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E10. SO-01 lhrisko Technicka sprava

Buracie prace
Stavba si vyZaduje buracie prace:
- odstranenie povodnej podlahy telocvi¢ne
- odstranenie povodného zvislého obkladu predného cela triblny
- Uprava betdnovych podlah a vyrovnavajucich ramp v zadzemi telocvi¢ne
- odstranenie naslapnych vrstiev v zazemi telocvicne (chodba)

Schodisko a rampy
Bezbariérovy vstup do telocviéne cez miestnost 1.04 sa zachovéva.

Vyplne otvorov

Okna telocvitne su navrhnuté z sklobeténovych tvarnic. Jednotlivé tvdrnice su na viacerych miestach
poskodené. Vramci rekonstrukénych prac budu poskodené tvarnice vymenené za nové aprevedena renovacia
zostavajucich neposkodenych prvkov sklobetdnovej steny.

Tepelné izolacie

Nova tepelnad izolacia podlahy telocvicne sa nenavrhuje, ostdva povodnd. Po vyburani podlahy telocvi¢ne je
potrebné skontrolovat stav tepelnej izoldcie a pripadne poskodenu nefunkéni izolaciu lokalne nahradit novou. Je
potrebné zaroven odstranit aj pri¢inu poskodenia funkénosti izolacie — napr. doplnit hydroizolaciu hydroizolaénou
stierkou a pod.

Podlahové konstrukcie
Konstrukcia Sportovej podlahy ,,WOODFLEX TWIN 300“:

1. Akrylatovy UV Lak, lesk 34

2. Masivne drevo, 22mm 22mm
3. Rosty, 60x24mm 24mm
4. Rosty, 60x24mm 24mm
5. Molitan, G-FOAM 1500 15mm
6. Polyetylénova félia 200 mikrénov

Celkova hrubka novej Sportovej podlahy 85mm
7. Povodny dreveny rost s tepelnou izolaciou 70mm
Celkova hruabka podlahy 155mm
P6vodna hrubka podlahy 155mm

Poziadavka na Sportovu podlahu telocvicne je nasledovna:

Povrch - UV-TEC Sportovy lak 100,2 (EN 13036-4) R130454-0B1, Trenie 0,043g (EN ISO 5470-1), Zrkadlovy lesk
2 (EN ISO 2813)

Reakcia na vtlac¢anie 0,04 mm (EN 1516),

TImenie narazov (EN 14808) 64%

Vertikalna deformacia (EN 14809) 2,5mm

Odskok lopty (EN 12235) 95%

Poziarna klasifikacia (EN 13501-1) CFI

Pripustné zataZenie (Kompatibilita s mobilnymi basketbalovymi kosmi, mobilnymi platformami a mobilnymi
turbinami) - Bodové 400kg (s vyrovnavajlcou zatazou), - Valivé 1500N (EN 1569) bez degradacie

Unik formaldehydu E, Pentachlérfenol - Ziaden

Navrhovany systém ma laty s kontinudlnou pruZnostou, aby sa odstranili rusivé body, ktoré si zdrojom
problémov s nerovnym odskokom lopty. V tejto konstrukcii sa pruznost rovhomerne rozloZi po celom povrchu, a preto
ponuka lepsiu timiacu kapacitu pre vsetky Sportové podlahy. Pruinad spodna cast prinasa vysledok perfektného
hracieho komfortu, prispieva k bezpecnosti hracov.

Podlaha v zazemi telocvicne je betdnova s naslapnou vrstvou betdn, drevo. Z dovodu pripadnej zmeny Urovne
novej podlahy telocvicne budu beténové podlahy zrezané, zbriusené doplnené resp. odstranené tak, aby sa vytvorili
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nové prepojenia Urovni novych a povodnych podlah. P6vodné naslapné vrstvy budu odstranené, nové povrchy budu
z PVC alt. linoleum. V &asti zdzemia telocvi¢ne sa pévodné drevené parkety zachovavaju, prevedie sa ich renovacia.
V objekte sa prevedie vymena oliStovania podlah.

Uprava povrchov stavebnych konstrukcii

Uprava vnutornych povrchov

V Casti narad'ovne a pristupu k nej je navrhnuta vymena poskodenych list, brusenie a lakovanie palubovky.

Synteticky nater ocel. konstrukcii a rebrovych radiatorov — Cistenie, brusenie, 1xzaklad a 2x vrchny nater farba
biela RAL 9010.

Povodné vnutorné omietky na poskodenych miestach sa vyspravia. Malba na interiérové omietky — 1x
penetracia + 2x malba silikdtova napr. ,PRIMALEX“ paropriepustnd. Umyvatelny povrch (napr. olejovy nater,
umyvatelny nater) vysky 1500mm sa zhotovi na stenach telocvicne a zazemia, kde sa nenachadza dreveny obklad.

Vymena tribunového dreveného obkladu — za novy dreveny odpruzeny obklad, rohy, listy zaoblené. Obklad
interiéru telocviéne musi byt vyhotoveny v stlade s §4 ods. 2, vyhlasky ¢. 525/2007 o podrobnostiach o poZiadavkach
na telovychovno-Sportové zariadenia.

Farby a c¢iarovanie hracej plochy

Povrch hracej $portovej plochy bude z prirodného materidlu — masivne parkety (dub, buk) so zachovanim
vizualneho charakteru dreva (lakovanie povrchu). Ciarovanie pre jednotlivé éporty sa prevedie v odli$nych farbach
nastrekom (florbal - biela, volejbal — zelend, basketbal — modrd) vrozmeroch a Sirke podla zavaznych pravidiel
jednotlivych Sportov.

Vybavenie telocvicne

2x stredovy volejbalovy stip s nastavitelnou vy$kou vratane montazneho puzdra a prislu$enstva.

Nové vybavenie telocvi¢ne dalsim Sportovym naradim projekt neriesi.

Pri realizacii je potrebné do novej Sportovej podlahy zrealizovat vietky pévodné zariadenia na kotvenie
povodného Sportového vybavenia telocvi¢ne.

UPOZORNENIE

V rdmci technickych rieseni su v projekte pouzivané mozné materidly a produkty ,ako napriklad” ( casto
oznacené predajnou znackou a typom ) aktualne dostupné na trhu. V ramci realizacie je mozné pouzit zodpovedajtce
ekvivalenty pricom je treba dodrZat technické vlastnosti a cenu. Pripadné zmeny musia byt pisomne potvrdené
investorom , projektantom a stavebnym dozorom stavby.
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