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A.SPRIEVODNA SPRAVA

a) Stavebnik

Mesto Prievidza, zast. JUDr. Katarina Machackova, primatorka mesta
Adresa: Mestsky Urad Prievidza, Namestie slobody 14, 971 01 Prievidza

b) Stavba
Nazov: Rekonstrukcia palubovky telocviéne Z8 ul. S. Chalupku v Prievidzi
Druh stavby: Pozemna InZinierska stavba trvald — stavebné Upravy
Ucel stavby: Stavba pre telovychovu, Sport a rekreaciu
Miesto stavby: aredl Zakladnej Skoly na ul. S. Chalupku, Prievidza,
¢.p. 829/2 k.u. Prievidza
Termin dokonéenia stavby: 06/2019
c) Vlastnicke prava
Stavebny pozemok :
C.p. druh Vlastnik - ndjomca
829/2 Zastavand plocha a nadvorie MESTO PRIEVIDZA — 1. ZS ul. S. Chalupku 313/14, PRIEVIDZA

d) Projektant

Ing. arch. DusSan Holan, autorizovany architekt, reg. ¢islo osvedéenia: 0962 AA
Adresa: Kollarova 73, 036 01 Martin

e) Uskutocnenie stavby

Stavba bude vykonavana dodavatelsky a zhotovitel stavby bude uréeny vo vyberovom konani. Stavebnik je
povinny v zmysle § 62 ods. 1 pism. d/ stavebného zdkona oznamit zhotovitela stavby (ndzov a sidlo) stavebnému dradu
do 15 dni po ukonéeni vyberového konania.

f) Zékladné udaje o stavbe

Stavba je ¢lenend na stavebné objekty (SO):

SO-01 Telocvi¢ia

Projekt stavby vychadza z podkladov a poziadaviek stavebnika. RieSi stavebné Upravy existujucej stavby
telocvi¢ne pri Z8 ul. S. Chaltpku v Prievidzi.

Objekt telocvi¢ne v aredli skoly sluzi okrem vyudovacieho procesu aj pre verejnost. Jedna sa o rekonstrukciu
palubovky rozmerov cca 29 x 15 m, t.j. odstranenie jej existujucich vrstiev a navrhnutie novej drevenej palubovky na
odpruzenom roste. V casti ndradovne a pristupu k nej sa jednd o vymenu poskodenych list, brasenie a lakovanie
palubovky. Sucastou projektovej dokumentacie je aj navrh opravy (doplnenie) poskodenych sklobeténovych tvarnic
osadenych v pozdiZnych stendch telocvi¢ne, vyspravenie omietok a s naslednym vykonanim malieb a naterov stien,
vratane naterov ocelovych konstrukcii a rebrovych radiatorov, vymena tribinového dreveného obkladu.

Projektant pred zacatim prac zabezpecil vykonanie sondy existujucej palubovky a vyhotovil dokumentaciu pévodného
stavu telocvicne (zameranie)

g) Vplyv stavby na Zivotné prostredie a zdravie [udi, suvisiace opatrenia

Stavebné Upravy telocviéne nebudd mat negativny dopad na Zivotné prostredie. PouZité materialy a stavebné
postupy nepredstavuju ekologicki zataz zaujmového Uzemia. Na navrhovanych plochich nebude vykondvana
manipuldcia s nebezpeénymi latkami vyZadujica v zmysle zakona o ochrane podzemnych véd vykonat opatrenia vodi
ich prieniku do podlozia. Stavebny odpad z buracich prac a ostatné odpady vzniknuté pocas vystavby (obaly z papiera
a lepenky, obaly z kovu, odpadové stavebné drevo, Zelezo, betonarska vystuz, zmieSany odpad zo stavby) su
zatriedené, v zmysle zdkona SR ¢. 223/2001, do kategdrie ostatny odpad, nenachdadzajici sa v zozname $kodlivin a
budu zneskodnené skladkovanim na skladke osobami opravnenymi nakladat s odpadmi, podla zakona o odpadoch.

Vzhladom k charakteru stavby nebude mat stavba pocas vystavby a jej budica prevadzka nepriaznivy vplyv
na Zivotné prostredie a zdravie ludi. Po¢as vystavby je potrebné dodrziavat legislativne opatrenia na ochranu okolia
pred nadmernym hlukom, prachom a pod. Nie je potrebné robit dalsie stvisiace opatrenia.
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h. Informdcia o _dodrZani podmienok rozhodnutia o umiestneni stavby

O rozhodnutie o umiestneni stavby nebolo Ziadané.

i. Informdcie o vysledku vykonanych prieskumov a merani

Pred zahdjenim projektovych prac boli vykonané prieskumy a merania — zameranie existujuceho stavu
telocvicne a vykonanie sondy existujucej palubovky.

j. Predpokladané naklady stavby

Priblizné predpokladané ndklady na realizaciu stavby pre Gcely stavebného konania su 59 000€ s DPH. Vypocet
pomocou priemernej rozpoctovej ceny na mernu jednotku objektu.
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. €lenenie stavby
SO-01 Telocvic¢na

2. Urbanistické a architektonické rieSenie stavby

Mesto Prievidza sa nachadza vregione Horna Nitra v prechodnej oblasti medzi strednym a zapadnym
Slovensko, 60 km zapadne od mesta Trencin. Administrativne patri do Trencianskeho samospravneho kraja.

Objekt telocvicne je jednopodlazna skeletova stavba s obratenou oblikovou strechou stavebne pri¢lenena
k objektu zakladnej Skoly. P6vodna podlaha bola v minulosti uz raz rekonstruovana, uroven podlahy aj celého zazemia
telocvi¢ne bola zdvihnutd konstrukciou Sportovej podlahy telocviéne nad pévodnu Uroven o cca 155 mm.

Ndvrh novej rekonstrukcie predpokladd odstranenie starej Sportovej podlahy telocviéne az po ponechavané
konstrukcie s tepelnou izoldciou a nahradenie podlahy novou konstrukciou s novym Sportovym povrchom.

Telocvicna

Rozmery telocvicne: povodne
Rozmer hracej plochy 29x15m
Sportova plocha: 455,77m?2

Vyska stavby: povodna

Povrch telocvicne: Masivne parkety

3. Stavebnotechnické riesenie stavby
Je podrobne spracované v Technickej sprave.

Spolo¢né ustanovenia:

Pred rekonstrukénymi pracami musi stavebnik resp. zodpovedny zamestnanec zhotovitela vyznacit v objekte
vsetky skryté (zabudované) vedenia inZinierskych sieti v tej Casti staveniska, na ktorej sa budu rekonstrukéné prace
v kratkom Case realizovat. Nasledne pracovnici zhotovitela, ktorych sa to tyka, musia byt obozndmeni o aky druh
inzinierskej siete resp. stavby sa jedna a o hibke ich ulozenia. Plati to aj pre inZinierske siete vtesnej blizkosti
staveniska, ktoré by mohli byt stavebnou cinnostou dotknuté a porusené. Pri kolizii rekonstrukénych prac
s existujucimi inZinierskymi sietami je potrebné prizvat projektanta.

4. Poziarno-bezpecnostné riesenie
Dokumentdcia zmeny stavby neriesi projekt protipoZiarnej bezpecnosti inZinierskej stavby vzhladom na
charakter stavby (stavebné Upravy). Stavebnymi Gpravami sa nemenia podmienky protipoZiarnej bezpecnosti stavby.

5. Naroky na zasobovanie energiami a vodou, odvadzanie odpadovych voéd, dopravu (vratane parkovania),
zneskodriovanie odpadov a riesenie napojenia stavby na jestvujlice siete a zariadenia technického vybavenia

Nové naroky na zdsobovanie stavby elektrickou energiou, pitnou vodou a odvddzanim odpadovych vod nie su
potrebné.

Zneskodriovanie odpadovych latok bude v sitlade so zdkonom ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a V3eobecne
zavazného nariadenia mesta o odpadoch.

Realizaciou stavebnych Uprav nedochdadza k zvySeniu potreby novych parkovacich miest.

Pocas vystavby predpokladdme tvorbu nasledovnych druhov odpadov:

Katal. &islo | Ndzov odpadu podla vyhl. 284/2001 Z.z. Kateg. | Odhad. mnoZstvo v t

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo

030105 | drevotrieskové/ drevovlaknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 0 1,00
030104

080112 | odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 0 0,05

1501 01 | Obaly z papiera a lepenky 0] 0,05

1501 02 | Obaly z plastov 0] 0,05

170101 | Betdn (¢} 0,80

170107 Zmesi beténu, tehal, obkladadiek, dlazdic a keramiky iné ako 0 0,20

uvedenév 17 01 06
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170201 | Drevo ¢} 0,05
170202 | Sklo (¢} 0,20
1702 03 | Plasty 0 0,05
17 0405 | Zelezo a ocel 0 0,20
1704 11 | Kable iné ako uvedené v 17 04 10 0] 0,02
ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné, ako uvedené v
170504 170901, 170902, 170903 © 2,00
Pri prevadzke stavby predpokladame tvorbu nasledovnych druhov odpadov:
Katal. ¢islo | Ndzov odpadu podla vyhl. 284/2001 Z.z. Kateg. | Miesto vzniku
200301 Zmesovy komunalny odpad (0] odpad z prevadzky

So vzniknutymiodpadmi bude prevadzkovatel, resp. spravca stavby nakladat v silade s ustanoveniami zakona
¢.223/2001 Z.z. o odpadoch, ako i v sulade s ostatnymi pravnymi predpismi, t.j. zabezpedi ich zhodnotenie popripade
zneskodnenie na zdklade zmluvy prostrednictvom oprdavnenych organizacii. Pri nakladani s komunalnym odpadom sa
musi pévodca prispdsobit a riadit VZN mesta Prievidza o komunalnom odpade.

6. Udaje o nadzemnych a podzemnych stavbach na stavebnom pozemku (vratane sieti a zariadeni technického
vybavenia) a o jestvujucich ochrannych pasmach

Nie su predpokladané prelozky inzinierskych sieti slvisiace s rekonstrukciou stavby. Na zaklade poskytnutych
podkladov nie je mozné identifikovat pripadné ochranné pasma.

7. Udaje o splneni podmienok uréenych dotknutymi orgdnmi $tatnej spravy
Pocas prac na projekte neboli obstarané vyjadrenia dotknutych organov Statnej spravy.

8. SpOsob zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni pri vystavbe aj
pri buducej prevadzke
Bezpecnost prace a technickych zariadeni poZzadujeme riesit v stlade s nasledujicimi predpismi :

e  Zakonnik prace ¢.311/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

e Zakon ¢.330/1996 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov

e NV ¢&.159/2001 Z.z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych
prostriedkov v zneni neskorsich predpisov

e NV ¢E.201/2001 Z.z. o minimélnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko

e NV E.204/2001 Z.z. o miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri praci s bremenami

e NV ¢.510/2001 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich
predpisov

e NV ¢E.504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

e Vyhl. SUBP ¢.59/1982 Zb. , ktorou sa urc¢uju zakladné poZiadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych
zariadeni v zneni neskorsich predpisov

e Vyhl. SUBP a SBU ¢.374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach

e Vyhl. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢.718/2002 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni

e ostatné suvisiace vSeobecne zavazné prdavne predpisy a normy.

Po realizacii stavebnych prac je potrebné vykonat v objekte bezpecénostné znacenie v zmysle STN 01 8010.
Tato norma plati pre farby a znacky, ktorymi sa vyjadruje vyskyt Cinitelov nebezpecnych a skodlivych ludskému
organizmu a to hlavne v oblastiach pracovne] a verejnej orientacie. U¢elom bezpeénostnych znaciek je rychle uputat
pozornost na zdroje rizika alebo na ochranné opatrenia. (Takto vyznacit trvalé prekazky, miesta kde méze dojst k
zakopnutiu a pod.)

Pri vSetkych stavebnych pracach je nutné dodrzat vsetky platné predpisy a STN o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci v zmysle vyhlasky ¢ 374 SUBP a SBU zo 14.8.1990, ktorou sa stanovuju zakladné poziadavky k
zabezpedeniu bezpeénosti prac a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Dalej pozadujeme dodrzat poziadavky
nariadenia vlady ¢.396/2006 Z.z. SR o minimalnych bezpeénostnych poZiadavkach na stavenisko. Stavenisko oznacit v
zmysle prilohy €.1 k nariadeniu vlady.
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9. Statické rieSenie stavby
Stavba je navrhnutd tak, aby tvorila staticky pevny celok, stabilny, tuhy, odolny voéi mechanickym
a fyzikalnym vplyvom.

10. Navrh uprav okolia stavby (exteriéru) a navrh ochrany zelene pocas uskutocnovania stavby
Po realizacii stavebnych prac bude okolie stavby dotknuté stavebnou ¢innostou upravené. Existujlcu zelen,
ktord sa nachadza v okoli stavby je potrebné chranit pocas uskuto¢niovania stavby.

11. Rozsah a usporiadanie staveniska

PoZaduje sa dodrzZat zo strany dodavatelskej organizacie nasledovné poZiadavky na stavenisko:
-stavenisko bude zabezpecené pred vstupom cudzich oséb na miesta kde mdze dojst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia
pre vstup nepovolanych os6b a to pripadne aj Uplnym ohradenim.
-stavenisko musi byt oznacené ako stavenisko s uvedenim potrebnych Udajov o stavbe a Gcastnikoch vystavby.
-musi mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz stavebného
odpadu a na pristup zdravotnickej pomoci a poZiarnej ochrany, ktory sa musi Cistit.
-umoznovat bezpecné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska
-umoznovat bezpecny pohyb os6b vykondvajlcich stavebné a montazne prace
-mat zabezpedeny odvoz alebo likvidaciu odpadu
-mat vybavenie potrebné na vykondvanie stavebnych prac a na pobyt 0s6b vykonavajucich stavebné prace
-byt zriadené a prevadzkované tak aby bola zabezpedend ochrana zdravia ludi na stavenisku a v jeho okoli ako aj
ochrana zZivotného prostredia podla osobitnych predpisov.

Pri vSetkych stavebnych pracach je nutné dodrZat vietky platné predpisy a STN o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci vzmysle vyhlasky ¢. 374 SUBP aSBU zo 14. 8. 1990, ktorou sa stanovuji zakladné poziadavky
k zabezpeceniu bezpecnosti prac atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach.

UPOZORNENIE

Projektova dokumentdcia je vypracovand v rozsahu podla poziadaviek stavebnika v ¢ase spracovdvania
projektu a zohladnuje sucasny znamy stav.

Tato dokumentacia nenahradza vyrobnu a dielenskd dokumentdciu dodavatela stavby .

Pri zabudovani jednotlivych stavebnych systémov do stavby je potrebné dodrzat vSetky smernice a pokyny
vyrobcov pre montaz stavebnych vyrobkov a konstrukcii .
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