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OCELOVE KONSTRUKCIE VYPIS MATERIALU
C. POL KS PRIEREZ HMOTNOST CELKOVA CELKOVA POZNAMKA
DLZKA NA 1M DL/KA HMOTNOST
PRE 1KS V MM KG
4 140x80x6.....1800 20,583kg/m 7200 148,1976
37,0494kg /ks
._ M 4 PL300x180x10 62,8kg,/m?2 0,216m2 13,96 KOTVA HILTI HSA M12-16ks
3,3%gq/ks
._ w 4 PL300x180x10 62,8kg,/m2 0,216m2 13,96 KOTVA HILTI HSA M12-24ks
3,3%gq/ks
._A 4 PL140x80x6 bkg/m2 0,12m2 0,072 KOTVA HILTI HSA M12-24ks
0,018kg /ks
HMOTNOST OCELE CELKOM 175,389
Poznamka
mreZa_fa. MONTY typ NAGA—obd?Znikova rozmer 3075x4100mm ] )
z oce?ovych Ziarovo pozinkovanych trubjek, spojené zvislymi sponami z oce?ového Ziarovo pozinkovaného plechu
rozte¢ vodorovnjch trubiek —58mm(R14), vzdialenost zvisljch spon 280mm, v horej a spodnej asti ukon&enie
plnymi lamelami; spodna lamela, moZnost osadit uzamykanie
hmatnost 10,5kq/m?2
pohon botn§ motor
oviadanie bezpetnostnym k?icovim spinatom . L ) )
pre posun lamiel a mreZe je nutné osadenie botnjch vodiacich 78t-osadenie do ostenia
navijanie mreZe do bubna je potrebné oetrit plechovym kastltkom —povrchova dprava biela
kotvenie bubna je nawrhnuté do existujiceho prekladu, ako pdvodné navijacie zariadenie
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