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LEGENDA MATERIALOV:

] poévodné murivo
7777) pérobetonové tvarnice YTONG LAMBDA 300x500x249 na lepidlo
) pérobetdnové tvarnice YTONG 100x500x249mm a 150x500x249mm na lepidlo
R sadrokarténova stena -detaily vid priloha TS
stena z DBT tvarnic hr.300mm
77 betonova konstrukcia vytahovej Sachty - dodavka zhotovitela vytahu
SKLADBA PODLAH
a zamkova dlazba

zamkova dlazba - hr. min. 60mm
podkladové 16zko -piesok fr. 0,4mm-hr. 30mm

Strkodrva fr. 16-32mm -hr. 160mm
geotextilia 300g/200m2
a vykop zeminy zhutneny na 300MPa

rastly teréen

a1 laminatova plavajuca podlaha
plavajuca laminatova podlaha trieda zatazenia min. 32, odporuc¢ana 33 hr. 8mm
podlozka MULTISILENT hr. 3mm (500x1000mm)-kro¢ajov utim 18dB
81 nivalizaény poter hr. 2-5mm
existujuci cementovy poter
82 keramicka dlazba -kladacky plan vid vykres ¢. A5.3
keramicka dlazba - hr. min. 8mm
flexi lepidlo Kleber hr. 3mm
82 nivalizaény poter hr. 2-5mm
existujuci cementovy poter

S1 fNOVONAVRHOVANAVBETONOVA STENA VYTAHOVEJ SACHTY
—NOVA ZVISLA PRUZNA NATEROVA HYDROIZOLACIA
~OCHRANA HYDROIZOLACIE DOSKY 7 XPS POLYSTYRENU 50MM
~OCHRANA HYDROIZOLACIE NOPOVA FOLIA

~GEQOTEXTILIA 300g,/m2

—ZHUTNENY ZEMNY ZASYP

~RASTLY TEREN

Sz ~POVODNE TEHLOVE MURIVO /vyspravit cementovou maltou/
~NOVA ZVISLA PRUZNA NATEROVA HYDROIZOLACIA
~NOVONAVRHOVANA BETONOVA STENA VYTAHOVEJ SACHTY Z DBT TVARNIC

—NOVONAVRHOVANA BETONOVA STENA VYTAHOVEJ SACHTY

—NOVA ZVISLA PRUZNA NATEROVA HYDROIZOLACIA

—OCHRANA HYDROIZOLACIE DOSKY Z XPS POLYSTYRENU 50MM

~NOVONAVRHOVANA STENA Z DBT TVARNIC HR. 300MM—UZATVORENIE EXISTUJUCEHO ANGL. DVORCEKA

S3

—KLAMPIARSKE VYROBKY-VID PRILOHA C.5

—NOSNY PREKLAD YTONG 300X249X1750

10,000=275,50m.n.m
10,000 Groven hornej hrany podkladového beténu

ZODPOVEDNY PROJEKTANT
PROJEKTANT

Ing. Arch. Zuzana Badova

Ing. Arch. Zuzana Badova

STATIKA
INVESTOR Mesto Prievidza, Namestie slobody 14, 971 01 Prievidza
NAZOV A MIESTO STAVBY formét 10 A4
Rekonstrukcia objektu Slovenskej sporitelne a.s.
pre potreby Mestského Uradu datum IX/2016
el PSP

Kotované v MM
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NAZOY VYKRESU
Rez B-B-navrhovany stav

projekéno—architektonicky ateliér

full house

Brusno 453,972 32 Chrenovec—Brusno

tel. 0918 378 430
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