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Sirka vodidla klietky

Sirka vodidla protivahy
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Detail dveri LDU Vstup 2 :
Ind. Modifikacia Meno Datum
2 A
©
[l . [
8
NS
|
L:r\: GKU (Zachytavac) 1456 kg Pocet stanic 3
= 2 BT=800 z GK (Klietka) 653 kg Vstupy 1
F 478, 400 , 400 , 522 GG (Protivaha) 1052 Riadenie 1KA
BS= 1800 Nosnost’ (kg) 800 Systém pohonu FMB
Pocet osbb 10 Rychlost’ (m/s) 1
Zdvih (m) 8900

Certificate Number= NL.04.400.1002.004.27
Typ stroja=FMB130-LS-4C320

Frekvencény meni¢=25C_BR
Vyvéazenie=50

Vodidla klietky=T89/B
Vodidla protivahy=H75-1

Unintended Car Movement Protection (UCMP)
Manufacturer = SCHINDLER-BRA
Certificate =NL 10-400-1002-004-51

Stopping =FCRD112

Technologicky vykres

Produktova rada:

EN81-20/50 3300

Miesto zabudovania
---- 971 01 PRIEVIDZA

Zékaznik Mesto Prievidza Mestsky urad
Nam. Slobody, 971 01 Prievidza
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Tel. 0
Fax
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Narazniky:: Klietka Protivaha
Dizka : 370 mm : 200 mm
Stlacenie, HPH 172 mm 172 mm
Dizka stlagenia, HPE :8mm :8mm
. , , Produktova rada:
Technologicky vykres EN81-20/50 3300

Miesto zabudovania REK. OBJEKTU SLOV. SPORITELNE

---- 971 01 PRIEVIDZA
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Fax
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Schindler
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Napajaci kabel
Rozvadzac (LDU)
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Iné technické data: pozri "Stavba zabezpeci"
Ind. | Modifikacia Meno Datum
Klietka Zat'azenia (N)
i FF1=1832 F50x=2570 F3= F7=0 F12=40400
FF1 FF2=1364
- F50y=1364 F4= F9 =39907 F13=18100
N Protivaha
T FF1=620 F52x=3865 F5= F10=25526 F14=18100
FF2=68 F52y=1302 F6= F11=21600 F15=0
Sily F11 a F12 pbsobia v pripade vybavenia zachytavacov
Sily F9 + F10 pdsobia v pripade dosadnutia klietky, alebo protivahy na narazniky
ELEKTRICKE DATA: Poistky osvetlenia SIHL 16
Nominalne napatie 400 Hlavné poistky (budova) SIH 16
Hlavna frekvencia 50 Menovity prikon zariadenia SN 7.7
Odchylka napajania a frekvencie +10/-10 % Min. prjerez privodného kablu 4
Napajanie osvetlenia 230 Max. dizka privodného kablu 127
Nominalny prud zariadenia INN 19 Max. prierez privodného kablu 6
Zaberovy prud zariadenia INA 17 Max. dizka privodného kablu 190
, , Produktova rada:
Stavebny vykres EN81-20/50 330
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Uzatvorenie dverného otvoru
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Obklad musi byt’ zabezpeceny.
Bariéra musi byt lahko demvontovateiné,
a konétrukcia a montaz podla aktualnych
predpisov.
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Vstupy: 0, 1, 2

Ohradenie Sachty

Struktura stien Sachty a strojovne musi vyhovovat’ narodnym stavebnym

zakonom a musia byt’ schopné uniest’ zat'aZenia definované vo vykrese.

STN EN 81-20/50 (& 5.2.1.8.1): y

Zdvihacie zariadenie v strope Sachty musi byt vyhotovené podla Specifikacie na tomto vykrese.
Vzduchom Sireny hluk generovany pohonom vytahu je 62 dbA (staly), 65 dbA (impulzny).
Horna Cast’ Sachty musi byt' vhodne navrhnuté a konstruovand, za uc¢elom splnenie narodnych
predpisov tykajucich sa hluku v prilahlych (susediacich) miestnostiach.

VsSetky rozmery su po ukonéeni murarskych pracach t.z. kompletne omietnuté.

Maximalna dovolena odchylka rozmerov a montazna odchylka je +/- 25mm.

Uvedena hodnota sa vztahuje na pévodny udaj vo vykrese.

Cisté podlahy musia byt jednoznacne definované a oznacené pred zaciatkom montaze vytahu.
Otvory do Sachty musia byt chranené podia narodnych predpisov, aby sa zabranilo drazom

z padnutia 0os6b do Sachty. Ak neexistuju prislusné predpisy, odporu€ame chranit’ takéto

otvory minimalne podla poZiadaviek definovanych

v pripojenom detaile.

Zakladné vyhotovenie Sachty musi byt’ v zhode s STN EN 81-20/50:

Vytahové Sachta, strojoviia a miestnosti pre kladky STN EN 81-20/50 (§ 5.2):

STN EN 81-20/50 (& 5.2.1.2.1):

Vytahova $achta, strojoviia vytahu a miestnosti pre kladky sa smu pouzivat' len na také ucely, na ktoré je
ur€eny. Nesmu sa v nich umiestfiovat’ potrubia, elektrické kable, alebo zariadenia, ktoré nesuvisia s vytah
STN EN 81-20/50 (& 5.2.1.9):

Povrchy stien, podlah a stropov $acht, priestorov pre strojové zariadenie a miestnosti pre kladky musia
byt z trvanlivych materialov, ktoré nepodporuju tvorbu prachu, napr. z beténu, dlazby, alebo tvarnic.
Povrchy podlah pracovnych miest, alebo na miestach pohybu medzi pracovnymi priestormi
musia byt z protiSmykového materialu. .

Podlaha pracovnych priestorv musi byt pokial mozno vodorovna, okrem zakladov pre narazniky,
vodidla a zariadeni na odvadzanie vody.

Po zabudovani pripeviiovacich prvkov vodidiel, naraznikov, prie¢ok a pod., sa priehlber musi
chranit’ proti prenikaniu vody.

STN EN 81-20/50 (& 5.2.5.4):

Ak sa pod Sachtou nachadzaju pristupné priestory, zaklad priehlbne sa musi navrhnut' na
zat'aZzenie najmenej 5 000 N/m2 a protivaha, alebo vyvaZovacie zavaZzie sa musi

vybavit zachytavacom.

STN EN 81-20/50 (& 5.2.1.3):

Vyt'ahova Sachta, strojovne a miestnosti pre kladky sa nesmu pouzivat’ na vetranie

inych priestorov, ako su tie, ktoré suvisia s vytahom.

Vantilacia sa musi inStalovat’ tak, Ze motory a zariadenie, ako su elektrické kable a pod.,

su chranené pred prachom, nebezpe¢nymi vyparmia vihkostou.

STN EN 81-20/50 (& 5.2.1.4.1):

Sachta musi mat’ trvalo namontované elektrické osvetlenie, ktoré ma v kazdej polohe kabiny
pocas pohybu v Sachte aj v pripade, Ze su vSetky Sachtové dvere zatvorené, nasledujlcu
intenzitu osvetlenia:

a) minimalne 50 luxov vo vyske 1,0 m nad strechou kabiny v jej zvislom priemete.

b) minimalne 50 luxov vo vySke 1,0 m nad podlahou priehlbne v§ade tam, kde moze osoba stat,
pracovat, alebo sa pohybovat’ medzi pracovnymi priestormi.

¢) minimalne 20 luxov mimo priestorov definovanych v a) a b) s vynimkou miest zatienenych
kabinou, alebo ¢astami vytahu.

Komponenty osvetlenia sa musia chranit’ proti mechanickému poskodeniu. Klimatizacia, alebo
nutenie vetranie v Sachte (ak je potrebné) musi byt navrhnuté a dodavané stavbou.
Napajanie .

Charakteristika napajania je definovana v elektrickej schéme S274101. DiZka privodného kabla
pre rozvadza¢ (LDU) musi mat’ min. 1 m volnu dizku nad urovriou hrubej podlahy.
Rozvadzaé (LDU)

Rozvadza¢ musi byt umiestneny v priestore, ktory je vhodne chraneny voci takym podmienkam
pocasia ako dazd', vietor a teplota od +5°C do +40°C.

Stavba musi zabezpecit' osvetlenie s intenzitou minimalne 200 Ix

pred otvorenym rozvadzacom.

Rozvadzac nesmie byt umiestneny tam, kde by zasahoval do verejnych priestorov, kde sa
mbzu predpokladat’ nebezpecné situacie.

STN EN 81-20/50 (& 5.2.6.3.2.1):

V pracovnych miestach musi byt’ svetla vySka aspon 2,1m a:

a) volna vodorovna plocha pred panelmi rozvadzacov a skrif. Tato plocha musi mat’

1) hibku meranu od vonkaj$ej plochy oplastovania minimalne 0,70 m

2) Sirku vacsiu z tychto hodnét: 0,50 m alebo celkovu Sirku skrine, alebo panela

b) volna vodorovna plocha 0,50 m x 0,60 m na udrzbu a kontrolu pohyblivych &asti

v miestach, kde je to nevyhnutné.

vytah
pm.

Iné technické data: pozri "Stavba zabezpeci"
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