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Priloha:  Vykres vytahu Schindler 3300 800 kg

Strana ¢.2



EVIDENCNE UDAJE

Nazov zariadenia: osobny vytah podla STN EN 81 - 20/50 a nariadenia vlady ¢. 235/2015 Z.z.
Typové oznaCenie:  Schindler 3300 VF 800

Nosnost / poCet osdb:  800kg / 10 os6b

Dopravny zdvih: ~ 8.900 mm

Menovita rychlost: 1,00 ms™

PoCet stanic / néstupist: 3 /3 - neprechodny

Riadenie: Mikroprocesorové Bionic 5, jednosmerné zberné 1KA

Druh pohonu: trakény, frekvenéne riadeny ACVF

Montézna organizécia: Schindler vytahy a eskalatory a.s., Karadzi¢ova 8, Bratislava

Umiestnenie:  REKONSTRUKCIA OBJEKTU SLOVENSKEJ SPORITELNE
PRE POTREBY MESTSKEHO URADU
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TECHNICKA SPECIFIKACIA VYTAHOVEJ CASTI

Pre realizaciu osobného vytahu bolo navrhnuté rieSenie vytahu so strojoviiou v Sachte typu Schindler 3300, ktoré
zabezpeduje umiestnenie konstrukcie a prevedenie zakladnych Easti - vodidiel, pohonu a riadiaceho systému priamo vo
vytahovej Sachte.

Usporiadanie lanovania 2:1s riadenym strojom umiestnenym v hornej Casti S8achty tvori s ostatnymi komponentami
spolahlivy a vykonny celok. Pojatie kontrolnych funkcii riadiacej jednotky, ktorej hiavna skrifia s minimalnymi rozmermi je
umiestnena v zarubni dveri na najvy§Som podlaZi, znizuje naroky na priestor a zabezpecuje neruené sledovanie funkcii aj
pocas prevadzky vytahu.

Frekvencné riadenie elektrického stroja zarucuje presné zastavovanie kabiny vytahu v staniciach. Stroj vyhovuje vSetkym
poziadavkam pre nové rieSenie bez strojovne. Rozmery v porovnani s tradiénym strojom st menSie, takze cely stroj je
mozné pohodine umiestnit v $achte. Prikon navrhovaného vytahového zariadenia je 7,6 kW (nosnost 800kg)

Nova mikroprocesorova jednotka typu Bionic 5 s nizkou spotrebou elektrickej energie je decentralizovana kvoli celkovému
zniZeniu jej rozmerov a zabezpecuje samodiagnostiku poCas celej prevadzky.

Pristup do kabiny a komfort zabezpecuji automatické teleskopické dvere s viastnym riadenim a svetlou Sirkou 800 mm.

Osvetlenie kabiny je pomocou Uspornych svietidiel osadenych v strope. Ovladanie vytahu je zabezpecené cez tlacidlovy
ovladaci panel.

Produkt spolognosti Schindler 3300 spifia eurépske smernice pre vytahy a véetky sivisiace normy platné pre Slovensku

republiku. VSetky dodavané komponenty zodpovedaju platnej legislative a STN EN 81 - 20/50 a nariadenia vlady €.
235/2015 Z.z.

TECHNICKY POPIS VYTAHOVEJ SACHTY

Stavebna Cast rieSenia vytahovej Sachty bude zhotovena na zaklade polozkového vykazu vymer v zmysle technickej spravy
a pozadovaného vyhotovenia.

Umiestnenie vytahovej Sachty bude suéastou existujiceho objektu. V3etky stavebné parametre vytahovej Sachty reSpektuju
platnu legislativu.

Vytahova Sachta bude mat' Zelezobetonovu priehlberi s vnatornymi poédorysnymi rozmermi 1 800 x 1.700 mm. Zvy3na Cast
vytahovej achty bude z ocelovej nosnej konstrukcie, zasklena izolaGnym dvojsklom a hlinikovym systémom pre dokonalé
izolovanie pred poveternostnymi podmienkami.

Kotvenie vytahu bude zabezpetené pomocou kotviacich konzol a HKD hmozdiniek, ktoré su su¢astou dodavky vytahu.
Priehlbed vytahu je navrhovana na rozmer 1 060 mm.

Horna ¢ast Sachty t.j. vzdialenost od prahu poslednej stanice po strop Sachty je navrhovana na 3.550 mm. (spodna hrana
nosnika popripade oka min. 3.400 mm)

V hornej asti vytahovej Sachty je umiestneny montazny nosnik uréeny pre montaz vytahu s inosnostou 2.000 kg.

Umiestnenie rozvadzaca je v zarubni dveri na najvy$Som podlazi.

V hornej Casti Sachty je umiestneny otvor pre odvetranie vytahovej Sachty. (min. 1,5% pddorysnej plochy Sachty)
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TECHNICKA SPECIFIKACIA VYTAHU SCHINDLER

Typ
Pocet vytahov
Nosnost’

Dopravna rychlost
Pocet prepr. osob

Pocet stanic
Pocet nastupist’
Dopravny zdvih
Prikon

Riadenie
Systém riadenia
Typ Sachty
Rozmer Sachty
Horny prejazd
Priehlben

Rozmer kabiny
Vyska kabiny

Kabinové dvere
Sachtové dvere
Ovladacie prvky
Strojoviia
Napajanie

Rozvadzac

SCHINDLER 3300

1

800 kg

1,00 m.s™

10

3

3 - neprechodny

8.900 mm

7,6 KW

mikroprocesorové Bionic 5
Jednosmerné zberné 1KA v riadeni SIMPLEX
frekvenéne riadeny ACVF

beténova / presklena
1.800 x 1700 mm
3.550 mm

1060 mm

1400 x 1 400 mm - zadné stena kabiny presklena
2139 mm

800 x 2 000 mm automatické centrélne
800 x 2 000 mm automatické centrélne
tlacitkové / Dotykové

vo vytahovej Sachte

3x400V /50 Hz

umiestneny v najvyssej stanici
v zarubni dveri
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ZOZNAM POUZITYCH PREDPISOV A NORIEM Z HLADISKA TECHNICKEJ BEZPECNOSTI

10.
11.

12.

13.
14.

STN EN 81-20/50 - Bezpeénostné pravidla na konstrukciu a montaz vytahov. Cast 1: Elektrické vytahy
Vyhlaska 59/1982 Zb. - VyhlaSka Slovenského uradu bezpecnosti prace, ktorou sa uréuju zakladné
poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni vyhlasky Slovenského uUradu
bezpec€nosti prace €. 484/1990 Z.z. a vyhlasky 147/2013 Z.z.

Nariadenie vliady SR 235/2015 Z.z. — ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach a
postupoch posudzovania zhody na vytahy v zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 327/2003 Z.z. a
v zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 235/2008 Z.z.

Vyhlaska 124/2006 Zb. - Vyhlaska Slovenského uradu bezpecnosti prace o zmene a doplneni vyhlasky
Slovenského uradu bezpecnosti prace €. 59/1982 Zb., ktorou sa ur€uju zakladné poZziadavky na zaistenie
bezpecnosti prace a technickych zariadeni

Vyhlaska 508/2009 Z.z. - VyhlaSka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia.

Vyhlaska 532/2002 Z.z. — VyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o v8eobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie
STN EN 81-28 - Bezpec€nostné pravidla na konstrukciu a montaz vytahov. Vytahy na prepravu osob

a tovaru. Cast 28: Dialkova signalizacia nidzového stavu v osobnych vytahoch a v nakladnych vytahoch

s pristupom os6b

STN 33 2000-4-41 — Elektrické inStalacie budov, €ast 4: Zaistenie bezpec€nosti, Kapitola 41: Ochrana pred
urazom elektrickym prudom

STN 34 1610 - Elektricky silnopridovy rozvod v priemyselnych prevadzkach

STN 33 1500 - Revizie elektrickych zariadeni

STN 33 2000-5-51 - Elektrické instalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Kapitola 51:
Spolo¢né pravidla

STN EN 60439-1+A1/2005 (35 7107) - Nizkonapéatové rozvadzace. Cast 1: Typovo skusané a Giastoéne
typovo skusané rozvadzace.

STN EN 12016 — Elektromagneticka kompatibilita. Odolnost

STN EN 12015 — Elektromagneticka kompatibilita. Norma skupiny vyrobkov pre vytahy, pohyblivé schody

a pohyblivé chodniky. VyZarovanie

Ing. Branislav Kaufmann

Schindler vytahy a eskalatory, a.s.
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