1. lIdentifikaéné udaje stavby a investora

NAZOV STAVDY ... Spevnené plochy na Riecnej ulici
v Prievidzi

MiIESTO SEAVDY......uuuiiiiiiiiiiiiiiitt e —————— Prievidza, Rie€na ulica,
p.€.562/20, 561/1, k.u. Prievidza

INVESIOL. ... mesto Prievidza
zastupené Mestskym uradom
Namestie slobody 14
971 01 Prievidza

Druh Stavbhy ... novostavba

KlasifikaCné Cislo STavhy ........ccoeiiiiiiieiiie e 2112 — miestne komunikacie
OKIBS .ttt ettt bbb e e aee s Prievidza

= I OO POPPPPPPPPRPN Trenciansky

Projektanti Stavby.........oooiiiii Ing. lvan Klein

P.Mudrona 503/9
Martin, 036 01

Ing. Ivan Leitmann
Cintorinska 32/42
Sebedrazie, 972 05

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

2.1. Prehlad vstupnych podkladov

e investiCny zamer investora

¢ snimka z katastralnej mapy

¢ snimka z digitalnej mapy mesta Prievidza

e geodetické meranie — polohopis a vyskopis ( Geomark 07/2016)

¢ kontrélne merania a obhliadka

e zakony, vyhlasky, normy
STN 73 6056 — Odstavné a parkovacie plochy cestnych vozidiel
STN 73 6056/01- Odstavné a parkovacie plochy cestnych vozidiel. Oprava 1
STN 73 6110 — Projektovanie miestnych komunkacii
STN 01 8020 — Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach
SSC - TP 10/2014
katalégy a prospekty firiem ( napr. ZIPP, Premac )

® vyjadrenia spravcov sieti k zameru ( TSMPD, SSE-D )
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2.2 Popis stavby z hlfadiska ucelu a funkcie

Stavba je navrhnuta ako plocha pre parkovacie statie osobnych automobilov tiredy O2.
Parkovanie je navrhnuté v troch alternativach - pozdiZne statie, Sikmé statie ( 45 stupfiov) a kolmé statie.
Pozdizne statie je navrhnuté rozmerov 2200/6500 mm — celkom 22 stati.

Sikmé statie ( 45 stupfiov ) je navrhnuté rozmerov 2400/4600 mm — celkom 38 stati. Vzhladom na
umozneny predny presah je dizka parkovania skratena.

Kolmé statie je navrhnuté rozmerov 2400/4500 mm — celkom 55 stati. Vzhfadom na umozneny predny
presah je dizka parkovania skratena z 5300 mm na 4500 mm. Parkovacie miesta bodu oddelené
vodorovnym dopravnym znacenim — pruhmi Sirky 125 mm. Parkovisko bude oznacené aj zvislym
dopravnym znacenim. V alternativach Sikmého a kolmého statia bude vyélenené jedno parkovacie miesto
pre imobilnych.

Vytvorenie parkovacich miest by bolo umoznené dispozi€nym a kon&truk&nym pridanim
parkovacieho pruhu k mestskej obsluznej komunikacii — Rie¢na ulica, Sirky 6,5 m, s asfaltovym krytom.
Na opacnej strane je chodnik pre chodcov Sirky 2,25 mm.

Parkovacia plocha bude vytvorena beténovou dlazbou Premac EX — EK, formatu 200/200/80 mm,
kladenou do 16Zka — Strkopiesok frakcie 4-8 mm. Pdkladna vrstva bude vytvorena so Strkodrvy frakcie 0-16
mm, hribky 180 mm. Pod podkladnou vrstvou bude protimrazova vrstva so Strkodrvy, frakcie 0-32, hrabky
150 mm. Pod skladbou bude vytvorena zhutnena zemna plan, prevazne nasypana a hutnena,
stabilizovana geomrezou. Pred vytvorenim telesa parkovacej plochy bude odstranena ornica a uloZzena na
docasnu skladku.

Parkovacia plocha bude s prednej strany ohrani¢ena lezatym beténovym obrubnikom
200/100/1000 mm, kladenym do betonoveého 16Zka. Asfaltovy koberec komunikacie sa odreZe. Vzniknuty
priestor sa vyplni asfaltobeténom a doplini sa asfaltovou zalievkou. Z boénych stran a zadnej strany sa
parkovacia plocha olemuje cestnym beténovym obrubnikom 150/250/1000 mm, vyvySnym nad plochu
maximalne 80 mm. Obrubnik sa osadi do betdnového 16zka.

Cela plocha bude vyspadovana do terénu, sklon bude nadvéazovat na sklon komunikacie.
Lemovaci obrubnik bude bez vyspravenych zvislych Skar, roztiahnutych na 10 mm, pre odvod dazdovej
vody. Cez vynechané otvory bude voda odtekat do terénu.

Vzniknuty zemny nasyp sa prekryje ornicou a zatravni. Podla jednotlivych alternativ sa meni len
Sirka plochy a zemného nasypu. Vzorovy rez a konstrukéné rieSenie sa nemeni.

Dopravné znacenie je tvorené zvislymi a vodorovnymi dopravnymi znackami. Navrhované
vodorovné dopravné znacenie slizi na vyznacenie parkovacich miest . Parkovacie miesta budu podla
jednotlivych alterntiv oznacené vodorovnym dopravnym znacenim V10 a, V10b a V10c — bielym pruhom
Sirky 125 mm. Parkovacie miesta pre imobilnych su vyznagené dopravnou znackou V 10d , v strede zo
znackou voziCkara. Zvislym dopravnym znacenim su vyznacené parkovacie plochy — znackami IP 13a, IP
13b a IP 13c a su oznagené aj parkoviska pre imobilnych — znackou IP 16 s piktogramom E16 a
dopinkovou znackou 1, s textom ,2x“. V zmysle STN 01 8020 su vystrazne, zakazové a prikazové znacky
navrnuté v zakladnom rozmere, v neflexnej tprave. Okraj znacky bude bude od okraja komunikacie
osadeny min. 300 mm, maximalne 2000 mm. Spodny ukraj znacky musi byt vo vySke minimalne 2000
mm. Vzdialenost’ medzi znaCkami je v obci povolena minimalne na 10 m. Znacky musia byt osadené
kolmo k osi komunikacie. Stipik znacky bude zaposteny do beténovej patky minmalne rozmeru 200/200
mm a do hibky minimalne 600 mm.

2.3. Charakteristika Uzemia

Stavba je situovana na severozapadnom okraji mesta, v blizkosti hranice katastra uréenej tokom
rieky Nitra. Predmetna Rie€na ulica je mierne vyvySena nad terén, ktory smerom severnym klesa smerom
k rieke. Cesta je orientovana v smere vychodoseverovychod — zapadojuhozapad. Zo strany mesta susedi
z objektami individualnej bytovej vystavby , objektom a arealom osobitnej Skoly a verejnej plochy na ktorej
je Sportovo — dopravny areal. Cesta je od rieky lemovana rozsiahlym parkom, s minigolfovym arealom.

V mieste a blizkosti navrhovanej plochy je vzrastla zelen, ihlicnaté a listnaté stromy priemeru nad
50 mm a vySy 15-20 mm. Medzi stromami su ozdobné kriky a kroviny. ZvySok plochy je zatravneny.

V dotknutom Uzemi su vedené podzemné a nadzemné inZinierske siete.

Siete v sprave SSE-D Zilna
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— vzdudné vedenie VN, ktorého podporné body budu v ploche parkovacich miest, okrem alternativy
pozdiZzneho statia.

— podzemné vedenie VN , kable s ktorymi je vedeny v subehu opticky kabel, ktoré budu prekryté
telesom parkovacej plochy

— podzemné vedeni NN, ktoré je vedené v subehu komunikacie , ale v zne¢nej vzdialenosti od
navrhovanej plochy smerom K rieke.

Siete v sprave TSMPD

- podzemné vedenie NN — vonkajSieho osvetlenia, kdbel ktory bude prekryty zemnym telesom
parkovacej plochy

Siete v sprave SPP-D Bratislava

- podzemné vedenie distribuénej STL siete, vedené v tesnej blizkosti komunikacie, v dnesSnej dobe
nefunkéné a nahradené novym potrubim

- nové podzemné vedenie distribu¢nej STL siete, ktoré je vedené v subehu komunikacie , ale v znecnej
vzdialenosti od navrhovanej plochy smerom k rieke.Siete v sprave SPP-D Bratislava

Siete v sprave Veolie Prievidza

— verejny vodovod vedeny v komunikaci, v pruhu prisluchajucemu k parkovacej ploche.

— verejna kanalizacia, na opacénej strane komunikacie

Na zaklade vyjadrenia SSE-D Zilina, zo diia 22.09.2015 ( 46000013412) boli zhodnotené navrhované
rieSenia s aktualnou situaciou rozvodov SSE-D.

Vyska vodi¢ov vzdusného vedenia VN sa v strede pohybuje od 7200 — do 8000 mm od
existujucej konstrukcie vozovky. Vyska v podpernych bodoch sa pohybuje od 8300 — do 8800 mm.
Vo vSetkych miestach vzdialenost’ neklesa pod 6600 mm. ( meranie realizovali zamestnanci SSE-D
v Prievidzi, spolu s projektantom )

V studii su prepokladané vykopové prace vykonavane ruéne. Skrivka ornice bude
realizovana malou mechanizaciou. Hutnenie nasypov a podkladnych vrstiev parkoviska bude
realizované malymi pojazdovymi valcami, bez vibracii. Zakladové konstrukcie opornych bodov
nebudi odkryvané, ani nebude narusena ich stabilita.

V mieste vystavby bude odstranena vysoka zelen.

Pred zapocatim vystavby bude dodavatel povinny zabezpecit’ vyty€enie existujucich
inzinierskych sieti.

V ochrannom pasme vedeni VN nebudu budované iné objekty, okrem navrhovanych
spevnenych pléch a zvislého dopravného znaéenia.
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