SIKMA SCHODISKOVA PLOSINA

Specifikacia predmet
— max. nosnost’ : 225 kg
— menovita rychlost’ : 0,06 ms-1
— pohon : elektricky, vedeny taznym lanom
— dizka drahy : cca 8600 mm
— pocet zastavok : 2
— ovladanie : tlac¢idlové, na ploSine a v staniciach
— povrchova tiprava : praskova farba komaxit RAL 7035
— montaz : na stipiky
— rozmery podlahy plosiny: 800 x 900 mm
— zéakruty: 2 x 180° z toho 1 x 180°na parkovanie dolu
— sklapanie podlahy : automatické
— pripojka el. pradu: 1 x 230V, 50 Hz
— prikon: 1,1 kW

— Specialna vybava: podlaha s jednym najazdom

Popis funkcie ploSiny:

Ovladanie ploSiny je zabezpecené pomocou tlacidiel na ploSine a v koncovych staniciach.

Pohyb Sikmej schodiskovej ploSiny (d’alej len ploSiny) je zabezpeceny elektromotorom (po odblokovani
elektromagnetickej brzdy), ktory cez zavitovkova prevodovku a ozubené sukolesie ota¢a hnacim
kolesom. Pri dojazde ploSiny do horného alebo dolného stanoviska koncovy spinac, ktory je umiesteny na
konstrukcii drahy, automaticky zastavi Cinnost’ elektromotoru a opdtovne aktivuje elektromagneticka
brzdu. V pripade prejazdu cez tento mikrospinaé je v drahe zaradeny medzny mikrospinaé, ktory plosinu
zastavi.

Ak pocas pohybu plosiny dojde k narazu na necakanu prekazku (ako pri sklopenej tak pri nesklopene;j
podlahe) zopne sa mikrospina¢, ktory automaticky vypne elektromotor, aktivuje brzdu a zastavi pohyb
plosiny. Po uvolneni prekazky a opatovnom prikaze k jazde sa ploSina uvedie do pohybu.

K rovnakej situacii dochadza, ak sa uvolni prepravovany vozik s postihnutou osobou a oprie sa o najazd.
Plosina sa okamzite zastavi a v jazde mdZe pokracovat’ az po uvolneni tlaku na najazd.

Plosina spiiia vietky bezpe&nostné normy a predpisy vyzadované legislativou EU a SR. Konstrukcia
ploSiny je overena medzinarodnymi certifikatmi.



