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I - ZAKLADNE UDAJE O KULTURNEJ PAMIATKE
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Unif. nazov NKP DOM BYTOVY
Unif. ndzov PO DOM BYTOVY
BliZz8ie ur¢. PO schodiskovy, narozny
Cislo byval. Sz 881
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Prievidza
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15
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Poznamky 2010- Zmena UNKP z: Dom mestiansky, na: DOM BYTOVY,
nakolko objekt postaveny v 2.pol.19.st. dispozi¢ne zodpoveda
typu bytovych domov

Datum aktualizacie 12/2010

Aktualizoval KPU+IS katastra
Textovy popis KP




I1. ODAJE O ZADANI VRATANE ROZHODNUTIA , METODE,
SPRACOVANI A ORGANIZACII PAMIATKOVEHO VYSKUMU

2.1 Objednavatel’ vyskumu :
Mesto Prievidza
Mestsky Urad
Namestie slobody ¢. 14
971 01 Prievidza

2.2 Termin spracovania :
februar - april 2014

2.3 Autor : Mgr. Renata Kollarova,
Velvarska 40,
972 01 Bojnice,
na zaklade osvedlenia o odbornej spdsobilosti :

* na vykonavanie pamiatkového umelecko-historického vyskumu,
vydaného Ministerstvom kultury Slovenskej republiky pod registracnym
Cislom 333.1

* na vykonavanie pamiatkového architektoncko-historického vyskumu
vydaného Ministerstvom kultury Slovenskej republiky pod registracnym
Cislom 241.1

Spolupraca : Ing. arch. Zuzana Grunova, PhD.
Jozef Ziak
2.4. Podmienky zadania vyskumu :

Vyskum bol zadany rozhodnutiami Krajského pamiatkového udradu
Trendin, pracovisko Prievidza : KPUTN - 2014/3211-4/5413 / Ing.
Dvoncova/, V Prievidzi 29.01.2014 .

Podmienky stanovené v predmetnom Rozhodnuti - bod I. pismeno a)
stanovuje umelecko - historicky a architektnicko - historicky pamiatkovy
vyskum

bod I. pismeno b) Rozsah vyskumu je stanoveny na cely objekt , z dorazom
na stavebno-technicky stav zamerany na zachované konstrukcie, omietky,
architektonické a vytvarné prvky na vsSetkych fasadach objektu , na zistenie
povodnej farebnosti a Upravy fasad, okien a dveri interiéru a exteriéru .

Na pracovnom stretnuti 28. 01. 2014 bolo predmetné Rozhodnutie doplnené

o nasledujlci vyrok : , Rozhodnutie, vydané KPU Trencin, pracovisko
Prievidza bude v Casti pamiatkového a restauratorského vyskumu zavazné na




¢ast domu bez novodobej pristavby k objektu ( c¢ast uliéného kridla domu -
od kostola. Ide o priestory vymedzené suUcasnou cestovnou kancelariou
smerom na vychod).

Na zaklade Rozhodnutia a Zapisnice z rokovania /28. 01. 2014/ sa
architektonicko-historicky a umelecko-historicky vyskum realizoval v interiéri
a exteriéri objektu ako kombinacia sondazneho a obhliadkového vyskumu .

Na dalSom pracovnom stretnuti / pozri kapitolu XV./ bol rozsah
vyskumu vyspecifikovany nasledovne : -

AvsSak vlastnik objektu nesuhlasil s realizaciou sondazneho vyskumu
vinteriéri 1. NP . ktoré su v permanentnej prevadzke( kvetinarstvo, fun
café...) a zaroven boli si¢asnymi najomnikmi nedavno obnovené . Vlastnik
nechcel nechat poskodit tieto priestory , pretoze nie je jasné, & vobec sa
bude realizovat obnova - ak nebude patrit medzi vybrané projekty na obnovu
a neziska sa pozadovany financny objem , prace na obnove pamiatky budu
pozastavené. Na ich nasledni obnovu po realizacii sondazneho vyskumu
nedisponuje finanénymi prostriedkami .

Rozsah vykondvaného vyskumu bol zmeneny na pracovnom stretnuti
14.03.2014, kde pracovni¢ky KPU Trenéin, pracovisko Prievidza akceptovali
zamietavé stanovisko vlastnika objektu so sondaznym vyskumom interiéru 1.
NP a zaroven vzniesli poziadavku doskimat aspon také miesta, ktoré by
velmi nezasahovali do existujlcich prevadzok - 1. NP pravdepodobna priecka
deliaca prejazd - sonda zo strany WC/ vid' prilozent Zapisnicu zo 14. 03.
2014/.




2.4.1. Rozhodnutie

KRAJSKY PAMIATKOVY URAD TRENCIN
pracovisko Prievidza
Cerveia 34, 971 06 Prievidza

Nasa znacka: KPUTN-2014/3211-4/5413 Mesto Prievidza
Vybavuje: Ing. Dvoncovi Mestsky trad
V Prievidz : 29.01.2014 Nimestie slobody &.14

971 01 Prievidza

Krajsky pamiatkovy trad Trenéin , podl'a § 11 odsek | zikona &. 49 /2002 Z. z. 0 ochrane
pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov / dalej len pamiatkovy zikon /, ktory je veene
prislusnym spravaym orginom a podl'n § 9 odseku 5 pamiatkového zikona je miestne prisludnym
sprivaym orginom na Gseku ochrany pamiatkového fondu a podfa § 46 zikona & 71/ 1967 Zb.
o sprivnom konani / sprévny poriadok / v zneni neskorSich privaych predpisov, vydava toto

rozhodnutie

Krajsky pamiatkovy trad Trenéin, na ziklade Ziadosti viastnikn objektu - Mesta Prievidza

v zastiipeni JUDr. Katarinou Machadkovou primétorkou mesta 7o dia 27.01.2014, podla §32 ods. 2
1 4 pamiatkového zikona rozhodol o zimere obnovy nirodnej kultirnej pamiatky — Dom bytovy ,
niroiny, situovanej na parcele &. 2118/1, K.i. Prievidza, Namestic slobody 15, ktord je zapisand v
Ustrednom zozname pamiatkového fondu pod & 881/0 takto:

Navrhovany zamer v rozsahu predpokladanc obnovy:

.

- Obnova obvodového plésta - povichova dprava fasidy supravou, (vymenou) okennych
a dvernych vypini.

- Oprava a vymena stresného plist'a , vymena stresnej krytiny.

- Oprava a vymena vyplitovych otvorov kondtrukeil — okrem okennych a dvernych vyplini na faside

aj v rimei valtome) dispozicic .

- Opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia — kompletnd  vymena
rozvodov @ zariadeni  pre  vykurovanie, eclektroindtaliciu, vodoindtaldciu,  kanaliziciu,
plynoinstaticiu a vzduchotechniku.

- Samotny projekt obnovy bude riesit aj statiku objektu, poZiamu ochranu a energeticky posudok.

je z hi'adiska ziujmov chrinenych pamiatkovym zikonom pripustay.
Krajsky pamiatkovy irad Trenéin (d'alej len JKPU Trenéin®) k predioZenému zémeru obunovy
uréuje nasledujice podmienky, pri dodriani litoryeh ho mozno pripravovat’ a vykondvat' :

. Price. ktoré sivisia so zabezpeSenim a obnovou objektu pamiatky je mozné realizovat’ az na
zaklade schvilenej projektovej dokumenticie obnovy , pricom pozadujeme, aby boli pred
jej spracovanim zrealizované nasledujice vyskumy a posudky:




2.struna KPUTN-2014/3211-4/54321 29.01.2014

L

V rimei zamyslanej obnovy v zmysle predloZeného zimeru v Ziadosti . obnovy omietok v interiéri
a exteriéri, oprava a vymena vypliiovych otvorov konstrukeii v interiéri aj v exteriéri, vymeny

a opravy inZinierskych sieti, je nutné ako pripravni dokumentéciu vykonat' v zmysle § 39 ods. 3
pamiatkového zikona

pamiatkovy viskum

V silade s § 39 odseku 3 pamiatkového zikona v zneni neskorSich predpisov a v zmysle Vyhlasky
Ministerstva kultiry SR &islo 253/2012 Z.z, ktorou sa vykondva pamiatkovy zékon uruje pre
vykonanic pamiatkového vyskumu tieto podmienky:

@ druh viskumu ;

umelecko — historicky a architektonicko - historicky

b/ miesto a rozsah vykondvaného vyskumu :

Bytovy dom naroZny v Prievidzi na Namesti slobody €. 14,971 01 Prievidza par.&.2118/1.
Pamiatkovy v¥skum celého objektu , s dorazom na stavebno-technicky stav zamerany na
zachované konstrukcie, omietky, architektonické a vytvarné prvky na victkych fasadach objektu,
na zistenie povodnej farebnosti a Gpravy fasad , okien a dveri interiéru aj extericru,

¢/ realizdtor umelecko - historického a architekionicko — historického viskumu ;

Fyzicka osoba s osobitnou odbornou spsobilostou — opravnend osoba, podla § 35 odsek 3
pamiatkového zikona, ktord uzatvori pred zacatim vyskumu s vlastnikom pamiatky dohodu, v
ktorej sa urtia konkrétne podmienky vykondvania vyskumu.

d/ visledky vyskumu :

K vysledkom pripravnej dokumenticie — pamiatkovému vyskumu vyda v zmysle §32 ods.10
pamiatkového zakona KPU Trenéin osobitné ziviizné stanovisko.

KPU Trencin podla § 39 pamiatkového zikona ukladd viastnikovi pamiatky :

a/ oznamit’ zadatie vyskumu do 15 dni KPU Trengin.

b/ postupovat’ v siilade s platnymi medzindrodnymi dohodami a vedeckymi poznatkami.

¢/ vykonat' opatrenia proti poskodeniu, snehodnoteniu, zni¢eniu a odcudzeniu nilezov

z vyskumu,

d/ nezatar’ vyskum skor, ak nie je zabezpedend naslednd ochrana nalezov.

¢/ vyskumom ziskané odbomé poznatky spracovat’ vo vyskumnej dokumentécii, ktori je
nevyhnutné odovzdat’ bezodplatne podla § 39 odseku 9 pamiatkového zikona do 60 dni od
skonéenia terénnej Casti vyskumu KPU Trentin. ¥

f/ po skon¢eni vyskumu do doby zatatia pamiatkovej obnovy opravnend osoba zabezpeli
dostatodnii ochranu pamiatky pred poskodenim.

Pozadujeme, aby spracované vysledky vyskumu z vyskumnej dokumenticii boli zahmuté do
projektovej dokumentigie obnovy , ktord bude spracovani na ziklade vydaného ziviizného stanoviska
spravneho organu K pripravnej dokumentacii (predloZenému pamiatkovému vyskumu).

1L

KPU Trenéin, podla § 33 odsek 3 a 4 pamiatkového zikona a Vyhlasky Ministerstva kultiry SR &
253/2010Z.2., ktorou sa vykonava pamiatkovy zikon , v zmysle predloZenej Ziadosti viastnika objektu
a na zéklade miestnej obhliadky objektu, ktorého hlavna fasdda je bohato zdobend architcktonickymi
a vytvarnymi prvkami, z dovodu pripravovanej obnovy urtuje vykonat'

redtaurdiorsky viskum

na hlavnej zipadnej fasade objektu bytového domu (smerom do namestia) pri dodrzani nasledovnych
podmienok:

- ReStaurdtorsky vyskum bude vykonany na vietkych vytvarnych a architektonickych prvkoch
exteriéru hlavnej, zapadnej fasddy.
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- Restauritorsky vyskum a redtauratorské prace mdZe vykonavat' len fyzicka osoba -
reStaurdtor, ktord ma Specifikovanii odborni spasobilost’ podlia §33 pamiatkového zikona a
§5 zdkona ¢.200/1994 Z.z. 0 komaore restaurdtoroy.

- Vlastnik zabezpeéi vykonanie vyskumu podfa § 35 ods, 3 pamiatkového zikona fyzickou
osobou s osobitnou spdsobilostou v prislusnom odbore.

- Metodika obnovy bude vychadzat’ zo zasady maximalncho zachovania pévodnej hmoty,
techniky a technologie s prihliadnutim na prezenticiu vytvamych a architektonickych prvkov.

- Na ziklade vyhodnotenych vysledkov redtauritorského vyskumu vypracuje zhotovitel
reStauritorskych pric Navrh na reStaurovanie, ktory bude obsahovat' naleZitosti stanovené v §
5 Vyhlasky MK SR & 253/2010, ktorou sa vykondva zikon o ochrane pamiatkového fondu.

- Nivrh na reStaurovanie, ako i zivereéni dokumentdcia budi predlozené na posidenie -
krajskému pamiatkovému Gradu a budii k nim vydané osobitné rozhodnutia;

- Oprivnena osoba je povinnd vykonat' opatrenia proti poskodeniu, znchodnoteniu alebo
zniteniu ndlezov v zmysle § 39 odscku 7 pamiatkového zakona;

- Podas procesu redtaurovania budd uskutodiované kontrolné dni za iéelom posidenia
stavu, charakteru a rozpracovanosti restaurovania;

- Jedno vyhotovenie redtauritorskej dokumentacie a Navrhom na restaurovanie a obnovu bude
bezodplatne odstiipené krajskému pamiatkovému Gradu za delom vykonavania
pamiatkového dohTadu.

Vlastnik upovedomi krajsky pamiatkovy Grad o za¢ati restaurovania.

1L
V ramei zamyslanej obnovy v zmysle zimeru opravy a vymeny streSného plista, ako aj obnovy krovu
je nutné ako pripravni dokumenticiu vykonat’ v zmysle § 32 ods. 4 mmimlé_hgm

udok Dendr: udok i

- Oba posudky budii realizované v ramci celého krovu s tym , 7¢ je nutné popisat’ a vyhodnotit
jednotlivé sacasti krovu , s navrhom sandcie alebo nutnej vymeny drevenych Casti, pripadne
celého krovu.

- K vysledkom pripravnej dokumenticie ( k obom posudkom ) vyda KPU Trenéin v zmysle
§32 ods. 10 pamiatkového zikona osobitné ziviizné stanovisko, v ktorom uréi d'alsi postup

obnovy pamiatky.

V.

Pozadujeme, aby spracované vysledky z vyskumnej dokumenticie, ndvrhu na redtaurovanie ako aj
vysledky z odbornych posudkov boli zahmuté do projektovej dokumenticie obnovy .
Predmetna projektovi dokumentacia musi byt' spracovand v silade s §32 ods. 8 a 9 pamiatkového
zakona.

V zmysle §32 ods.10 pamiatkového zikona vydi sprivny orgin zéiviizné stanovisko ku kazdému
stupiiu projektovej dokumentacie.

V.
V réimei sanaénych prac pri ktorych sa budi realizovat’ zisahy do hmoty podlahy pivniénych
priestorov, pripadne k vietkym vykopovym pricam je nutné, aby boli tieto price zahmuté do
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projektovej dokumentiicie obnovy a zaroven aby boli konzultované na prislusnom krajskom
pamiatkovom firade z ddvodu posidenia nutnosti vykonat’ archeologicky viskum, ktor¢ho
podmienky vykondvanie budii uréené v samostatnom rozhodnuti.

Kazdii zavazni zmenu, oproti schvilenému zémeru pric na nérodnej kultimej pamiatke, je vlastnik
povinny prerokovat’ podfa § 32 odsek 9 pamiatkového zikona so spravaym orginom.

Kazdi zmenu oproti, alebo nad rimec tohto rozhodnutia je nutné prerokovat’ a schvalit’ sprivnym
organom.

Statny dohfad nad vykonanymi pracami na kultiirnej pamiatke bude v zmysle §32 ods. 13
pamiatkového zikona vykonavat' KPU Trencin.

Oddvodnenie:

Dita 27.01.2014 sa na pracovisku Prievidza KPU Trencin konala konzulticia predstavitelov Mesta
Pricevidza (v zastipeni JUDr. Ing. Maxina, PhD., Mgr. Benca ) a projektanta Ing. arch Vidu ohladne
realizovania komplexnej obnovy narodnej kultimej pamiatky - bytovy dom nirozny, zapisancj
v Ustrednom zozname pamiatkového fondu pod Eislom 881/0, viastnikom ktorého je Mesto Prievidza.
Viastnik — investor sa uchadza o nendvratny finanény prispevok prostrednictvom projektu
_Revitalizicia meStianskeho domu v Prievidzi® na zaklade vyzvy Ministerstva pddohospodarstva
a rozvoja vidicka Slovenskej republiky ROP -3.1-201 301 .

V ramci Gstnej konzulticie bol viastaik informovany o postupe , ktory jo nutné dodrzat’ pri obnove
pamiatky v zmysle pamiatkového zikona &. 49/2002 Z.z. v meni neskorSich predpisov.

Zirovei bolo dohodnuta miestna obhliadka predmetného objektu, ktord sa realizovala dia 28.01.2014.
Z obhliadky bola spisand zipisnica, vyhotovena fotodokumenticia a zéroved bola KPU Trenéin
osobne dorulend Ziadost o vydanie rozhodnutia k zameru obnovy, v zastipeni primdtorky mesta
JUDr. Katariny Machackovej.

Dom bytovy, narozny je dvojkridlovy objekt s pddorysom do tvaru pismena L, nachidza sa na
parcele & 2118/1, pricom je sicastou zastavby severovyehodnej Casti pravouhlého namestia. NaroZny
dom je hlavnou zipadnou fasidou otoceny do Néamestia slobody.

Mesto Prievidza sa v 14.storodi zaGalo zakladat' na pravidelnom Zachovnicovom podoryse so
stvorhrannym ndmestim nadviizujic na farsky kostol, ktory stoji mimo namestia. Presné datovanie
mestianskeho bytového domu nie je mozné urdit, nakolko na predmetnom objekte hebol realizovany
pamiatkovy vyskum.

Podl'a dostupnych materidloy po poZiari v 17.storodi nezostal zmnohych domov namestia ani jeden
neporudeny, Je moZné predpokladat’, Ze popisovany objekt bol uz v tomto obdobi sGtastou namestia ,
pretoze spolu s ostatnymi domami zastavby tvori uceleny pohlad na jeho vychodni stranu.

Z vizuilnej obhliadky je mozné predpokladat’, ze povodny objekt bol vybudovany na podoryse v tvare
obriteného pismena 1. a neskdr v 20.storodi bolo severné kridlo predizené dostavbou. V druhej
polovici 20.storodia objekt szl pre potreby komundlnych sluZieb, neskor boli priestory prenajimané
fyzickym a pravnickym osobam na podnikatelské Gcely, pricom boli realizované mnohé utilitarne
Gpravy interiéru.

V zmysle predlozencj Ziadosti planuje viastnik objektu realizoval’ komplexnii obnovu objektu, ktord
by mu vritila nielen pamiatkova, historickii a estetickit hodnotu, ale svojim predpokladanym vyuZitim
pre posilnenie kultimeho potencidlu a infradtruktiry cestovného ruchu sa stala vhodnym Kultarnym
objektom.

KPU Trencin, archiv Pamiatkového Gradu Bratislava a ani vlastnik objektu nedisponujii Ziadnym
relevantnym v¥skumom alebo posudkom, z ktorého by bolo moZné spracovat’ taky projekt obnovy,
ktory by reSpektoval a zachovival pamiatkové hodnoty predmetného domu.

Z uvedenych dovodov, nakofko sa planuje obnovovat' a opravovat’ kazdy stavebny a technicky prvok
interiéru ako aj exteriéru objektu, nariadil KPU Trencin pamiatkovy vyskum.

7 dévodu bohato zdobenej hlavnej — zapadne) fasady roznymi architektonickymi a vytvarnymi
prvkami — hlavne Stukovymi, KPU Trendin nariadil realizovat' aj reStauritorsky vyskum.

S ohl'adom na predpokladanii obnovu strechy je potrebné realizovat’ aj staticky a dendrologicky
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viskum krovu. Nevyhnutnou sGtastou tychto posudkov je navrh sandcie drevenych kondtrukeil
krovu.

Vysledky viskumov a posudkov je nutné redpekioval’ pri spracovavani projekiovej dokumentécic
obnovy pamiatky.

KPU Trentin urtuje spracovat’ daldf stupen projekiovej dokumenticie, pritom odporitame
spracovatefovi projektove) dokumentaciu pri tvorivom procese v historickom prostredi reSpektovar’
vicobecne uznivané kritéria kladené na ochranu kultirmeho deditstva.

VzhFadom na vyisie uvedené rozhodol sprivny orgin tak, ako je uvedené vo vyroku rozhodnutia.
Rozhodnutie je vydané z hl'adiska zdujmov chrinenych pamiatkovym zikonom.

Toto rozhodnutic nenahridza vyjadrenia inych organov Statnej spriva a Gzemnej samospravy.

V zmysle §44a pamiatkového zakona toto rozhodnutie strica platnost’, ak do troch rokov odo dia
nadobudnutia privoplatnosti nebol vykonany ukon, na kiory sa vzt'ahuje.

Poulenie:

Proti tomuto rozhodnutiv je mo2né podlfa § 54 zikona & 7171967 Zb. o sprivnom konani podat’

odvolanic v lehote 15 dni od jeho dorudenia, prostrednictvom Krajského pamiatkového aradu
v Trentine na Pamintkovy tirnd Slovenskej republiky v Bratislave. Rozhodnutie je mozné preskiimat®

shdom az po vyderpan| riadnych opravnych prostricdkoy.
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I ) SPRACOVANIE A ORGANIZACIA PAMIATKOVEHO VYSKUMU

¢ Metéda vyskumu :

Doteraz neboli na predmetnom objekte realizované Ziadne sondazne
vyskumné prace pamiatkového charakteru. Metéda vyskumu bola preto
zvolend kombinovana - vizudlno-komparativha a sondazna, s podporou
skimania archivnych podkladov a studia odbornej literatlry. Terénny vyskum
bol vykonany v mesiacoch februar, marec 2014. Okrem zaverov, ziskanych
nalezovymi situaciami boli skimané aj archivne a historické pramene / april
2014.

Architektonicko-historicky =~ pamiatkovy vyskum bol zamerany na
analyticky rozbor kultirnych vrstiev domu mestianskeho s cielom poznat
vyvoj, umeleckohistorické a pamiatkové hodnoty objektu.

Pred realizaciou sondazneho vyskumu bola realizovana vizudlna
obhliadka, ktora Cciasto¢ne identifikovala naslednost stavebného vyvoja.
Prioritou vyskumu bolo spresnit a definovat vyvoj objektu, overit rozsah
dispozicie, existenciu prekrytych cennych detailov, ziskanie dobovych
vyobrazeni. Vizualne poznatky systematicky generovali miesta sondazneho
overenia, nalezovych situacii a jednotlivé historické prestavby budovy.

Sondazny vyskum sa realizoval v spristupnenom interiéri , v pivnici,
ako aj na exteriérovych plochach a sustredil sa na zd6vodnenie a presné
vymedzenie jednotlivych stavebnych etap.

Ako podklad pre vykresovu dokumentaciu bolo pouzité zameranie
existujuceho stavu, ktoré poskytlo mesto Prievidza a bolo spracované firmou
IPP Partner , Prievidza / marec 2014/.

e Spracovanie a organizacia pamiatkového vyskumu :

Predkladand dokumentdcia je vypracovana vzmysle VYHLASKY & 253
Ministerstva kultury Slovenskej republiky zo 17. maja 2010, ktorou sa
vykonava zakon ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskorsich predpisov, § 8 Dokumentéacia umelecko-historického vyskumu a
dokumentdcia architektonicko-historického vyskumu.

Podkladom pre spracovanie vyskumnej dokumentacie bolo aj zameranie
architektonickych a vytvarnych detailov  pre potreby vyskumu. Zameranie
spracovala Ing. arch. Zuzana Grunova, PhD. , februar 2014.
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Vyskum sa zameral na skumanie pivni¢nych priestorov, 1.NP. 2.NP,
podkrovia, ako aj vSetkych sStyroch fasad. V uvedenych priestoroch objektu
a na fasadach boli realizované sondazne prace spolu s vyhodnocovanim
nalezovych situacii v priebehu februdra a marca

K vyhodnoteniu nalezov a k uréeniu vyvojovych etap objektu bol potrebné
uskutoénit podrobny obhliadkovy vyskum . Vysledky sme zahrnuli v rdmci
moznosti do slohovej analyzy a hodnotné prvky a detaily, zistené obhliadkou
(napr. aj v prevadzkach 1.NP), sme zaclenili do inventarizacného supisu, aby
bol z hladiska celého objektu ¢o najkompletnejsi.

Nalezové situacie, dolezité pre urcenie stavebného vyvoja objektu,
zistené vizudlnou a sonddznou metddou, boli opisané v samostatnej casti
tohto elaboratu - v kapitole f) Inventarizacny suUpis sond a nalezov a
premietnuté do grafickej podoby formou nacrtu /kapitola i) a k.2.D) /.

Vyskum obsahuje fotodokumentaciu sucasného stavu budovy, prilohy a
grafickl dokumentaciu rozdelenu do dvoch celkov - vyskumnej a navrhovej.

Vo vyskumnej grafickej dokumentacii si vyznacené sondy a nalezové
situacie ( S1... N1...) a slohova analyza. V Casti grafickej dokumentacie su
vyznacené inventarizované prvky .

Inventarizované prvky su vyznacené podla materidlov a to pismenami
ako aj farebne, s poradovym cislom - K (kamenné prvky, modry kruzok), O
(omietka , zlty kruzok), , Z (kovové prvky, cerveny kruzok) , D (drevené
prvky, okrovy kruzok ).

Prvky, kde je len tehla ako stavebny materiadl s primarnym omietnutim
sU oznacené ako kombinované T-O /tehla - omietka, fialovy krazok/.
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IV) PODROBNE ZAMERANIE NEHNUTELNOSTI
Zoznam priloh :

A 1 - Zameranie skutkového stavu - situacia M1:

A 2 - Podorys suterénu M1
A 3 - Podorys prizemia M1
A 4 - Podorys poschodia M1
A 5 - Rez A-A, Rez B-B M1
A 6 - Rez C-C, Rez D-D M1
A 7 - Rez E-E, Rez F-F M1
A 8 - Pohlady M1
A 9 - Krov M1
Zameranie detailov

D 1 - Detail kordénovej rimsy M 1:
D 2 - Detail balustrov M 1:
D 3 - Detail podokennej rimsy M 1:
D 4 - Detail Sambrany okenného otvoru 2.NP M 1
D 4a- Detail korunnej rimsy M 1:
D 4b- Detail nadokenného frontonu M 1:
D 5 - Detail Stuky s vazou na vlyse M 1:
D 6 - Detail vazy atiky M1
D 7 - Schéma zostavenia Stukovych medailonov

D 7a- Detail hornej Casti Stuky — Maskaron M1:
D 7b- Detail stuky s anjelmi - typ A M1:
D 7c- Detail stuky s anjelmi - typ B M1:
D 7d- Detail spodnej ¢asti Stuky M1:
D 8 - Detail kamenného portalu 1. PP M1:
D 9 - Detail dvernej vyplne 2.NP M1

500

: 50
: 50
: 50
: 50
: 50
: 50
: 100

: 50

2al:

: 10

N N NN

: 10
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V) OPIS KULTURNEJ PAMIATKY VRATANE JEJ TECHNICKEHO STAVU

Situovanie:

Dom mestiansky je dvojkridlovy objekt s p6dorysom do tvaru pismena
,L" a je sudastou zdastavby vychodnej casti pravouhlého Stvorhranného
namestia - Namestia Slobody v Prievidzi, juzne od blizkeho farského kostola.

Objekt je postaveny ako narozny, hlavnou zapadnou fasadou otocenou
do Namestia Slobody, pricom z juznej strany sa nan napaja radova zastavba
namestia. Zachovald vychodna cast namestia nie je priamociara a zastavba
domov ma miestami ustupujuci charakter do vnutra parciel.

Dom je pristupny zo zapadnej strany - z ndmestia, zo severnej strany - z
ulice T. Milkina a zasobovacou komunikaciu vedlicou do dvora na vychodnej
strane z ulice Matice Slovenskej, ktord je zaroven aj hlavnou cestnou
komunikaciou v smere Prievidza — Martin, Zilina. Zadpadné a vychodné kridlo
mestianskeho domu vytvorili vnutorny dvor, ktory slizi ako parkovisko a v
jeho juhovychodnej casti je umiestnenda hospodarska budova. Dvor a
vychodna fasada severného kridla si od ulice Matice Slovenskej oddelené
zelerou.

Objekt v sucasnosti slizi v arovni 1. NP pre obchod a obciansku
vybavenost av Urovni 2. NP je objekt toho <c¢asu bez vyuZitia.

Stavebno-historicka charakteristika:
Typologicky druh: mestiansky dom

Podlaznost: dvojpodlazny, CiastoCne podpivniceny
Pbdorysna a dispozicna skladba:

Mestiansky dom je dvojpodlazny narozny objekt na p6édoryse tvaru ,L",
s malym suterénom v severnom kridle objektu. Hlavna 10- osova fasada,
Celna, smerom do namestia je otoCena na zapad. Zapadné aj severné kridlo
mali povodne dvojtraktovl dispoziciu, dnes Ciastocne zmenenu prestavbami.
V severnom kridle objektu je dnes centralne umiestnené schodisko na druhé
podlazie, schodiskovy priestor je pristupny vstupmi zo severnej fasady
a vedlajsim z dvorovej, juznej fasady.

VedlajsSie a zasobovacie vstupy su umiestnené na zapadnej a severnej
fasade a na zapadnej dvorovej a severnej dvorovej fasade.
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OPIS KP:

SUTEREN: Tvori ho priestor obdiznikového pddorysu, v smere sever - juh,
zaklenuty valenou klenbou, ktory sa zachoval zo starSej stavebnej etapy
objektu, v casti severného kridla. Na severnej a juznej stene sU umiestnené
vetracie otvory, z ¢oho len jeden, zo severnej strany je otvoreny. V juznej
asti /v 1/3 celkovej dizky klenby/ je klenba spevnend klenbovym pasom.

Suterén je pristupny priamym, jednoramennym betédnovym
schodiskom z 1. nadzemného podlaZia /01.01/ a s obdiZnikovym priestorom
je spojeny priamou chodbou zaklenutou valenou klenbou s klesajlcou
vrcholnicou v sulade so spadom chodby. Na severnej stene schodiska je
umiestneny vetraci otvor so segmentovym zaklenkom. Podlahu tvori
naplavena zemina. Klenba suterénu je Cciasto¢ne omietnutd a murivo
suterénu je kamenné. Medzi chodbou / 01.02 / a pivnicnym priestorom
/01.03/ je vychodnym smerom umiestneny kamenny portal s polkruhovym
zaklenkom, jednoducho profilovany — obdiznik v priereze s jednou skosenou
hranou.

PRIZEMIE = 1.NP: Je dvojkridlové, v podoryse do tvaru ,L*. Obe kridla boli
povodne dvojtraktové, v sucasnosti v dispozicii nastali mensie zmeny
Upravami v 20. storodi. StarSia cast severného kridla je ukoncena
schodiskovym  priestorom  /1.34/ s pristupovou chodbou /1.32/,
s podschodiskovym priestorom /1.33/ s hlavnym vstupom na severnej
fasade. V priestore sa nachadza hlavné, dvojramenné, pravotocivé schodisko
veduce na 2. NP. Pod vystupnym ramenom hlavného schodiska je z 1.n.p.
jednoramenné priame schodisko do suterénu a z 2.n.p. vedie dvojramenné
pravotoCivé schodisko do krovu, obe uzatvorené od priestoru hlavného
schodiska dvernymi otvormi.

Zapadny trakt zapadného kridla je pristupny troma vstupmi
umiestnenymi centralne medzi okennymi otvormi - vykladmi na zapadnej,
celnej fasdde smerom do namestia, ktoré presvetlujui za sebou radené
miestnosti zapadného traktu. Dvomi bo¢nymi vstupmi je pristupny vychodny
trakt zapadného kridla. Prvym, najjuznejsim, vstupom z Celnej, zapadnej
fasady su pristupné priestory holi¢stva. Povodne celistvd najjuznejsia
miestnost zapadného traktu je rozdelena drevenou prie¢kou na dva priestory
- Cakaren a holiéstvo / 1.14 a 1.15/, ktorého podlaha je zvySena o 2
schodiskové stupne. V juznej casti vznikol novy priestor obchodu /1.22/
vytvoreny sadrokarténovou prieckou a presvetleny zo zapadnej, celnej fasady
jednym okennym otvorom.
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Z Cakarne sa vstupuje pravouhlym otvorom do miestnosti vychodného
traktu, presvetlenej z vychodnej, dvorovej fasady dvomi osami okennych
otvorov a rozdelenej drevenymi prieCkami na 4 priestory / 1.16, 1.17, 1.18,
1.19 / - kuchynka, dve pracovne a komunikacny priestor, z ktorého sa
vchadza do dalSej miestnosti vychodného taktu /1.20/ cez jednokridlové,
nové drevené dvere. Tato miestnost, ktord slGzi ako kancelaria je pristupna
boénym vstupom na vychodnej fasade po stranach ktorého sa nachadzaju
dva prieCkami oddelené, vstavané priestory - WC na juznej strane/ 1.21/ a
na severnej strane / 1.13/. Oba priestory su presvetlené jednou okennou
osou z vychodnej, dvorovej fasady a pristupné =z priestoru skladu
jednokridlovymi, novymi drevenymi dverami. Stropy holi¢stva su rovné,
znizené plastovym podhladom a podlahy su pokryté PVC. Jedine strop
v miestnosti 1.20 je povodny, vysoky, s fabionom.

Druhym vstupom (zhruba v strednej osi Celnej, zapadnej fasady do
namestia) sa vstupuje do priestorov kaviarne, ktorej miestnost zapadného
traktu je rozdelena prieckami na dva priestory odbytovej Casti prevadzky
v zapadnej Casti / 1.06, 1.07 /a na dalsi priestor /1.08/, cez ktory sa
vstupuje do priestorov vychodného traktu cez pravouhly otvor bez dverovej
vyplne. Miestnost, slUziaca ako kaviaren /1.10/, je pristupna zo zapadnej
strany /z miestnosti 1.08/ a tiez bocnym vstupom z vychodnej, dvorovej
fasady, nie je presvetlend. V nej je vstavané a z nej je pristupné nové WC
/1.13/, presvetlené jednou okennou osou vo vychodnej, dvorovej fasade.
Cez otvor v severnej stene je pristupna kuchyna /1.09/, na ktorej vychodnu
stenu sa napajaju prieCkami vstavané WC /1.11 a 1.12/, tiez pristupné cez
severnU stenu miestnosti 1.10. WC su osvetlené jednou okennou osou na
vychodnej, dvorovej fasade. Stropy a steny celej prevadzky kaviarne /
miestnosti ¢. 1.06-1.13/ su oblozené sadrokarténom, podlahy su pokryté PVC
a keramickou dlazbou.

Tretim vstupom na zapadnej fasade (najsevernejSim) je pristupné
kvetinarstvo s tromi priestormi. Prvym je miestnost v severozapadnom narozi
stavby /1.01/, ktora ma rozsah cez oba trakty dispozicie prilahlého severného
kridla. Z nej su pristupné dalSie priestory predajne, radené za sebou smerom
na vychod v severnom kridle mestianskeho domu. Miestnost v narozi /1.01/ s
rovhym stropom ma v severnej stene a v protilahlej juznej stene niky so
zoSikmenym  ostenim a segmentovym zaklenkom, presvetlend je cez
vykladce v Celnej, zapadnej fasade. S miestnostami severného kridla je
miestnost 1.01 spojend otvorom (vo vychodnej stene) s vlozenou drevenou
rampou, ktord vyrovnava vyskovy rozdiel vySSie polozenych podlah
severného kridla.
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Severné dvojtraktové kridlo sa skladd zo starsej zapadnej casti a
vychodnej casti - dostavby z 20. storocia. V starSej Casti je umiestneny
priestor hlavného vstupu so schodiskom. V tomto priestore sa stretavaju
vSetky vertikalne komunikacie stavby - hlavné schodisko z 1.n.p. na 2.n.p.,
vstup do schodiska do suterénu a na 2.n.p. vstup do schodiska do krovu.
Dvojkridlovymi dverami na severnej fasade mestianskeho domu sa vstupuje
do vstupnej chodby /1.32/. V chodby 1.32 je pristupnda (otvorom s
dvojkridlovymi drevenymi dverami) hned pri severnej fasade umiestnena
byvala vratnica /1.33/, maly priestor bez presvetlenia. Chodba sa v juznej
Casti pravouhlo zalamuje smerom na zapad a pokracuje za dvernym otvorom
v zapadnej stene s jednokridlovymi, novymi drevenymi dverami ako chodba
juzného traktu severného kridla /1.04/. Na zapadnej strane chodby 1.32 je
umiestnené dvojramenné, pravotocivé, betdnové schodisko /1.34/ s kovovym
zabradlim vedlce na 2.NP a nan nadvazuje v podeste na 2.n.p. /2.01/
dvernym otvorom pristupné dvojramenné, pravotoclivé schodisko do krovu
/2.02/. Pod vystupnym ramenom hlavného schodiska 1.34 sa cez
jednokridlové, drevené dvere vo vrchnej Casti s presklenym okienkom a
mrezou vstupuje do priestoru jednoramenného priameho schodiska do
suterénu. Na vychodnej strane chodby 1.32 sa otvorom s dvojkridlovymi,
drevenymi novymi dverami vstupuje do poslednej, najvychodnejsej
miestnosti starSej Casti severného kridla mestianskeho domu /1.23/. Tento
otvor je vSak z vychodnej strany zamurovany plnou, palenou tehlou, a tak je
od priestoru schodiska oddelend samostatna prevadzka cestovnej kancelarie
v miestnosti 1.23.

StarSia dvojtraktova dispozicia severného kridla je v Casti zapadne od
priestoru hlavného schodiska 1.32 a chodby 1.34 vyuzivana ako kvetinarstvo.
Cez bocny vstup zo schodiskového priestoru /1.32/ sa vstupuje do juzného
traktu severného kridla. Ten tvori juzna chodba /1.04/ s rovnym stropom,
otvorend na severnej strane do severnych miestnosti severného kridla. Z
juznej strany je chodba presvetlena jednym okennym otvorom, veducim na
dvorovy, juznu fasadu. Na juznej stene chodby 1.04 je segmentovo zaklenuta
nika a vedla, zdpadnejsie, dverny otvor s jednokridlovymi drevenymi dverami
do priestoru hygienickych zariadeni 1.05, ktoré st sucastou zapadného kridla.
V dvernom otvore medzi chodbou 1.04 a priestorom 1.05 je jeden vysSkovy
stupen. Hygienické zdzemie 1.05 je rozdelena vstavanymi, novymi prieCckami
na dve WC, sprchu a celd miestnost je presvetlend jednou okennou osou na
vychodnej, dvorovej fasade. Miestnosti severného traktu /1.02, 1.03/ su
navzajom priechodné, osvetlené dvoma okennymi osami a maju drevené
podlahy. Z naroznej miestnosti 1.01 je miestnost 1.02 pristupnda uz
spominanym otvorom s vloZzenou drevenou rampou a druhy pristup do
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miestnosti 1.02 a 1.02 tvoria otvory do chodby 1.04 v juznom trakte.
Vychodnd miestnost /1.03/ je zaklenutd valenou klenbou s jednou dvojicou
styénych vyseci a vo vychodnej stene je segmentovy zaklenok, presvetlena je
jednou okennou osou v severnej fasade. Pravouhlym otvorom v zapadnej
stene sa vstupuje do miestnosti /1.02/ zaklenutej valenou klenbou s dvomi
dvojicami stycnych vyseci. Z miestnosti 1.02 vedie v juznej stene dverny
otvor s dvojkridlovymi, kazetovymi, drevenymi dverami do juznej chodby
1.04.

Vychodnd, novsia ¢ast severného kridla mé zvySenl niveletu podlahy
0 75 cm oproti starSej Casti severného kridla. Nachadza sa v nej prevadzka
cukrarne (miestnosti 1.24 az 1.30) a kotolna /1.31/. Prevadzka cukrarne je
pristupna zo severnej fasady dvernym otvorom do miestnosti 1.25 - pred
fasddou predsadené polygonalne nové exteriérové schodisko vyrovnava
vysSkovy rozdiel. Prevadzku tvoria dve vacsie miestnosti severného traktu
/1.25 a 1.24/, dve vacsSie miestnosti juzného traktu /1.26 a 1.29/. Medzi
miestnostami juzného traktu sU dodato¢ne tenkymi prieckami utilitdrne
vstavané hygienické zariadenia /1.27, 1.28 a 1.30/. Do wc zamestnanci 1.29
vedie aj vstup zdvorovej, juznej fasady s exteriérovym predsadenym
beténovym priamym schodiskom. Vsetky miestnosti maju rovné stropy,
naslapna vrstva podlahy je PVC alebo keramicka dlazba. Poslednd miestnost
severného kridla - kotolfa 1.31 - je pristupnad z juznej fasady, z vnutorného
dvora. Je presvetlena dvomi okennymi osami na severnej a juznej fasade.
Pred vychodnu fasadu severného kridla je na konci predstavany komin
a maly, z exteriéru pristupny priestor merania a regulacie plynu /1.36/.

POSCHODIE = 2.NP:

Je pristupné dvojramennym schodiskom /1.34/ v severnom kridle,
ktoré pokracuje ako schodisko /2.02/ do podkrovia. Miestnosti maju rovné
sadrokartdnom znizované stropy, su pristupné jednokridlovymi, novymi
drevenymi dverami a sU momentalne nevyuzivané.

Dispozicia v severnom kridle a miestnost v severozdpadnom narozi
(delend prieckou na 2.12 a 2.13) resSpektuje dvojtraktové delenie 1.n.p.
Juzna dast zapadného traktu je delend menej Citatelne, no vo vadésine rozsahu
podorysu na tri trakty — miestnosti pri zapadnej, ¢elnej fasade, dalej zvycajne
obsluzné, pomocné, mensie priestory smerom k vychodnej, dvorovej fasade,
vratane novych, vstavanych hygienickych zariadeni a napokon tretim
traktom, vychodnym, je Uzka chodba popri dvorovej vychodnej fasade.

Trojtraktova dispozicia zapadného kridla je v juznej Casti tvorena
chodbovym vychodnym traktom /2.17 a prilahlé casti chodby/, pristupnym
troma vyrovnavajucimi schodiskovymi stupnami z vysSie polozenej chodby
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/2.01/ - juzného traktu severného kridla. Vychodny chodbovy trakt /2.17/
ma rovny strop a keramicku dlazbu a je osvetleny 4 okennymi osami-
presklenymi stenami na vychodnej, dvorovej fasade. Otvormi v zdpadnej
stene chodby je pristupny stredny a zapadny trakt zapadného kridla, ktorych
miestnosti sU radené za sebou, so samostatnymi vstupmi.

Prva, najsevernejsia, miestnost stredného traktu, kancelaria /2.15/, je
pristupnd zo severnej strany tromi stupnami a jednokridlovymi dverami
veducimi z chodbového traktu severného kridla /2.01/ a je presvetlena
jednou okennou osou z chodbového traktu zapadného kridla. Ma vysoky strop
s fabionom a drevenu podlahu, v zapadnej stene je nika.

Z chodby 2.17 je pristupna aj za nou juznejsSie nasledujuca kancelaria
/2.16/, presvetlenda jednou okennou a dverovou osou z vychodnej strany -
z chodby 2.17. Dalej st z chodbového traktu pristupné dve kratke, prie¢ne
cez zapadné kridlo smerujuce chodby /2.18, 2.23/ spajajuce vychodny trakt s
miestnostami zapadného traktu. Stropy su tu vysoké s fabionom. Medzi
chodbami 2.18 a 2.23 su utilitarne vstavané hygienické zariadenia - WC muzi
/2.19/, Zeny /2.22/, rozdelené drevenymi prieckami na predsien a zachody.

Zaver zapadného kridla tvoria tri za sebou radené miestnosti, a to od
smerom od severu 2.21, 2.26 a najjuznejSie 2.27. NajsevernejSia miestnost
2.21 je pristupna z prieCne veducej spojovacej chodby 2.18, je presvetlena
jednou okennou osou. JuznejSie priliehajuca kanceldria / 2.26/ je osvetlend
dvomi okennymi osami z Celnej, zdpadnej fasady a je pristupna z priecne
vedlcej spojovacej chodby 2.23. Najjuznejsia miestnost zapadného traktu
zapadného kridla 2.27 je pristupnd cez spojovaciu chodbu 2.23 popod
rameno jednoramenného, priameho, dreveného schodiska do krovu. Toto
schodisko vedie z juznej steny spojovacej chodby 2.23, pristupné je cez
dverny otvor so segmentovym zaklenkom s jednokridlovymi drevenymi
dverami. Juzny zaver zapadného kridla tvoria miestnosti 2.28 v strednom
trakte a dve miestnosti 2.24 a 2.25, ktoré vznikli utilitarnym predelenim
povodne vacsieho priestoru, ktorého sucastou bolo aj zmierfiované schodisko
do krovu.

Pri zapadnej fasade su v zdpadnom trakte radené vedla seba este tri
miestnosti 2.12, 2.13 a 2.14, pricom 2.12 a 2.13 vznikli predelenim velkej
naroznej miestnosti (pbdorysnym rozsahom totoZznej s miestnostou
v severozapadnom narozi priamo pod fiou na 1.n.p. /1.01/) tenkou prieckou.
Z chodby juzného traktu severného kridla 2.01 je pristupna kancelaria 2.13,
presvetlena dvojicou okennych otvorov na zapadnu, celnt fasadu. Otvorom
s jednokridlovymi dverami v juznej stene je pristupna juznejsie leziaca
miestnost 2.14, taktiez presvetlend dvomi okennymi osami na zdapadnd,
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¢elnl fasddu. Miestnost 2.12 v severozapadnom narozi stavby je pristupna
dvernym otvorom vo vychodnej stene cez miestnosti severného traktu
severného kridla, nie je prepojenad s miestnostou 2.13. Narozna miestnost
2.12 je osvetlena jednou okennou osou zo zapadnej, Celnej fasady a jednou
okennou osou zo severnej fasady.

Dvojtraktové severné kridlo sa sklada zo starSej zapadnej cCasti a
vychodnej casti - dostavby z polovice 20. storocia, dispozicna schéma je
totoZzna s miestnostami na 1.n.p.

Schodiskovy priestor /2.01/ je presvetleny jednou okennou osou na
juznej stene, na severnej stene je vstup do schodiska do krovu 2.02
uzatvoreny jednokridlovymi, drevenymi starSimi dverami a vedla neho
skladovy priestor /2.09/ bez presvetlenia. Otvorom v zdpadnej stene bez
vyplne priestor pokracuje ako juzny chodbovy trakt severného kridla. Starsia
dvojtraktova dispozicia severného kridla sa sklada z chodbového juzného
traktu /2.01/, z ktorého su pristupné miestnosti severného traktu severného
kridla 2.11, 2.10 a 2.08. Najzdpadnejsia miestnost 2.11 ma v zapadnej stene
dverny otvor do ndroznej miestnosti 2.12 a juznejSie jednu niku, presvetluje
ju okenny otvor na severnu fasadu, na juznej stene ma dverny otvor do
chodby 2.01 a na vychodnej stene dverny otvor do priliehajucej miestnosti
2.10. Miestnost 2.10 a 2.08 pbvodne tvorili jednu vadsiu miestnost,
v stcasnosti su predelené prie¢kou s dvernym otvorom. Miestnost 2.10 je
pristupna z juznej strany z chodby 2.01, v zapadnej stene vedie dverny otvor
do miestnosti 2.11, vo vychodnej stene otvor do 2.08 a presvetluje ju jeden
okenny otvor na severnu fasddu. Miestnost 2.08 je pristupnd z chodby 2.01
a spojena dverami z miestnostou 2.10, ma jeden okenny otvor na severnu
fasadu.

Zapadne od schodiskového priestoru s chodbou 2.01 je posledna,
navychodnejsia miestnost starSej casti severného traktu, v sucasnosti
predelend prie¢kou na dve ¢asti — Uzku chodbu 2.03 pozdiz juznej, dvorovej
fasady severného kridla, vedicu dalej vychodnym smerom do novsej
pristavby a priestor 2.04 pri severnej fasade. Miestnost 2.04 je plochostropa
so sadrokartonovym podhladom, presvetlend jednou okennou osou
v severnej fasade, podlaha je PVC.

Z chodby, juzného traktu severného kridla 2.03 su pristupné vedla seba
pozdiz severnej fasddy radené miestnosti 2.05, 2.06 a 2.07, ktoré s
plochostropé, naslapna vrstva podlahy PVC. Miestnosti 2.05 a 2.06 su
presvetlené jednou okennou osou zo severnej fasady, 2.07 ma jeden okenny
otvor na severnu a jeden na juznu fasadu. V chodbe 2.03 je vyskovy rozdiel
podlah starsej Casti a pristavby (20 cm) vyrieSeny 2 schodiskovymi stuprfiami.
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KROV:

Krov je dreveny, krokvovy. Staticky ide o dve r6zne schémy konstrukcii
- starsSiu vesSadlovu a novu stojatu stolicu s kliestinami nad pristavbou.

Nad zdpadnym kridlom a starSou ¢astou severného kridla ide o schému
dvojitého vesadla so stipikmi laterdlnych stojatych stolic podporenych
Sikmymi vzperami. Vazny trdm plnych vézieb je podveseny na stipiky
a zachyteny tesarskymi skobami - kramlami. Rozpera ves$adla, stipiky do
vaznic a pasiky stabilizujlice stipiky s vdznicou sU navzajom capované.
V prazdnych vazbach su vazné tramy skratené a tieto kratcatd su capované
do vymeny medzi vaznymi trdmami plnych véazieb. Krokvy su capované do
vaznych tramov, resp. kratcat, vazny tram, resp. krat¢atd su kampované na
pomurnicu. Na skresané zhlavia vaznych tramov je naklincovana drevena
fabidonova cast korunnej rimsy fasad (foSny su z exteriéru omietnuté). Krov
nad zapadnym kridlom je symetricky, nad starSou castou severného kridla
vesSadlo pokracuje s asymetrickym sklonom stresnych rovin tak, aby bola
dodrzana rovnaka vyska hrebena, pricom severna strana je strmsia. Vazby su
Cislované na severnej strane rimskymi cislami, zaseky sekerou. Juzna strana
ma pridanu Sikmu kontramarku /. Iné znacky neboli pozorované. Prvky krovu
su pilené. Krytina je pozinkovana pasova, plechova s ¢ervenym naterom v
exteriéri. VeSadlovy krov ma niektoré archaickejSie rieSenia tesarskych
spojov - capovanie krokiev do vaznych tramov namiesto ich osedlania,
rovnako pouzitd statickd schéma umoznuje datovat krovovi konstrukciu do
obdobia prelomu 19. a 20. storodia, pricom cast prvkov je novsich, spajanych
priemyselnymi klincami.

Nad pristavbou je ovela novsi krov z 20. stor., uz rieseny ako
kliestinovy so stojatou stolicou.

V priestore krovu zapadného kridla je 5 murovanych kominovych telies
a v severnom kridle 3 kominové telesa.

HLAVNA ZAPADNA FASADA:

Hlavna zapadna fasada smerom do namestia je dvojpodlazna, 10-
osova, ukoncena sedlovou strechou, parter kopiruje  terén namestia,
klesajuci smerom na juh.

Fasada je horizontalne ¢lenena priebeznou korddénovou rimsou, nad nou
priebeznou podokennou a nadokennou rimsou a je ukoncend korunnou
rimsou. Prvé nadzemné podlazie ma kamenny obklad z platni, s kamennou
obrubou po obvode a je ¢lenené horizontalnym pasom presklenych drevenych
vykladov a tromi vstupmi do prevadzok s exteriérovymi schodiskami
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vtiahnutymi za lic fasady do vnutra podorysu. Vstupy su zasunuté hilbsie do
hmoty objektu, tvorené dvojkridlovymi, drevenymi, presklenymi dverami.
Druhé nadzemné podlazie je vertikalne rozdelené dvomi velmi plytkymi
rizalitmi (predsadenymi len cca 50 - 80 mm, t.j. v hrubke omietky) po
stranach fasady s tromi okennymi osami kazdy a medzi nimi sd v mierne
ustupenej ploche fasady umiestnené dalSie 4 okenné osi. Okenné osi 2.
nadzemného podlazia koreSponduju s okennymi a dvernymi osami prizemia.

Pravouhlé okenné otvory su rieSené v celej ploche fasady rovnako.
Okenné vyplne sU novodobé, drevené, delené prie¢cnikom v tvare TV,
v dolnej Casti 2-kridlové, dvojité, dnu otvaravé. Okenny otvor je ramovany
omietkovou Sambranou, obehajlca lista je profilovana, v hornej Casti s uSami
s naznacenymi kvapkami. V parapete Sambrdana konci mierne vystupujlicim
soklikom, hladkym, jednoduchym - v niektorych okennych osiach je scasti, Ci
celkom degradovany alen provizérne opraveny zahladenim do roviny
Sambrany. V suprafenestre je trojuholnikovy frontén, prepojeny so
Sambranou dvojicou jednoduchych hlavic. Frontén (tvoreny predsadenym
tehlovym murivom) je bohato profilovany, razantne vystupujici a jeho
profildcia v hornej cCasti nadvazuje na profilaciu spodného pasu korunnej
rimsy. V ploche vlysu (vo rozsahu vysky fronténu) su vkladané do omietky
Stukové prvky s rastlinnym ornamentom - motiv vazy v strednej osi Stuky
a z nej vystupujlce rozviliny skvetmi. Stukové prvky st zachytdvané o hmotu
fasady kovanymi aj priemyselnymi klincami. Korunna rimsa je ciastoCne
omietkova, Ciastocne je tvorena drevenymi foSnami, klincovanymi na zhlavia
vaznych tramov krovu. Drevené casti, vratane podbijania su opatrené
naterom, omietka v nizSich castiach profilacie je nahodenda na rakos.
V parapete okien je zahibené zrkadlo s 5 balustrami — kuZelky vystupuju len
34 prierezu pred plochu zrkadla. Korddonova rimsa je v sucasnosti tesne nad
hornym okrajom kamenného obkladu, je oplechovana, pod vystupujlucou
bohatou profilaciou je stylizovany perlovcovy pas.

V priestore medzi okennymi osami od severu 1. - 2. atiez 8. - 9. osi
je osadena zostava Stukovych prvkov s medaildbnom s motivom dvojice
anjelov hrajucich na lutne (typ A), druha zostava Stuk s medailénom
s motivom dvojice spievajucich anjelov (typ B) je medzi od severu 2. - 3.
atiez 9. - 10. okennymi osami. Oba typy zostav Stukovych prvkov su
tvorené: 1. hornym prvkom s motivom muZského maskardnu v strednej osi
a po stranach s dvojicou stuziek a rozkvitnutych stoniek ruzi., 2. kruhovym
medailénom s profilovanou liStou dookola s reliéfom postav anjelov - typ
A a B sa liSia len tymito motivmi v medailénov, horna a dolna ¢ast zostavy je
rovnaka a napokon 3. dolny prvok obsahuje motiv prekrizenych olivovych
ratolesti, zviazanych stuzkou, pod ktorymi je kyticka s ruzi.
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Centralne na fasade na 2. NP sa v omietke nachadza obtlacok s otvormi
pre uchytenie — pravdepodobne tu bol umiestneny erb. ?

Nad rovinou strechy je 5 murovanych kominovych telies.

Kamenny obklad fasady je sivo- okrovy, plochy fasadd su v lomenej
bielej farebnosti, predstupujiuce prvky tektoniky ako rimsy, frontény,
balustrady su okrové.

BOCNA SEVERNA FASADA: Fasada je dvojpodlaznd, viac - osovd, ukonéend
sedlovou strechou. Fasada je hladka, ¢lenena v spodnej Casti vystupujucim
soklom z betédnového obkladu , ktory smerom na vychod uskakovane stlpa a
je ukoncena korunnou rimsou. Fasada v Casti 1. nadzemného podlazia je 7-
osova. Prva a druha okenna os smerom od zapadnej fasady je tvorena
drevenym, dvojitym, dvojkridlovym a druha os 4- kridlovym oknom s novymi
kovovymi mrezami. Daldiu os tvoria dvojkridlové drevené dvere boc¢ného
vstupu, preskleny dreveny vyklad s jednokridlovymi presklenymi dverami do
kancelarie , dve 2- kridlové, drevené, dvojité okna, drevené jednokridlové
presklené dvere s predsadenymi 3 schodiskovymi stupnami do predajne
krbov a dvojkridlové, drevené, dvojité okno. Nad okennymi a dvernymi osami
prizemia sU umiestnené okenné osi 2. nadzemného podlazia, ktoré je 9-
osové. Prvé 4 - okenné otvory od zapadnej fasady su drevené, v tvare ,T%, 2-
kridlové, dvojité, dnu otvaravé, kde prvé vytvara samostatni okennu os a
nad druhou okennou osou prizemia su dve okenné osi 2. NP. Nad bo¢nym
vstupom je excentricky smerom na zapad posunuty obdiZnikovy sklobeténovy
otvor a ostatné 4 okenné otvory su 2- kridlové, drevené, dvojité okna. Nad
rovinou strechy su 3 murované kominové telesd. Fasada je vo farebnosti
lomenej bielej a v strednej casti medzi oknami 1. a 2. NP sU umiestnené
reklamné tabule.

ZADNA VYCHODNA FASADA: Fasdda je dvojpodlaznd ukoncend Stitom
sedlovej strechy. Tvori ju stena severného kridla mestianskeho domu, kde
hmota severného traktu je predsunuta oproti hmote chodbového traktu a kde
na juznej strane vystupuje hmota chodbového traktu starsej Casti severného
kridla. Z juznej strany sa na hmotu severného kridla napaja hmota
zapadného kridla so zapadnou dvorovou fasadou ukoncena sedlovou
strechou. Fasada je hladka v Stite s centralne umiestnenym drevenym,
dvojkridlovym oknom presvetlujacim krov a vertikalne ¢lenend predstavanym
kominovym telesom ku ktorému je v severnej casti prizemia pristavana
murovana elektricka skrina s plochou, plechom pokrytou strechou. Zasunuta
hmota chodbového traktu v 2. NP presahuje ponad a je v juznej Casti fasady
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podoprend murovanym stipom $tvorcového pddorysu. Fasada je vo farebnosti
lomenej bielej.

ZAPADNA DVOROVA FASADA: Fasdda je dvojpodlaznd, viac - osova,
ukoncena sedlovou strechou. K hmote zapadného kridla sa zo severnej strany
napaja hmota severného kridla. Fasada je hladka, v casti 1. nadzemného
podlazia ¢lenena 9- timi okennymi osami. Prva a druha okenna os smerom od
juhu je tvorena drevenym, dvojitym, 3- kridlovym oknom. Nasleduju dve su
jednoduché drevené okienka medzi ktorymi je umiestneny zasobovaci vstup s
jednokridlovymi, drevenymi novymi dverami v nadprazi so sklobetéonovym
svetlikom. Dal$iu os tvori vyklenok s jednou okennou osou tvorenou
vertikdlnym drevenym oknom delenym na tri dasti a zdsobovaci vstup s
jednokridlovymi, drevenymi novymi dverami so svetlikom a vonkajSimi
kovovymi mrezami. V juznej stene vyklenku sa nachadzaju jednokridlové,
drevené nové dvere do WC. Predposledna okennda os je jednoduché drevené
okno s mrezou v nadprazi s plochou beténovou strieSkou a poslednd okennu
os tvori drevené, dvojité, 3- kridlové okno s mrezou. Nad okennymi a
dvernymi osami prizemia si umiestnené okenné osi 2. nadzemného podlazia,
ktoré je 6- osové. Prvé dva okenné otvory z juznej strany drevené, v tvare
.1, 2-kridlové, dvojité, dnu otvaravé. ostatna Cast fasady 2. NP je clenena
presklennymi stenami s viac- tabulkovym delenim v kovovych pasikoch. Nad
rovinou strechy sU 4 murované kominové telesa. Fasada je vo farebnosti
lomenej bielej.

SEVERNA DVOROVA FASADA: Fasada je dvojpodlaznd ukoncend sedlovou
strechou. Tvori ju stena severného kridla mestianskeho domu, kde hmota
severného traktu je na vychodnej strane prediZzend oproti hmote chodbového
traktu a kde na zapadnej strane vystupuje smerom do dvora hmota
chodbového traktu starSej Casti severného kridla. Zo zapadnej strany sa na
hmotu severného kridla napaja hmota zapadného kridla. Fasada je hladka,
viac osova, vsetky okenné otvory su 2- kridlové, drevené, dvojité okna na
prizemi s mrezami. Vysunutd cast chodbového traktu zapadnej casti
severného kridla je v ¢asti 1. nadzemného podlazia ¢lenena jednou okennou
osou a drevenymi jednokridlovymi dverami, ktoré uzatvaraju priestor v Sirke
muru. Nad okennou osou 1. NP je otvor vyplneny sklobeténovymi tvarovkami
na 2. NP. Nova cCast severného kridla - juzny chodbovy trakt je ¢leneny na 1.
NP dvomi dvojkridlovymi, drevenymi, CcCiastoCne presklenymi dverami s
mrezou a dvomi okennymi osami medzi ktorymi je umiestneny zasobovaci
vstup s jednokridlovymi, drevenymi dverami s mrezou a predsadenym
schodiskom. Nad osami otvorov 1. NP sU umiestnené 4 okenné otvory 2. NP.
Fasada chodbového traktu na 2. NP presahuje ponad 1. NP a je vo vychodnej
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Casti fasaddy podoprend murovanym stipom Stvorcového pdodorysu. Hmota
severného traktu severného kridla uzatvarajuca severnu dvorovu fasadu je
na 1. okenna os 2. nadzemného podlazia. Nad rovinou strechy si 3 murované
kominové telesa. Fasada je vo farebnosti lomenej bielej.

4. CHARAKTERISTIKA STAVEBNO-TECHNICKEHO STAVU OBJEKTU

Na stavbu vplyva viacero negativnych faktorov, vyplyvajucich najma
z nedostatoénej priebeznej Gdrzby, ktord dovolila rozvinat pri¢iny relativne
malého rozsahu do znacénych portch. V rdmci obnovy je nevyhnutné zamerat
pasivne sanacné opatrenia napriklad na eliminaciu nevhodnych stavebnych
prvkov (novodobé obklady, olejové natery a pod.), ktoré zvysuju vihkostnu
zataz stavby, Upravu terénu tam, kde je to mozné. Aktivhe opatrenia je
nutné aplikovat Specificky a lokadlne podla odportcania samostatného navrhu
sanacnych opatreni.

Muriva
Popis: Budova bola stavana v 1. polovici 16. storoCia z lomového kamenia,
kladeného na vapennu maltu. Pri  radikdlnej prestavbe  zaciatkom

20.storocia /1903/ bola pouzita plna palena tehla.

Zhodnotenie stiicasného stavu:

Murivd objektu podla bezného vizudlneho posudenia vykazuju mensie
statické poruchy hlavne na fasadach - prebiehaju zvislé statické trhliny.
Daldim vaZnym problémom je zavihanie muriv, prejavujlice sa na vsetkych
fasddach. Najexponovanejsim priestorom vystavenym zavihaniu boli priestory
v trovni 1.pp. V polovici a koncom 20. storocia bolo riedenia zavihania
v urovni 1.NP z Celnej fasady rieSené odstranenim bosaze, ktord nahradil
obklad z kamennych platni s vetracou medzerou medzi murivom a plathami.
AvSak na kamenné murivo bol aplikovany cementovy Spric. V Urovni 1.NP
severnej fasady boli nahodené nové omietky na sklotextilni armovaciu
mriezku , ¢o spOsobilo zvysSenie vihkosti v interiéri .

Oblozenie parteru celnej zapadnej fasady tvori vrstvu prakticky
neumozniujlucu presusenie vody a vihkosti vnikajucej do muriv vdaka
neexistujlcej izolacii proti vode a vihkosti a tato bariéra spOsobuje vzlinanie
vlhkosti v murivach. Priesak vody je tiez jednou =z pri¢in akumulacie
sedimentov v priestore suterénu a to do znacnej vysky (cca 40 cm). Muriva
stavby sU dozasobované povrchovou zrazkovou vodou aj z priestoru dvora,
ktory je vyspadovany smerom k vychodnej fasade zapadného kridla. Nemalu
¢ast poruch, najméd na dvorovych fasadach je mozné pripisat na vrub
nefunkénym ¢&i poskodenym dazdovym zlabom, poskodenej stresnej krytine -
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¢im vznikli poruchy omietok aj nosnej konstrukcie frontdnov a rims na Celnej
fasade (poskodené tiez holubim trusom) a prakticky celoplosné zavlhnutie
a degradaciu omietok dvorovych fasad.

Horizontalne konstrukcie

Popis: Na 1.NP v priestoroch ¢. 1.02 a 1,03 sa zachovali valené lunetové
klenby, v ostatnych priestoroch si zachované rovné stropy s fabionom /
z prestavby 1903/, ktoré sU vo vacsSine miestnosti prekryté omietanymi
podhladmi.

Zhodnotenie stucasného stavu:

Klenby si v dobrom stave, bez viditelnych statickych trhlin, vacsina je
omietnutd omietkou s hladenym povrchom. Rovné stropy s fabionom - na
niektorych miestach sU badatelné vlasocnicové trhlinky. Stav stropov,
u ktorych je zniZzovany strop sa preverit nedal.

Omietky

Exteriérové omietky

Popis: Sondami neboli zistené omietky zo stavebnej etapy v 16. a 17 storodi.
Na objekte su zachované omietky z prestavby zo zac. 20. storocia - najmé na
hlavnej - zapadnej fasade. Tieto maju bohatu architektonicko - vytvarnu
vyzdobu.

Daldie zdsahy do omietok mali vylu¢ne utilitdrny neslohovy charakter, islo
hlavhe o zamurovanie otvorov spojené s preomietnutim zamuroviek,
omietnutie muriv v suvislosti s vymenou vyplni a vyspravku poskodenych
omietok hlavne v nadzemnej soklovej Casti a v Urovni fasad 1. NP.
Zhodnotenie stiicasného stavu:

Exteriérovd omietka z prestavby v r. 1903 sa zachovala v pomerne velkom
ploSnom rozsahu, je v narusenom az havarijnom stave, poskodena hlavne v
nadzemnych castiach vzlinajucou vlhkostou, v doésledku ¢oho doslo k jej
zasolovaniu, zvetravaniu, na viacerych miestach je opadana az na kamenné
murivo / v Casti dvorovych fasad/. PoSkodené omietky na hlavnej fasade -
bosaz - boli odstranené celoplosne az na murivo/ 70-te roky 20. storocia/.
V drovni 1.NP severnej fasady boli nahodené nové omietky na sklotextilnu
armovaciu mriezku , ¢o spbsobilo zvySenie vlhkosti v interiéri .

Interiérové omietky

Popis: Podla sond sa v interiéroch zachovali prevazne omietky z prestavby zo
zaC. 20. storodia. Jemnozrnnd omietka s povrchom prekryty viacerymi
vrstvami vapennych naterov.

51




Zhodnotenie sicasného stavu:

Omietky zo zaciatku minulého storocia boli vo viacerych miestnostiach
prekryté sklotextilnou mriezkou a nanovo vystierkované.

Novodobé omietky s prisadou cementu boli pouzité pri vyspravovani
poskodenych a chybajucich starsich omietok.

V dbsledku zavihania muriv objektu, hlavne v prizemnych dcasti, doslo
k osekaniu / svojvolne, ndjomcami priestorov/ zavlihnutych omietok az na
murivo aich nahradenie novymi omietkami respektive prekrytim stien
sadrokarténom / napr. miestnosti ¢. 1.06 - 1.10 .

Omietky suU vyrazne destruované najma v dvorovej Casti, kde sa oddeluju od
muriva, Vyspravky su rieSené na baze cementu.

V objekte je pouzitych mnozstvo typov nevhodnych dveri a okennych
vyplni, ako aj rézne typy dlazby - od PVC, dlazby, betonového poteru az po
plavajuce podlahy. Tieto prvky nie su v sulade s historickym charakterom

budovy.
Pozn.: vid kapitolu Navrh obnovy,

Krov

Prvky oboch typov krovovych konstrukcii si poskodené nedostatkom
pravidelnej udrzby, najma zatekanim cez poskodené klampiarske
oplechovanie prestupov okolo kominov, cez utilitdrne, necitlivo osadené
drziaky bleskozvodov. ZvySenad vihkost spésobila vhodné podmienky na
rozvoj drevokaznych hab a hmyzu, krov je naviac znecisteny holubim trusom.
Medzi najviac poSkodené prvky patria horné hrany krokiev, zahlavia véznych
tramov, vymeny zahadzané stavebnou sutou, krokvy a vymeny krokiev
v okoli kominov. Niektoré tesarske spoje - ¢apy su uvolhené.

Technické vybavenie objektu
Zhodnotenie siicasného stavu:

VonkajSie aj vnatorné inzinierske siete sU mordlne zastarané,
nevyhovuju sic¢asnym normam. Technicka infrastruktira bude vzhladom na
nové vyuzitie objektu komplexne rieSend v projektovej dokumentacii podla
platnych noriem a v sulade s poziadavkami na pamiatkovlu obnovu objektu .
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VI) INVENTARIZANNY SUPIS HODNOTNYCH DETAILOV A PRVKOV

A - Muriva a omietky /Stuky/

O 1 - kordénova rimsa

Cislo polozky o 1.

Nazov prvku, detailu korddénova rimsa

Situovanie v NhNKP (PO) | celna-zdpadnd fasada objektu

Sloh, datovanie novoklasicizmus, 1903

Material, technika Stuka, odliatok do formy

Pocet kusov pas na celej fasade

Stav a strucny opis Rozmery: pozri zameranie detail D1

Popis a stav: Trojice Stvrt kruhov, ktorych stredny stvrt kruh je vyraznejsi,
po stranach su k nemu pridané stvrt kruhy s mensou opticky deliacou
drazkou. Jednotlivé trojice Stvrt kruhov si od seba vyraznejsie
odclenené- akoby navlec¢ené na tenku pdsku. Ide o Stylizovany perlovec.
Stukatira sa v Citatelnej podobe zachovala. Je prekrytd niekolkymi
vrstvami naterov .

Navrh na obnovu zachovat na mieste, obnovit umelecko-remeselnym spdsobom ,
farebnost — biela — lomena

Fotografia :




O 2 - balustre

Cislo polozky

0 2.

Nazov prvku, detailu

balustre

Situovanie v NhNKP (PO)

¢elna - zapadna fasada objektu , pod okennym parapetom /1.,2.,3.,8.,9.,
a 10. okennd os/

Sloh, datovanie

novoklasicizmus , 1903

Material, technika

Stuka, odliatok do formy

Pocet kusov

6 x obdlznik s piatimi pol balustrami v fiom

Stav a strucny opis

Rozmery: pozri zameranie detail D2

Popis a stav: Patica polovicnych balustrov s konkdavno-konvexnym
tvarovanim, vyraznejSim driekom v spodnej casti , tvoriacich slepu
balustradu . Balustre sa v Citatelnej podobe zachovali si prekryté
niekolkymi vrstvami naterov .

Navrh na obnovu

zachovat na mieste, obnovit umelecko-remeselnym spbésobom
farebnost — biela lomena

Fotografia
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O 3 - kordénova rimsa

Cislo polozky 0 3.

Ndazov prvku, detailu podokennd rimsa

Situovanie v NNNKP (PO) | Celna-zdpadna fasada objektu

Sloh, datovanie novoklasicizmus, 1903

Material, technika Stuka, tahana v $ablone

Pocet kusov pas na celej fasade,

Stav a strucny opis Rozmery: pozri zameranie detail D3

Popis a stav: Profilovana podokennd rimsa so striedanim sa pravouhlych
odskokov, v spodnej ¢asti s oblunom. Stukatura sa v Eitatelnej podobe
zachovala. Je prekrytd niekolkymi vrstvami naterov.

Navrh na obnovu zachovat na mieste, obnovit umelecko-remeselnym spésobom ,
farebnost — biela lomena

Fotografia
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O 4 - kordénova rimsa

Cislo polozky

O 4.

Nazov prvku, detailu

sambrana okenného otvoru

Situovanie v NhNKP (PO)

Celna-zapadna fasada objektu , okna 2. NP

Sloh, datovanie

novoklasicizmus, 1903

Material, technika

$tuka, tahana v $abléne

Pocet kusov

10

Stav a strucny opis

Rozmery: pozri zameranie detail D4

Popis a stav: Sambréna je niekolko krat pravouhlo profilovand, v hornej
asti susami s kvapkou. Sambrana je v havarijnom stave, droli sa,
opadava, nesudrina, mnoistvo sekunddrnych naterov a nevhodnych

cementovych vyspravok.

Navrh na obnovu

zachovat na mieste, obnovit re$taurovanim

Fotografia
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O 5 - korunna rimsa

Cislo polozky

05.

Nazov prvku, detailu

korunna rimsa

Situovanie v NnNKP (PO)

pod strechou objektu na zapadnej, severnej, vychodnej a juznej fasade

Sloh, datovanie

novoklasicizmus 1903/ $tuka/ a fo$ne asi 1960

Material, technika

drevené fo$ne, $tuka, tahana v $abléne

Pocet kusov

jeden celok

Stav a strucny opis

Rozmery: pozri zameranie detail D4a

Popis a stav: Zlozend zdrevenych fosni asStuky Drevené fosne
pripeviiované priemyselnymi klincami, natreté niekolkymi natermi. Tvar
konkavny , po krajoch s ostrymi hranami . Prehnité . Spodné cca 2/3 su
tahané v stuke s jednoduchou profilaciou, ¢iasto¢na destrukcia hmoty

Navrh na obnovu

pri obnove strechy dosky odstranit, korunnud rimsu v €asti fosni  riesit
formou S$tuky, tahanej v 3abléne. Tvar Sablény moZe vychadzat
z existujuceho tvaroslovia. Obnova umelecko — remeselnd, farebnost
biela lomena

Fotografia
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O 6 - vlys — kladie s rastlinnou ornamentikou

Cislo polozky O 6.

Nazov prvku, detailu vlys — kladie s reliéfnou rastlinnou ornamentikou

Situovanie v NhNKP (PO) | Celna-zapadna fasada objektu, kladie nad okennym frontonom
a nadokennou rimsou

Sloh, datovanie novoklasicizmus

Material, technika Stuka ,robend vo forme

Pocet kusov pasy nad oknami

Stav a strucny opis Rozmery: pozri zameranie detail D5

Popis a stav: Vlys s reliéfnou rastlinnou ornamentikou je vyskladany
z viacerych casti, navzajom do seba zapadajlcich. Opakujlici sa motiv
tvori centralne umiestneny kalich s bohatou kyticou kvetov a ovocia .
Kalich dosada na masivne akantové listy, rozbiehajice sa do stran,
stacajuce sa tam smerom dovnutra. Vnutro akantovej voluty tvori pat
laloény kvet. Samotnd Stuka je pomerne v dobrom stave. Niekolko
vrstiev naterov vsak potlacaju jemné nuansy kvetinového dekéru.

Navrh na obnovu zachovat na mieste, obnovit restaurovanim.

Fotografia:
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O 7 - vaza z atiky

Cislo polozky

0 7.

Nazov prvku, detailu

vaza s povodnej atiky

Situovanie v NhNKP (PO)

momentalne deponovana na povale

Sloh, datovanie

novoklasicizmus 1903

Material, technika

Stuka, odlievana do formy

Pocet kusov

2 kusy / zachované z pévodnych 4/

Stav a strucny opis

Rozmery: pozri zameranie detail D6

Popis a stav: Masivna vaza amforového typu s banatym driekom
s volutovymi usami, lemovanymi paskou, dosadajica na profilovanu
nohu vstrede skonkdvnym prehnutim. Vo vrchole ukoncéena2x
konkdvne tvarovanym hrdlom , vo vrchole s gulou . Vazy vykazuju
pomerne dobry stav, miestami degradacia hmoty, so stopami pévodnej —
bielej monochrémie.

Navrh na obnovu

obnovit reStaurovanim, vyprezentovat muzealnym spésobom

Fotografia :
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O 8 - medziokenna Stukova vyzdoba

Cislo polozky

O 8.

Nazov prvku, detailu

medziokenna stukova vyzdoba

Situovanie v NhNKP (PO)

¢elna-zdpadna fasdda objektu, medzi oknami 2. NP

Sloh, datovanie

novoklasicizmus 1903

Material, technika

Stuka, do formy odlievana

Pocet kusov

4 kusy, kazdy zloZeny z troch casti

Stav a strucny opis

Rozmery: pozri zameranie detail D 7a, 7b, 7c 7 d

Popis a stav: Stukovy medailén je zloZeny ztroch zakladnych &asti
Vrchnu ¢ast tvori maskardn, z ktorého Ust vychadzaju drapérie a stuhy do
stran a v strede drzi bohaty kvetinovy zaves — ruze. Strednu dast tvori
kruh, z vonkajSej strany so sustrednymi kruZnicami, tvoriacimi lem a
sreliefom anjelov — typ Aje dvojica anjelov hrajucich na lutnu,
kompozi¢ne rieSenych do trojuholnika. Vpravo hore je okridlend hlavicka
putti , uhloprie¢ne vpravo dole je bubienok. Typ B — Dvojica anjelov
komponovanych na centrdlnu os, sediacich na oblaciku Ccitajucich
pravdepodobne noty, kedZe napravo za anjelom je lutna.

Spodnu Cast reliéfu tvori Stvorica prekrizenych ratolesti v spodnej asti
s rozviatou stuhou a kyticou ruzi, smerujlicou nadol. . Samotna stuka je
pomerne vdobrom stave. Niekolko vrstiev hrubych ndterov vsak
potlacaju jemné nuansy reliéfu .

Navrh na obnovu

zachovat na mieste, obnovit restaurovanim

Fotografia:
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B - Prvky tehla —omietka

T.0O. 1 - fronton nadokenny

Cislo polozky

T.0.- 1.

Nazov prvku, detailu

fronton nadokenny

Situovanie v NhNKP (PO)

Celna-zdpadna fasada objektu , nad okennym otvorom 1.,2.3,8.,9.
a 10tej okennej osi, v Urovni 2.NP

Sloh, datovanie

novoklasicizmus 1903

Material, technika

Stuka, tehlové jadro

Pocet kusov

6 kusov /

Stav a strucny opis

Rozmery: pozri zameranie detail D4 b

Popis a stav: Stitovy nadokenny nadstavec trojuholnikového tvaru, po
stranach mierne presahujuci Sirku okenného otvoru a Sambrany. Vyrazne
profilovany, so striedanim pravouhlych profilov , konkav a oblinov .
Vyrazna destrukcia hmoty, stav havarijny .

Navrh na obnovu

zachovat na mieste, obnovit umelecko-remeselnym spbésobom
farebnost - biela

Fotografia:
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C - Prvky z kamena

K 1 - portal
Cislo polozky K1.
Nazov prvku, detailu portal

Situovanie v NhNKP (PO)

1.PP medzi chodbou a pivnicou, orientovany v smere vychod-zdpad

Sloh, datovanie

polovica 16. storocia

Material, technika

kamenné bloky, sekanie

Pocet kusov

jeden

Stav a strucny opis

Rozmery: pozri zameranie detail D8

Popis a stav: Jednoduchy kamenny portal je zloZeny z piatich kamennych
blokov. Ma polkruhovy zaklenok, lava strana/severna/ kamenného bloku
je vyrazne deStruovana . Zvychodnej strany maju kamenné bloky
portalu  okosenu hranu Niveleta prahu portdlu je pod uroviiou
sucasného terénu .

Navrh na obnovu

zachovat na mieste, obnovit umelecko-remeselnym sp6sobom

Fotografia:

- zapadna strana

- vychodna strana
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C - Prvky z kovu

Z 1 - kovové dvierka

Cislo polozky

Z1.

Nazov prvku, detailu

kovové kominové dvierka

Situovanie v NhNKP (PO)

2.NP, miestnosti ¢. 2.15, 2.25, 2.26

Sloh, datovanie

novoklasicizmus, 1903

Material, technika

plech lisovany

Pocet kusov

3 kusy

Stav a strucny opis

Rozmery: 37,7 x 21,8 cm

Popis a stav: Kominové plechové dvierka , v hladkom pasovom rame, na
jednoduchych valcovych zavesoch, dvierka so zaoblenym zdvihnutym
okrajom arovnako ramovanym strednym polickom, zatvdranie
v kruhovom otvore na prenosnu kluku, nefunkéné. Olejové natery .
Dvierka su zna¢ne skorodované.

Navrh na obnovu

Dvere s otvorom su dokladom vykurovacieho systému miestnosti . Je
potrebné zachovat ich na mieste v si¢asnom stave, zamedzit hrdzavenie
z vnutornej strany, vonkajsi nater mozno prispdsobit stenam interiéru .
Prace su umelecko-remeselného charakteru.

Fotografia :
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C - Prvky z dreva

D 1 - dverna vypln so

zarubnou

Cislo polozky

D1.

Nazov prvku, detailu

dverna vypln so zarubrnou

Situovanie v NhNKP (PO)

Celna-zapadna fasada objektu, kladie nad okennym frontonom
a nadokennou rimsou

Sloh, datovanie

novoklasicizmus, 1903

Material, technika

drevo,

Pocet kusov

1-

Stav a strucny opis

Rozmery: pozri zameranie detail D9

Popis a stav: Jednokridlovd kazetova dverna vypli s oblozkovou, hladkou
zarobrfiou. Dverna vypli ma kazetové kridlo delenych na 5 kaziet
s profilaciou, delenie kaziet 1, 1+1, 1. ObloZkova zarubna je zo strany
chodby 2.23 profilovana, zo strany krovu hladka . Dochovany povodny
zaves . Poskodenia vplyvom vlhkosti, mechanické poskodenia. Viacero
vrstiev olejovych naterov.

Navrh na obnovu

Zachovat na mieste. Prace si umelecko-remeselného charakteru.

Fotografia:

65




VII- INVENTARIZANNY SUPIS NALEZOV, NALEZOVYCH SITUACII A
PRIPADNYCH SOND SPOLU S ICH ODOVODNENIM
A VYHODNOTENIM

Charakteristika muriv, omietok a povrchovych naterov

1. stavebna etapa renesancna - 1. polovica 16. storocia

Murivo M1 : Steny su vymurované z lomového
kamena rb6znej velkosti ,v nepravidelnych
riadkoch, loznd hrubozrnnd az strkovita vapenna
malta okrovo Sedej farebnosti s hrudkami vapna
o frakcii do 0.5 mm

Omietka O1 : exteriérovda omietka sa
nezachovala, v realizovanych sondach nebola
potvrdenad, interiérova omietka detto.

2. stavebna etapa - neskoro renesancna / po poziarivr. 1678/

Murivo M 2 : kamenné, hrubozrnnd az sStrkovitd vapennda malta
okrovosedej farebnosti s hrudkami vapna o frakcii do 0.5 mm, Pouzité starsie
opracované kamenné clanky .
Omietka O 2 : exteriérovd omietka sa zachovala iba v priestore krovu /
koruna muriva objektu/, v realizovanych sondach nebola potvrdena,
interiérova omietka bola zachovana minimalne ato v sonde v miestnosti
v urovni 2. NP - €. 2.12 - fragment na okennej Spalete . DalSie fragmenty
omietky sa zachovali uz vo vyssie spomenutom krove

Murivo je takmer identické
s murivom I. stavebnej etapy.
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3. stavebna etapa - zac. 20. storocia - 1903

Murivo :
M 3 : plna palena tehla / 6 x 25 x 14 cm/ , malta Strkovita bledo

okrovej farebnosti zrna piesku do 2 mm , hrudky vapna, drobiva,

Omietka O 3 :
exteriérova aj interiérova su rovnaké - jemne Strkovité , Sedastej farby,

s vyraznejSimi zrnami jemného Strku / Cierne a tmavohnedé kamienky, ako
plnivo/ do 4 mm , hrudky vapna 01 - 0 4 mm, drobiva
Nater vapenny vo farbe biela lomena a okrova .

4. stavebna etapa - stavebné Gpravy 70.-80. rokov 20. storocia

Murivo M 4 : palena tehla - prieCne dierovana , malta cementova
Omietka O 4:

exteriérova aj interiérova strkovitd
jemnozrnnd cementova omietka v
miestach lokalnych Uprav na fasade
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SONDY - EXTERIER

Sonda ¢. 1 -

exteriér

Druh sondy: plosna,
iastoéne hibkova

Rozmer: 18 cm x 57

cm
Umiestnenie H
zapadna fasada,

2.NP, za tretou okennou osou zo severnej strany
Udel: Overenie si existencie narozia starsieho objektu

Nalez: VV mieste sondy potvrdeny nalez naroZia starSieho objektu - M 1 .
S murivom M 3 - dostavby objektu r. 1903 .

Sonda (.2 - exteriér

Druh sondy: plosnd, Ciastocne hibkova
Rozmer: 15cm x 19 cm

Umiestnenie : zapadna fasdda, 2.NP, za tretou
okennou osou zo severnej strany

Udel: Overenie si existencie star$ieho objektu

Nalez: V mieste sondy uz starSie murivo - M1 sa
nenachadza . Sondou bolo odkryté tehlové
murivo M 3 - dostavba objektu r. 1903 .
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Sonda ¢. 3 - exteriér

Druh sondy: plosna, CciastoCne
hibkova

Rozmer: 61 x 14 x 45 cm, hibka 2
cm

Umiestnenie : severna fasada,
aroven 1.NP,

Ucel: Overenie si existencie
okenného otvoru neskoro
renesanc¢ného objektu

Nalez: V mieste sondy potvrdeny
nalez narozia starSieho objektu -
M 1.S murivom M 3 - dostavby
objektu r. 1903 .

Sonda ¢. 4 - exteriér

Druh sondy: plosna,

Rozmer: 25 cm x 60 cm

Umiestnenie : severozapadné m
narozie, 2. NP

Ucel: Overenie si existencie naroZia starsieho objektu

Nalez: VV mieste sondy potvrdeny nalez naroZia starSieho objektu - M 1 .
Narozie je vybudované s opracovanych kamennych kvadrov, bez zistenia

primarnej omietkovej vrstvy.
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Sonda ¢. 3 - exteriér

Druh sondy: plosna, Cciastocne
hibkova

Rozmer: 30 cm x 60 cm

Umiestnenie : severna fasada
medzi 1. a 2. NP

Udel: overenie si napojenia

muriv, moznost existencie O1.

Nalez: V mieste sondy bola potvrdené kompaktné murivo M1, bez nalezu O1.

Na murive sa nachadza len O 3.

Sonda ¢. 6 - exteriér

Druh sondy: plosna, Cciasto¢ne
hibkova, nepravidelna

Rozmer: 1zlavej strany v smere hod.
ru¢i¢iek40x33x50x34x15 cm h-3cm

Umiestnenie : severnd fasada,
1./2.NP, 4m od SZ narozia

Ucéel: Overenie si existencie

predpokladaného napojenia
starSieho objektu.

Nalez: V mieste sondy potvrdeny len kompaktného muriva objektu - M 1 .

Existencia starSieho objektu sa nepotvrdila. Na M1 aplikovana omietka O3 .
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Sonda ¢. 6 a - exteriér

Druh sondy: plona, dciastoéne hibkova,

vtvare T

Rozmer: zlavej strany vsmere  hod.
ru¢i¢iek40x33x50x34x15 cm h-3cm

Umiestnenie : severna fasada, 1./2.NP, 4m

od SZ narozia

Udel: Overenie si existencie predpokladaného

starsieho okenného otvoru .

Nalez: Sonda potvrdila existenciu starSieho okenného otvoru - M 1 . Okno
bolo zamurované M3 a prekryté omietka O3 . Zaciatkom 21. storocia bola na

O 3 aplikovana sietka a na fu nahladko natiahnutd omietka .

Sonda ¢.7 - exteriér

Druh sondy: hibkova

Rozmer: 20 cm x 110

cm

Umiestnenie severna fasada, 1.NP, 4,5m od SZ narozia
Udel: Overenie si existencie predpokladaného starsieho objektu

Nalez: V mieste sondy potvrdeny nalez kompaktného muriva M 1

S existenciou O 3. Predpokladana existencia starSieho objektu sa nepotvrdila.

71




Sonda ¢. 8 - exteriér

Druh sondy: hibkova
Rozmer: 25 cm x 25 cm

Umiestnenie : severnd fasada,
1.NP, nad zapadnym vetracim

otvorom suterénu

Ucel: Overenie si existencie

kamenného ostenia.

Nalez: Vv mieste sondy
potvrdeny nalez kamenného ostenia/vertikdlneho aj zvislého/ vetracieho
otvoru, previazaného s M 1 . Viditelna vyspravka statickej trhliny M 3 - pri
prestavbe objektu r. 1903.

Sonda ¢. 9 - exteriér

Druh sondy: plosna, ciastocne
hibkova

Rozmer: 25 cm x 30 cm

Umiestnenie : severnad fasada,
2.NP, za tretou okennou osou zo

zapadnej strany .

Uéel: Overenie si existencie

kamenného ostenia starsieho

objektu

Nalez: V mieste sondy nebol potvrdeny nadlez kamenného ostenia , bolo
odstranené a k murivu M1 bola realizovana tehlova vyrovnavacia primurovka
M 3 / nova Spaleta/.
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Sonda ¢. 10 - exteriér

Druh sondy: plo$nd, hibkova
Rozmer: 12 cm x 63 cm

Umiestnenie : : severna
fasada, 2.NP, medzi 3. a 4.

okennou osou zo zapadnej

strany .
Uéel: Overenie si sondy ¢.9

Nalez: Sondou 10 sa potvrdila skutocnost, ze pri prestavbe objektu v roku
1903 boli z okennych otvorov povodného objektu odstranené kamenné
ostenia a nahradené - domurované tehlovymi Spaletami - M3 v hrubke 8

cm.

Sonda (. 11 - exteriér

Druh sondy: plo$na, hibkova,

nepravidelna

Rozmer: 17x50x25x25x20x15xm,
h-3cm

Umiestnenie: severna fasada,
2.NP, za 4. okennou osou zo
zapadnej strany .

Uéel: Overenie si existencie kamenného ostenia starieho objektu

Nalez: Sondou 11 sa potvrdila skuto¢nost, Ze pri prestavbe objektu okolo
1905 boli z okennych otvorov poOvodného objektu odstranené kamenné
ostenia a nahradené - domurované tehlovymi Spaletami - M3 v hrabke 8
cm. Parapet bol vymurovany M3 vo vyske 25 cm.
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Sonda (. 12 - exteriér

Druh sondy: plo$nd, hibkova

Rozmer: 23x10x25x25x25x30

cm,h-3cm

Umiestnenie : severna fasada,
2.NP, pred 5. okennou osou zo
zapadnej strany

Udel: Zistenie prepojenia steny

objektu a presklenenia chodbového priestoru .

Nalez: Sonda odkryla murivo M1 so znamkami po poziari na jednom
kamennom bloku. K murivu M1 sa z vychodnej strany pripaja M 3. Omietka je

vSade identicka - O 3.

Sonda ¢. 13 - exteriér

Druh sondy: plosna, ciastoCne
hibkova

Rozmer: 23 x 45, h- 3 cm

Umiestnenie : severna fasada,
2.NP, za 5. okennou osou zo
zapadnej strany - zrkadlova
k sonde 12.

o

Ucel: Zistenie prepojenia steny objektu a zvislého schodiskového okna

chodbového priestoru

Nalez: K murivu M 2 je zo zapadnej strany pristavané murivo M 3 v Sirke 45

cm .
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Sonda (. 14 - exteriér

Druh sondy: plosna, CciastoCne
hibkova

Rozmer: 30cm x 80 cm, h-2cm

Umiestnenie : zapadna fasada,
2.NP, za tretou okennou osou zo

severnej strany

Ucéel: Overenie si existencie

narozia starsieho objektu

z vychodnej strany.

Nalez: V mieste sondy potvrdeny nalez narozia starSieho objektu - M 2 . so
zamurovanym kamennym ostenim / pravdepodobne okennym/, na ktorom sa

nachadza primarny vapenny nalez bielej farby. Na murive je omietka O 3.

Sonda ¢. 13 = exteriér

Druh sondy: plosna, Cdiastocne
hibkova

Rozmer: 20 cm x 50 cm

Umiestnenie :  juznda dvorova

fasada, uroven 1.np .

Udéel: Overenie si stavebnych etap

objektu .

Nalez: V mieste sondy potvrdeny nalez narozia starSieho objektu - M 1 .
S murivom M 3 - dostavby objektu v r. 1903. Muriva nepreviazané, Omietka

na celej ploche O 3.
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Sonda (. 16 - exteriér

Druh sondy: hibkova
Rozmer: 18 cm x 57 cm

Umiestnenie : juzna fasada

dvorova /, Uroven 1. NP /.

Udel: Overenie si stavebnych
etap objektu.

Nalez: V mieste sondy potvrdeny ndlez- M 1 . S murivom M 4

a s nevhodnymi cementovymi vaspravkami .

Sonda ¢. 17 - exteriér

Druh sondy: hibkova , rozna
Rozmer: 30 x 14 cm

Umiestnenie : roh vychodnej

a juznej fasady dvorovej

Uéel: Overenie si zamurovky

prejazdu v Urovni 1. NP. '

Nalez: \V mieste sondy potvrdeny ndlez muriva starSieho objektu - M 1 na

juznej fasade s murivom M 4 - zdmurovka prejazdu na vychodnej fasade .

76




Sonda ¢. 18 - exteriér

Druh sondy: plosna, CciastoCne
hibkova

Rozmer: 13 x 25 cm

Umiestnenie : vychodna fasada,

Zo severnej strany , 1.NP

Ucel: Overenie si existencie

prejazdu . e e T,

Nalez: V mieste sondy potvrdeny nalez lavého - severovychodného rohu

prejazdu objektu - M 3. Prejazd zamurovany M 4 s cementovou omietkou.

Sonda ¢. 19 - exteriér

Druh sondy: plosna

Rozmer: 20 cm x 57 cm

Umiestnenie : juzna dvorova
fasada, 1.NP,

Udel: Overenie si existencie mozného prejazdu

Nalez: Sondou sa nepotvrdila existencia mozného prejazdu cez miestnost ¢.
1.23 do dvora budovy. Sonda preukdzala murivo M 2 a vymurovku M 4 ,

omietkovu vrstvu O 2 a cementové vyspravky .
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SONDY - INTERIEROVE

Sonda ¢. 20 - interiér 1. PP

Druh sondy: hibkova
Rozmer: 25 x 25 cm h. 40

Umiestnenie : suterén, portal-

juhozapadna strana
Udel: Overenie si existencie prahu

Nalez: VV mieste sondy potvrdeny
nalez kamenného  prahu pod

vrstvami naplaveniny hliny,

tehly - 6 cm, maltovej mazaniny
"~ 4 cm, dedtruovanej omietky / ,specenej® pri poziari/ v hibke 20 cm, a opat

hliny.

Sonda (.20 a - interiér 1. PP

Druh sondy: plosna
Rozmer: 39 x 15 cm

Umiestnenie : suterén, portal-
juhozapadna strana, vrchol klenby

Ucel: Overenie si primarnosti osadenia

Nalez: Sonda potvrdila  primarnost
osadenia kamenného portalu k murivu M
1.

78




Sonda ¢.21 - 1.NP

Druh sondy: plo$na, ciasto¢ne hibkova,

rohova
Rozmer: 27 cm x 27 cm

Umiestnenie : miestnost 1.05
juhozapadny roh, 106 cm nad
podlahou,

Udel: Overenie si existencie sekundarnej

zamurovky prejazdu

Nalez: V mieste sondy potvrdeny

predpokladany nalez tehla

nepreviazana, prava strana novodoba
tehla - M 4, lava strana p6vodna tehla - M 3. Na vrchu cementova omietka
04.

Sonda ¢.22 -2.NP

Druh sondy: plosSna, Cciastocne

hibkova, rozna
Rozmer: 14 cm x 20 cm

Umiestnenie : miestnost 2.12,

JZ roh miestnosti

Uéel: Overenie si sekundarnosti

- juznej steny

Nalez: Sonda odkryla pévodné murivo objektu M1 na zapadnej strane
a sekundarne postavenu deliacu priecku M - 4 z juznej strany. Na maltovy
postrek bola natiahnutd vyrovnavacia sietka, potom jadrova omietku v

hribke 15 az 20 mm s kone¢nym bielym naterom .
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Sonda ¢.23 -2.NP

Druh sondy: plo$na, hibkova rohova
Rozmer: 65 cm x 30 cm
Umiestnenie : pod oknom JZ roh, miestnost 2.12

Uéel: Overenie si existencie $palety starsieho

okenného otvoru .

Nalez: \V mieste sondy potvrdeny nalez Spalety
starSieho okenného otvoru, ktora zachadza pod
zamurovku murivom M 3 . Zamurovka M 3 na

murive M 1 je vysokda 50 cm. Sondou bola dalej

odkrytd cast podlahy na ktorej je 3 cm hruby

cementovy poter a dlazba z kamennych platni - novodoba .

Sonda ¢. 24 - 2.NP

Druh sondy: plosnd, Ciastocne hibkova
Rozmer: 34 cm x 18cm

Umiestnenie : zapadna stena , 2.NP, nad okennym

otvorom v severnom rohu

Ucel: Overenie si typu zdmurovky , a prechodu steny

a stropu.

Nalez: Sondou bola zistené M 3 - ako okenny
preklad a zaroven aj ako vyspravka / h- 4,5 cm/

nerovnosti muriva M 1. Po odstraneni casti

znizeného stropu sadrokarténom bol odkryty
jednoduchy fabion a rovny strop s hladkou omietkou O 3, kopirujucou
trstinovy /pravdepodobne/ rost. Na murivo M 3 , na maltovy postrek bola

natiahnutd vyrovnavacia sietka, potom jadrovd omietka v hribke 15 az
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20mm s kone¢nym bielym naterom . Pred jej nanesenim vonkajSie rohy

spevnite rohovymi profilmi upevnenymi do steny.

Sonda ¢. 25 - 2.NP
Druh sondy: plosna, rohova
Rozmer: 30 cm x 27 cm

Umiestnenie : miestnost 2.11, zapadna

stena, nika

Ucel: Overenie Si mozného

zamurovaného otvoru do miestnosti 2.13

Nalez: Bol preukdzany zamurovany
otvor M 3. Na murivo M 3, na maltovy

postrek bola natiahnutd vyrovnavacia

sietka, potom jadrova omietka v hribke

15 az 20mm s kone¢nym bielym naterom

Sonda ¢. 26 -2.NP

Druh sondy: plosna,

Rozmer: 18 cm x 57 cm

Umiestnenie : miestnost ¢. 2.13
Ué&el: Overenie si mozného zamurovaného otvoru do miestnosti 2.11

Nalez: Potvrdenie zamurovaného otvoru M 3
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Sonda ¢.27 - 2.NP

Druh sondy: ploéna, hibkova,

rohova
Rozmer: 18 cm x 26 cm

Umiestnenie : JZ roh

miestnosti ¢. 2.13.

Ucel: Overenie previazanosti

muriv

Nalez: Vv mieste sondy

potvrdeny nalez previazanosti
kamenného muriva starSieho objektu - M 1 . Na murive omietkova vrstva

O 3, s niekolkymi vrstvami vapennych naterov.

Sonda ¢.28 - 2.NP

Druh sondy: plo$nd, hibkova , rohova

Rozmer: 23 cm x 250 cm
Umiestnenie : miestnost 2.14, severna stena
Udel: Overenie si existencie pdvodne exteriérovych omietok a okenného otvoru

Nalez: Sondou bolo preukazané kompaktné murivo M 1 a zaroven potvrdena
domnienka, Ze pri stavebnej Uprave v r. 1903 doslo k odstraneniu vsSetkych
omietkovych vrstiev az na murivo. Zaroven povodné okenné otvory boli
pouzité pri rieSeni dvernych otvorov ich zvac¢Senim. V rohu sondy je kamenné

narozie poévodného objektu a tehlovy mur - M3, nepreviazany s M 1 .
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Sonda ¢. 29 -2.NP

Druh sondy: plosna, Cciastoc¢ne
hibkova

Rozmer: 20 cm x 20 cm, h-2cm

Umiestnenie : SV roh

miestnosti 2.14

Ucel: Overenie si existencie

narozia starsieho objektu

Nalez: Vv mieste sondy

potvrdeny nalez narozia
starSieho objektu - M 1 . S murivom M 3 - dostavby objektu okolo r. 1905.

Na omietkovej vrstve O 3 je viacero vapennych , monochromnych naterov.

Sonda ¢. 30 - 2.NP
Druh sondy: plo$na, ¢iastoéne hibkova
Rozmer: 30 cm x 10 cm

Umiestnenie : miestnost ¢. 2.14, vychodna

stena

Uéel: Overenie si sekundarnej zamurovky |

otvoru .

Nalez: Sonda potvrdila existenciu vstupu
z miestnosti ¢. 2.15 do miestnosti 2.14.

Vstup bol rieSeny pri stavbe objektu v r.

1903 a zamurovka je murivom M 4.
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Sonda ¢. 31 - 2.NP

Druh sondy: plos$na, ¢iasto¢ne hibkova

Rozmer: 128 cm x 12 cm

Umiestnenie : miestnost ¢. 2.15, severna stena
Uéel: Overenie si existencie muriva star$ieho objektu

Nalez: \V mieste sondy potvrdeny nalez po6vodne
exteriérovej fasady starSieho objektu — M 1 . Na murive

omietkova vrstva O 3 s viacerymi vapennymi natermi.

Sonda ¢. 32 -2. NP

Druh sondy: ploéna, ciastocne hibkova,

rohova
Rozmer: 21 cm x 22cm h-5,5cm
Umiestnenie : miestnost ¢. 2.15, SV roh

Ucéel: Overenie si existencie narozia

starSieho objektu

Nalez: V mieste sondy potvrdeny nalez
narozia starSieho objektu - M 1

S murivom M 3 - dostavby objektu

nepreviazané. Na murivach sa nachadza

omietkova vrstva O 3.
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Sonda ¢. 33 -2. NP

Druh sondy: plo$na, hibkova, rohova
Rozmer: 40 cm x 22 cm
Umiestnenie : miestnost ¢. 2.15, SZ roh

Ucéel: Overenie si existencie muriva starsieho

objektu

Nalez: V mieste sondy potvrdeny nalez starSieho
objektu — M 1 . S murivom M 3 - nepreviazané. Na
murivach sa nachadza omietkova vrstva O 3

s viacerymi vapennymi natermi.

Sonda ¢. 34 -2.NP

Druh sondy: plosna ~
Rozmer: 37,7 cm x 21,8 cm

Umiestnenie : zapadna stena miestnosti
2.15

Uéel: Odkrytie dvierok vykurovania /

kominového telesa/

Nalez: Sondou boli odkryté kovové dvierka
kominového telesa , ktoré boli inStalované
pri prestavbe objektu v r. 1903 - v murive
M 3.
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Sonda ¢. 35 - 2.NP

Druh sondy: plos$na, ¢iasto¢ne hibkova
Rozmer: 37 cm x 27 cm

Umiestnenie : roh SV chodieb 2.17 a 2.01

Ucel: Overenie si existencie narozia

starSieho objektu

Nalez: \V mieste sondy potvrdeny nalez

destruovanej casti starSieho objektu - M

1. Vyspravky s murivom M 3.

Sonda ¢. 36 -2. NP

Druh sondy: plosna, CciastoCne
hibkova

Rozmer: 47cm x 65 cm, S tehlovej

vyplne 10 cm

Umiestnenie : juzna stena chodby
2.01 , oproti miestnosti 2.08

Uéel: Overenie si dovodu statickej trhliny.

Nalez: sonda ukdazala existenciu pristavby objektu , pravdepodobne po
poziari vr. 1678 - dve kamenné murivda M1 a M2, ktoré pravdepodobne
neboli previazané a tak doslo k statickej trhline, ktord bola zamurovana

murivom M 3 pri prestavbe objektu v r. 1903.
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Sonda ¢. 37 -2.NP

Druh sondy: ploéna, ciastoéne hibkova,

rohova
Rozmer: 12 cm x 13 cm

Umiestnenie : pod oknom na severnej
strane chodby 2.17

Ucel: Overenie si existencie muriva

starSieho objektu

Nalez: V mieste sondy potvrdeny nalez
narozia starSieho objektu - M 1

S murivom M 3 . Omietkova vrstva O 3

s viacerymi vapennymi natermi. M1 a M3 bez previazanosti.

Sonda ¢. 38 - 2. NP

Druh sondy: plosnd, ciastocne
hibkova

Rozmer: 15 cm x 60 cm

Umiestnenie : miestnost 2.10, zdpadna stena
Uéel: Overenie existencie dverného otvoru

Nalez : Negativny . Sonda odkryla kompaktné murivo M 1 , prekryté

omietkou O 3 s viacerymi vapennymi natermi.
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Sonda ¢. 39 -2.NP

Druh sondy: plo$na, Ciastocne hibkova,

rohova
Rozmer: 21 cm x 24 cm

Umiestnenie : miestnost ¢. 2.04, SV

roh

Uéel: Overenie si existencie muriva

starSieho objektu

Nalez: V mieste sondy potvrdeny
nalez narozia starsieho objektu - M 2 .

Murivo je prekryté omietkovou vrstvou

O 3 s pocetnymi vrstvami vapennych naterov.

Sonda ¢. 40 -2. NP

Druh sondy: plo$na, Cdiasto¢ne hibkova,

rohova

Rozmer: 14 cm x 10 cm

v

Umiestnenie : chodba C. 2.03,
juhovychodny roh pod oknom, ktoré je oproti
miestnosti 2.04

Udel: Overenie si typu muriva.

Nalez: Sondou bolo odkryté murivo M 2.
Murivo je prekryté omietkovou vrstvou O 3 s pocetnymi vrstvami vapennych

naterov a lokalnymi cementovymi vyspravkami.
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Sonda ¢.41 -2, NP

Druh sondy: plo$na, diastocne hibkova,

rohova

Rozmer: 18 cm x 37 cm

Umiestnenie : chodba 2.03, zdpadna stena
Uéel: Overenie pri¢iny statickej trhliny.

Nalez: Staticka trhlina vznikla z dbvodu
nepreviazanosti obvodového muriva starSieho

objektu - M2 a deliacej priecky na chodbe M 3. Muriva su

omietkovou vrstvou O 3 s pocetnymi vrstvami vapennych naterov .

Sonda .42 -2.NP

Druh sondy: plo$nd a hibkova
Rozmer: 25 cm x 41cm, h-7cm

Umiestnenie : severna stena , 2.NP,

miestnost 2.05
Ué&el: Overenie si existencie stardieho muriva

Nalez: V mieste sondy potvrdeny nalez
muriva starSieho objektu — M 2 . S murivom
M 4 - dostavby nového objektu cca 70-te
roky 20. storolia _. Murivd navzdjom nie su

previazané.

prekryté




Sonda ¢.43 -2. NP

Druh sondy: plosnd, Ciasto¢ne hibkova
Rozmer: 25 cm x50 cm h-10cm

Umiestnenie : JZ roh miestnosti ¢ 2.05
- 2.NP,

Ucel: Overenie si existencie exteriérovej |

omietky na povodne obvodovom murive

starSieho objektu

Nalez: V mieste sondy sa nepotvrdil nalez O2. Omietkova vrstva bola
osekana az na murivo. Nanesend O 3. Zistené M 2 a M 4 - dostavby
nového objektu cca 70-te roky 20. storodia _. Murivd navzajom nie su

previazané.

Sonda ¢.44 -2 .NP .

Druh sondy: plo$na, ¢iastoéne hibkova
Rozmer: 35cm x 15cm h-5cm

Umiestnenie : severozapadna roh miestnosti 2.

05
Ucel: Overenie si existencie exteriérovej
omietky na pobvodne obvodovom murive

starSieho objektu

Nalez: \V mieste sondy sa nepotvrdil nadlez O2.
Omietkova vrstva bola osekana az na murivo. Nanesenad O 3. Zistené M 2 a
M 4 - dostavby nového objektu cca 70-te roky 20. storocia _. Muriva

navzajom nie su previazané.
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Sonda ¢. 43 = 2. NP

Druh sondy: plosna,

Rozmer: nepravidelnd do tvaru

obrateného L, cca 0,5m2

Umiestnenie : vychodna stena

miestnosti 2.17
Uéel: Overenie si existencie okna

Nalez: V mieste sondy potvrdeny

nalez okenného otvoru S murivom
M 3 - dostavby objektu r. 1903 .

Sonda .46 - 2. NP

Druh sondy: plosna,
Rozmer: 18 cm x 40 cm

Umiestnenie : ]V roh miestnosti C.
2.18

Ucéel:  Overenie si previazanosti

muriva objektu z r. 1903

Nalez: V mieste sondy potvrdeny nalez previazanosti muriva M 3 s O 3-

dostavby objektu 1903. Na O3 niekolko vrstiev vapennych naterov.
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Sonda ¢.47 -2. NP

Druh sondy: plosna,
Rozmer: 15cm x 40 cm

Umiestnenie : SV roh

miestnosti ¢. 2.18

Uéel: Overenie si previazanosti

muriva objektu z r. 1903

Nalez: \V  mieste sondy
potvrdeny nalez previazanosti muriva M 3 s O 3- dostavby objektu 1903.

Na O3 niekolko vrstiev vapennych naterov.

Sonda ¢. 48 -2. NP

Druh sondy: plosna,
Rozmer: 20 cm x 40 cm

Umiestnenie : SZ roh
miestnosti ¢. 2.14

Uéel: Overenie si sekundarne

vymurovanej severnej priecky

Nalez: Sonda potvrdila
sekundarne domurovanu severnu prieCku - M4 k murivu zapadnej steny M 3 .
Na M3 je nanesena O 3 a na M4 O 4. Omietky zjednocuje niekolko vapennych

naterov.
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Sonda ¢.49 -2.NP

Druh sondy: plosna,
Rozmer: 15cm x 57 cm

l
Umiestnenie : : JZ roh |

miestnosti ¢. 2.26

Uéel: Overenie si previazanosti

muriva objektu z r. 1903

Nalez: V  mieste sondy

potvrdeny ndlez previazanosti
muriva M 3 s O 3- dostavby objektu 1903. Na O3 niekolko vrstiev

vapennych naterov.

Sonda ¢. 30 -2. NP

Druh sondy: plosna,
Rozmer: 20 cm x 50 cm

Umiestnenie : : SV roh

miestnosti ¢. 2.24

Ucel: Overenie si previazanosti

muriva objektu z r. 1903

Nalez: VV  mieste  sondy L
potvrdeny nalez previazanosti muriva M 3 s O 3- dostavby objektu 1903.

Na O3 niekolko vrstiev vapennych naterov.
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Sonda ¢. 31 -2. NP

Druh sondy: plosna
Rozmer: 20 cm x 24 cm
Umiestnenie : SZ roh miestnosti ¢. 2.25

Uéel: Overenie si previazanosti muriva objektu z r.
1903

Nalez: \/ mieste sondy potvrdeny nalez previazanosti muriva M 3 s O 3-

dostavby objektu 1903. Na O3 niekolko vrstiev vapennych naterov.

NALEZOVE  SITUACIE

Nalezova situacia 01 :
Zapadna fasada, Uroveri 1. NP - soklova cast.

Opis a vyhodnotenie  : Po odstraneni kamennych platni bolo odkryté

kamenné murivo s tehlovymi vypliami M 3 / tu s pouzitim mohutnych
lomovych kamenov/.

Murivo tvori soklovl cast c-n:::':t:':f

objektu zr. 1903. Nie su

zachované Zziadne omietky
O 3 respektive Casti bosaze.

Bosaz bola odstranena

v 60. - 70.tych rokoch
minulého storocia
a prekryta predmetnym
kamennym obkladom.

Destruované casti M3 boli
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spevhované cementovymi vyspravkami . Sekundarne bola dorabana spodna

¢ast riny tak, aby zrdzkové vody boli odvadzané do kanalizacie.
Nalezova situacia 02 :

Exteriér, severozapadné narozie objektu,

v urovni 2. NP

Opis a vyhodnotenie : Po odpadnuti omietok

sa ukdzalo narozie 1. stavebnej etapy,
vytvorené z velkych kamennych, otesanych
kvadrov . Na nich bola zistena len O3 . Mozno
predpokladat, ze skorsie omietkové vrstvy boli
pri poslednej stavebnej Uprave objektu v r.

1903 odstranené az na murivo.

Nalezova situacia 03 :

Severna fasada, uroven 1. -~

NP - vetraci otvor suterénu.

Opis a vyhodnotenie : Vetraci

otvor suterénu je zlozeny zo
Staroch opracovanych
kamennych blokov. Na spodnej
strane vrchného horizontalneho
kamenného bloku su stopy po

kotveni kovovych mrezi a stopy

po bielom vapennom natere, ¢o poukazuje na skutolnost, Ze kamenné
ostenia neboli prezentované v hmote kamena, ale boli prekryté vapennym

naterom. Tento vetraci otvor je sucastou 1. stavebnej etapy.
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Nalezova situacia 04 :

Vychodna - dvorova fasada,
Uroven 1. NP/ 2. NP

Opis a vyhodnotenie : Destruovana

omietkova vrstva odkryla murivo M3
v Urovni medzi 1. a 2. nadzemnym
podlazim az pod okenné otvory. Tato
situdcia poukazuje na skuto¢nost, ze
objekt nebol budovany ako typicky
pavlacovy dom - s otvorenou
pavlacou. Objekt mal namiesto
klasickej pavlace kryty chodbovy
priestor, presvetleny z vychodnej

strany identickymi okennymi

otvormi, ktoré osovo koreSpondovali
s ostatnymi otvormi / dvere, oknd/.
Sucasnu podobu zvacsenych okennych otvorov , aj s presklenenim dostava

objekt az pri prestavbe v 70. - 80. tych rokoch 20. storocia.

Nalezova situacia 05 :

Juznd dvorova fasada,

uroven 1. NP

Opis a vyhodnotenie

Destruovana omietka medzi

prvou a druhou okennou osou zo

zapadnej strany odkryla
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kamenné murivo obvodovej steny objektu z II. stavebnej etapy. Na danom
murive je hruba vyrovnavacia omietka O 3 a miestami aj Ulomky tehal, ktoré

mali vyrovnat nerovnosti kamenného muriva. Omietka O 2 sa nenasla.

Nalezova situacia 06 :

Juzna dvorova fasada,

uroven 1. NP , smerom zapadnym

Opis a vyhodnotenie

Destruovana omietkova vrstva O 3
odokryla murivo M 3 objektu zr.
1903. Vtejto casti sa murivo
starSieho objektu z II. stavebnej |
etapy zalamovalo a napajalo sa na
murivo povodného objektu M 1, Co

vytvaralo skosené narozie. V roku

1903, pri prestavbe objektu narozie vyrovnali do pravého uhla, ¢im vznikol

prazdny priestor, ktory v urovni 1. NP dnes sluzi ako sklad.
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Nalezova situacia 07a, 7b :
Severny obvodovy mur, 1.PP

Opis a vyhodnotenie

Zamurovany okenny otvor s
vyrazne Sikmymi Spaletami
a parapetom. Murivo je
vyskladané ztehal a riecnych
valunov s rozotieranou loznou
maltou typu O 3. Zaklenok

okenného otvoru tvori murivo M3.

Okenny vetraci otvor je : _
zamurovany z vonku murivom M4, V otvore su pouzité kamenné ostenia so
zlepenca a zachovanad je aj
kovana prevliekana mreza,
znaCne  skorodovana. Mozno
predpokladat, Ze tento vetraci
otvor vznikol az s prestavbou v r.
1903, nakolko murivo je rieSené
tehlou a s pouzitim kamennych
valunov. Klenba nad okennym

otvorom je vyskladana s tehal.

. -
Al o

Kamenné clanky predpokladame, ze bol} ‘pou'iitézo starsieho vetracieho
otvoru, ktory bol zrkadlovo orientovany k otvoru na severnom mdure
zdpadnym smerom / m.¢.01.03/. Pri prestavbe v r. 1903 tento otvor
zamurovali a vytvorili novy ,vetrak® - Nalez 7a . Novy otvor vybudovali

zaroven s novym schodiskom / 1.34/.
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Nalezova situacia 08 :
Vychodny mur schodiska , 1 PP

Opis__a vyhodnotenie : Na kamenny,

povodne obvodovy mur starSieho
objektu - I. stavebnad etapa - je
primurovany mur tehlovy - M 3
s pouzitim  opracovanych  kamennych
blokov, pravdepodobne starsich
schodiskovych stupriov. Neskoro
renesancny schodiskovy priestor - 01.01

bol zUzeny pri prestavbe v r. 1903. Vo

murive M3 sU okrem tehal pouzité
opracované kamenné ¢ladnky pravouhlého prierezu, zrejme boli sucastou

kamenného ostenia . Na murive je cementovy pacok .

Nalezova situacia 09 :

Zapadné kridlo, miestnost
2.25 - 2. NP

Opis _a vyhodnotenie : Pod

linoleom nalez pévodnej doskovej
podlahy objektu zr. 1903.
Rovnobezne ukladané dosky

spojované na pero-drazku

Dosky su vo velmi zlom stave,
znacne zavlhnuté, miestami so znamkami zacinajlucej hniloby. Stena /M4/,
deliaca povodne velkl miestnost na miestnosti 2.21 a 2.14 je postavena

priamo na tuto drevenu dlazku, takze dlazka prechadza popod stenu.
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Nalezova situacia 010, 10a, 10b :

Krov, nad severnym kridlom

Opis a vyhodnotenie:: Koruna muriva objektu z II. stavebnej etapy . Murivo

je kompaktné, bez previazania- M 2.
Zachované su exteriérové
a interiérové omietky 02, na
ktorych je biely vapenny nater. Na
niektorych  mistach je  murivo
narusené ulozenim tramov krovu, na
niektorych nadmurované murivom M
3.

Nalezova situacia 11 :

Krov  -zdpadné kridlo,

severnym smerom

Opis a vyhodnotenie Na obvodovom

mure M 2 zvysky atiky postavenej
pri prestavbe objektu v r. 1903. Na

rubovej strane muriva M3 sl
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viditelné znamkami po poziari. Predpokladame, Ze doslo k poziaru v tejto

Casti strechy atym aj k zruteniu atiky smerom do namestia, kedZe sa

nedochovali dve vrcholové vazy. Druha atika

- juznejSia potom bola

rozobratd / je na povale ako sut / a dve vrcholové vazy boli deponované

v povalovom priestore.

Nalezova situacia 12 :

Krov — zdpadné a severné kridlo

Opis a vyhodnotenie : Zvysky

kominovych telies s viacerymi
prieduchmi, ktorych nadstresna
murovana Cast bola odstranend
pri vymene streSnej krytiny
vcca 70.-tych  rokoch za
plechovu. samotny komin
tehlovy, s Ciasto¢ne zachovanou
rozotrenou maltou. Kominy su

spojené s vykurovacim

systémom objektu z r. 1903, pricom komin severozapadnej ¢asti ma neskoro

renesancné jadro.
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VIID ANALYZU VYVOJA KULTURNEJ PAMIATKY

Architektonicko-historicky a umelecko-historicky vyskum mestianskeho
domu v Prievidzi bol zamerany na vyhodnotenie slohového vyvoja objektu a
spracovanie navrhu obnovy, ktorého sucastou je aj inventarizacia
architektonickych, umelecko-remeselnych a remeselnych prvkov.

Na zaklade podrobnej analyzy archivhych materidlov, obhliadky
objektu, rozboru dispozicie, obhliadky muriv a overujucich sond bol stavebny
vyvoj objektu rozdeleny do niekolkych zakladnych etap:

I. stavebna etapa - renesancna 1. polovica 16. storocia

NajstarSou stavebnou etapou skumaného domu je objekt
trojpriestorovy, dvojpodlazny s pozdiznou dispoziciou do parcely, SO
zapustenym, dvojpriestorovym suterénom, budovanym v smere sever - juh,
s dvoma protistojnymi okennymi otvormi / jeden vetraci otvor je smerovany
do ulice, druhy bol povodne smerovany do dvora/ . V suteréne je primarne
osadeny polkruhovy kamenny portal, ktory tvori spojnicu medzi priestorom
suterénu 01. 01a chodbou suterénu 01.02.

Objekt bol vybudovany uz z kamenného muriva. Zapadna a juzna sev
fasada boli v I. aj v II. podlazi trojosové, pricom predpokladame, ze hlavny
vstup bol v smere od namestia a druhy, bocny vstup zjuznej strany -
z dvora. Severna fasada bola Stvorosova. Vacsina poévodnych otvorov
s mensimi Upravami je zachovana dodnes .

Prizemie malo tri za sebou aditivne radené miestnosti v severnom trakte
a juzny trakt tvorila spojovacia chodba. Sondy ¢. 06 a 07 potvrdili
kompaktost severného muru, nepotvrdil sa predpoklad neskorsieho napojenia
miestnosti ¢. 1.01 k miestnostiam 1.02 a 1.03.
Mistnost ¢. 1.01 bola presvetlend zo severu a juhu jednym okennym
otvorom. Z namestia bol centrdlne komponovany vstup a po stranach dva
okenné otvory . Miestnost je pomerne velkd, predpokladdme ze mala
povodne tramovy strop. Medzi miestnostou 1.01 a 1.02 je rozdiel vo vyskovej
arovni, ktord vyrovnavaju tri schodiskové stupne.
Mioestnosti ¢. 1.02 a 1.03 maju renesancnu klenbu /, zachované valené lunetové
klenby s pomerne hlbokymi lunetami /, kazdad z nich bola presvetlena jednym
okennym otvorom zo severnej strany.
Navzajom su prepojené dverami Z miestnosti 1.02 viedli dvere na chodbu
/1.04/ .
Cast juZnej steny miestnosti ¢, 1.03 je odstranend, takZe predpokladdme, ze
bola pdvodne plna. Avsak dalsi otvor mohol byt na vychodnom obvodovom
mure, nakolko je tam v sucasnosti nika so segmentovym zaklenkom.

Kedze nebolo mozné v Urovni 1. NP sekat overovacie sondy, niektoré
konstatovania zostavaju len v rovine hypotézy.

Druhé podlazie dispozicne zodpovedalo <dcleneniu prvého podlazia.
V tychto miestnostiach mozno predpokladat trédmové stropy. V sondach
nebola potvrdena existencia omietkovych vrstiev z 1. stavebnej etapy .
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a/ pohlad severozdpadny b/ pohlad juhozdpadny

Objekt bol zastreseny sedlovou strechou pravdepodobne s valbou a prekryty
Sindlom.

Okolo okennych a dvernych otvorov predpokladdme jednoduché
kamenné Sambrany s bielym povrchovym naterom / doklada to S 14/ , takze
aj fasady objektu boli biele

I1. stavebna etapa — neskoro renesancna - koniec 17. storocia

Tato vyvojovu etapu ddvame priamo do suvislosti s ni¢ivym poziarom
v roku 1678 .

Pristavba k povodnému objektu pokracovala vychodnym smerom - do
parcely , bol rozruseny vychodny obvodovy muar / S 36/ , skosené ostré hrany
muriva na juhovychodnej strane a bol vytvoreny novy schodiskovy priestor ,
po jednej miestnosti na oboch podlaziach. Schodiskovy priestor aj miestnosti
su uzsSie, ako dispozicia povodného objektu. Novovzniknuté priestory -
miestnosti ¢. 1.23 a 2.04 mali pravdepodobne drevené tramové zdaklopové
stropy. Napojenim novej stavby na starsi objekt vznikli len menSie stavebné
zasahy - prepojenie chodbovych priestorov v I. aj II. NP . Zmena vstupu do
suterénu - z interiéru .

Hmota novej pristavby uskakovala za lice juznej fasady povodného
objektu / nerespektuje povodnu Sirku objektu/.

Korunu muriva M 2, ktoré sa zachovalo v podkrovi tvori kompaktna
hmota, bez spar,, so zachovanymi interiérovymi a exteriérovymi omietkami
s bielym vapennym naterom .

Priestory budovy mestianskeho domu boli priechodné, vSetky presvetlené
oknami juznej zapadnej a severnej fasady.

Okenné otvory na novom objekte boli pravdepodobne svojim tvaroslovim
prispdsobené existujucim otvorom starSieho objektu v ratane kamennych

103




osteni. Sondy na II. podlazi odkryli omietkovl vrstvu O 2 v Spalete okna,
s vapennym naterom C¢o nasvedCuje tomu, Ze priestory boli omietnuté
vapennymi omietkami a s bielym naterom.

Takto riesena blokova poschodova stavba je uz zachytena aj na
kolorovanej kresbe z r. 1836.

Objekt bol zastreSeny valbovou strechou, na ktord na vychodnej strane
nadvazovala polvalbova strecha pristavby. Krytinou bol dreveny Stiepany
Sindel. Zo strany namestia bol jeden vikier a objekt mal minimalne dve
kominové telesa.

¢/ podhlad severozdpadny d/ pohlad juhozdpadny

III. stavebna etapa - novoklasicisticka 1903

Tato stavebna etapa velmi radikalne narusSila dispoziciu a vzhlad
objektu. Az do tohto obdobia si objekt zachoval neporusené dispozi¢né
rieSenia . Teraz dostava podorys L, ¢elnd 3 osova fasada sa meni na 10 osovl
tak, ako sa zachovala dodnes. Severna fasada osovo zostava neporusena.

V suteréne sa realizovali zmeny slvisiace s komunikaciou. Schodisko do
suterénu bolo zuzené, kamenné clanky pravdepodobne z ostenia boli
sekundarne pouzité. Bolo zamurované vetracie okienka na juznej strane
a nahradené novym oknom v severnom mure, oproti schodiskovému
priestoru, so sekundarnym pouzitim kamennych clankov ostenia
zamurovaného otvoru.

K juznému obvodovému muru najstarSieho objektu pristavali nové - zapadné
kridlo, ktoré bolo rieSené na celu Sirku parcely .

V drovni 1. NP vznikol prejazd do dvora, pricom bolo zamurované okienko
VvV juznom mure miestnosti 1.01.
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V miestnosti 2.13 a v chodbovom priestore 2.01 boli vyuzité okenné otvory
povodného objektu tak, Ze boli preblrané na dvere. Predpokladané tramové
stropy boli nahradené novymi s hladkym fabionom. Exteriérové aj interiérové
omietky boli odstrdanené az na kamenné murivo a nahradené novymi
omietkami / O 3/. Z okennych otvorov boli odstranenie kamenné ostenia
a velkostou boli okna prispésobené novym oknam III. stavebnej etapy.

V rozsahu celého objektu vymenili okenné a isto aj dverné vyplne, zjednotili
dlazbu - drevena palubovka.

Nanovo prerieSili streSnd konstrukciu, ktord prekryli eternitom
Dobudovali dalSie
kominové telesa, ktoré
slazili vykurovaciemu
systému kachlovych peci /
torza kachli sa nachadzaju

este v podkrovi/. 'l -
Presvetlili priestor krovu ‘ l I ﬂ q E E g
Stvoricou okruhlych

svetlikov .

Novovybudované zapadné
kridlo , pohltilo , do
svojho koncepcného
rieSenia aj fasadu najstarSieho objektu. Nova fasada objekt zjednotila
v duchu klasicizmu, boli
vybudované dve atiky /
odstranené v rozmedzi
rokov 1919-21/. V Urovni
1. NP dominovala bosaz,
v urovni 2.NP dominovala

@ E g E @ @ @ ﬁ ﬁ ﬁ Stukova vyzdoba. Severna

fasada a dvorové fasady

H I % .Ifﬂ ER B I g juznd a vychodnd zostali

hladkeé.

!“IHHH
a8

e/ podhlad juhozdpadny
f/ pohlad celny — zapadny

g/ pohlad severozdpadny
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IV. stavebna etapa - stavebné Gpravy 70.te-80.te roky 20. storocia.

Stavebné Upravy boli realizované v obdobi, ked objekt presSiel do ruk
Statu a stal sa z neho Dom sluzieb.

V tomto obdobi boli zmensované miestnosti v zapadnom kridle, v 1. aj
2. NP. Prejazd bol prieckou rozdeleny na dve casti a vznikli tak dve
samostatné miestnosti /1.07 a 1.05 /.

Drevené podlahy boli Ciastocne odstranené, alebo prekryté linoleom.
Vnutorné dvere aj s drevenymi zdarubrfiami boli odstranené a nahradené
novymi. Boli vytvorené nové hygienické zariadenia v 1. aj 2. NP.

Vysoké stropy boli znizované r6znymi nevhodnymi podhladmi.

Z fasady v arovni 1. NP bola
kompletne odstranend bosaz
a nahradena velkymi
kamennymi  platiami  bledo ™%
Sedej farebnosti. Okenné otvory | =
v urovni 1. NP boli presekavané |
na vyklady, prekryté jednoliatou

drevenou horizontalnou
konstrukciou. Fasada v urovni 2.
NP bola zachovana

v klasicistickom vyraze.

Eternitova krytina bola
nahradena plechom
a odstranené kruhové svetliky . Postupne boli odstranené z interiéru
keramické kachle a nasledne na to boli rozobraté aj Casti kominovych telies,
ktoré presahovali nad Uroven strechy / na fotografii eéte zachované/.

V. stavebna etapa - zaciatok 21. storocia.

V snahe o ,vylepSenie® obytnych priestorov roznymi najomnikmi
dochadza k stierkovaniu omietok v miestnostiach , dalSiemu zniZovaniu
stropov pomocou sadrokarténu. Miestami je pouzita velkoplosSna keramicka
dlazba.

V Urovni 1. NP v miestnostiach 1.07-1.13 boli az na murivo odstranené
omietky. Nasledne na to boli steny aj strop oblozené sadrokartonom
a vystierkované.

Na vychodnej dvorovej fasade bola rozbitd osovost vytvorenim novych
rozne velkych okennych otvorov s pouzitim plastovych vyplni.

Severnd, juznd a vychodna fasdda su znacne degradované vyburanim
otvorov rbéznej velkosti / okennych aj dvernych/ a naslednym pouzitim
roznych typov vyplni.

Na severnej fasdde je na O 3 aplikovand podkladova sietka s novou
omietkou .
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IX ) VYHODNOTENIE VYSKUMU V PISOMNEJ A GRAFICKEJ PODOBE

IX. 1. Mapové podklady

Mapa 1. vojenského mapovania z roku 1769 je velmi nepresnag,
zachytdva namestie len schematicky, bez vyraznejSieho poédorysného
tvarového rozliSenia jednotlivych budov.

Mapa 2. vojenského mapovania z roku 1845 je topograficky
vyspelejsSia, presnejsSia, zobrazuje skumany objekt avSak bez presnejsSieho
podorysného odlisenia.

Mapa 3. vojenského mapovania =zachytdva namestie opéat len
schematicky, bez vyraznejsSieho tvarového rozliSenia budov.

Prvd mapa mesta , ktord presne Specifikuje pbédorys skumaného
objektu je z r. 1909 a nasleduju ju mapy z r. 1910, 1915 .

IX. .2. Veduty, dobové pohl'adnice

Archivny vyskum sa zameral predovSetkym o zosumarizovanie a
vyhodnotenie historickych mapovych podkladov, vedut a dobovych fotografii
a pohladnic.
Takmer na vSetkych dobovych pohladniciach je centrum Prievidze zobrazené
z viacerych svetovych stran, s kvalitnym zachytenim predmetného objektu.

Cennym podkladom je kolorovana kresba zr. 1836, na ktorej je
Prievidza zachytend z juznej strany. Skimany objekt je znazorneny pomerne
s dobrou presnostou aj s prilahlou hospodarskou budovou a dvorom.

Na troch dobovych pohladniciach okolo r. 1900-1902 je mestiansky
dom zachyteny este pred radikdlnou prestavbou v r. 1903.

IX. 3. Zhrnutie archivneho vyskumu

Pouzité pramene:

Pozemno - knizné vlozky Spravy katastra v Prievidzi / od r. 1897 /

V Statnom archive Nitra , pobo¢ka Bojnice sa podarilo najst iba fotograficky

zaber z r. 1896 z pozostalosti M. MisSika a album fotografii z

SOA- Nitra: Matriky RK farnosti Prievidza , SOA- Nitra: Matriky RK farnosti

Nitrianske Pravno (povodne Nemecké Pravno): matrika sobasenych 1843-

1897- z tychto materialov sa Cerpali informacie k vlastnikom objektu.
Informacie z archivhych pramenov boli odkonzultované aj s Doc. PhDr.

Ivanom Mrvom,CSc. , ktory bol spoluautorom novej monografie mesta

Prievidza , kapitola Novovek.
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IX.4. Struéné dejiny sidla’

Prvé pisomné pramene :

1113

V metacnej listine benediktinov zo Zobora sa uvadzaju ako pomedzné body
majetku Opatovce nad Nitrou a aj susedné lokality Bojnice, Prievidza, Novaky
a Kocurany. Doslovne sa v tejto listine uvadza: De Preuigan sunt termini tres,
de terra facti et quattuor quercus (od Prievidze su tri zemné hranice a Stvrtou
je dub).

1276

V donacnej listine uhorského krala Ladislava IV. Adorjanovi z Vasvaru je
datovacia formula datum prope castrum Preuge (vydané v blizkosti hradu
Prievidza).

1276 - 1321

Zaznamy o prievidzskom hrade sa nachadzaju este v niektorych listinach, kde
sa Prievidza spomina aj ako centrum Spanstva.

I1. stvrtina 14. storodcia

V sprave hradu a hradského prievidzského komitatu sa vystriedalo mnoho
komesov (dosadenych spravcov). Z pramenov pozname komesa Petra a
jedného zo synov Kazimira z rodu Poznanovcov.

1278

Bratia Poznanovci vyplienili majetky rodu Bossanyovcov v Pravenci. Kralovské
vojsko podniklo proti nim trestnd vypravu a obsadilo prievidzsky hrad.

Po roku 1289

Pravdepodobne sa komesom $pénstva stal Mati§ Cak, ktory sa zmocnil
vacsiny majetkov odbojnych bratov z rodu Poznanovcov.

1299

Prievidzsky hrad sa dostal spat do majetkov krala, ktory jeho spravou opéat
poveril Poznanovcov.

1302

Matu$ Cak sa opatovne zmocnil majetkov bojnického aj prievidzského
dominia. Kasteldanom hradu bol Ladislav Pech s titulom castellanus domini
Mathias palatini de Preuge.

1305

Pravdepodobne po tomto roku alebo po smrti pana Vahu a Tatier sa hradu
zmocnil Sopronsky zupan Omodej a vratil ho kralovi. Karol Rébert vymenoval
bana Giletha za Spana comes de Baymocz et Preuge.

! http://www.prievidza.sk/turista/historia/
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Kralovské vysady a panovnicke privilégia :

1325

Konstituovanim mestskej lokality v Prievidzi sa poloZili zaklady nového celku
s vysadami na zaklade teSinskeho prava (mestania mohli slobodne volit
farara a richtara, mesto bolo slobodnou advokaciou a malo vlastné sudnictvo,
mestania mohli slobodne predavat a kupovat, mali pravo odvolat sa do Ziliny,
richtar mal pravo na jednu tretinu a senatori na dve tretiny z pokut a richtar
mal pravo na Uhradu cestovného vynaloZzeného v zaujme mesta).

1333

Prievidzsky hradny obvod zanikol a vo vydavanych dokumentoch sa synovia
Gileta tituluju uz len ako kastelani Bojnic.

1379

Prievidza sa musela vzdat tesinskeho prava a preto prostrednictvom svojho
richtdra Tomasa ziada pravne poucenie od Krupiny, v ktorom sa uvadza, ze v
predchadzajlicom obdobi apela¢nou indtanciou bola Zilina.

1383

Uspesné rokovania viedli k udeleniu novych vysad kralovnou Mériou.
Privilégia udelené... Anno Dom. M.CCC.LXXXIII. quinta Februarii, Regni
autem nostri anno secundo... boli zarukou nielen slobdd, ale aj vacsich
hospodarskych moznosti.

1389

Vydanim mandatu krala Zigmunda sa nariadilo vy&etrenie sporu
zlatomoraveckého mytnika hradného panstva Gymes s mestanmi Prievidze o
platenie myta.

1390 - 1396

Na podnet rodiny JelSavskovcov prichadzaju do Prievidze Clenovia
kontemplativneho radu karmelitanov, ktori mimo vnatorného mesta zacinaju
budovat vlastny klastor.

1397

Mandatom Zigmund napominal péna Juraja z Jel$avy.

1409

Kral' Zigmund upozorfiuje vyberacov krajinskej dane - lucrum camerae, aby
od Prievidzanov vyberali vyssie davky ako stanovené tri hrivny.

1415

Vysadna listina krala Zigmunda na konanie jarmoku v defi Najdenia sv. kriza.
1429

Prievidzski mestania Peter Lusinczer (Nemec) a Simon Laczko (Slovak) ako
vyslanci mesta u krala Zigmunda pozaduju potvrdenie privilegialnej listiny
kralovnej Marie. Kral' odmieta potvrdit milové pravo.

1430

V donacnej listine, ktorou kral daroval bojnické panstvo rodine Noffryovcov,
sa uvadza aj darovanie mesta Prievidze spolu s vyberanymi davkami.
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1431 - 1433

Pobyt husitskych vojsk na Uzemi mesta sposobil jeho pustosenie.

1441

Vladislav I. potvrdzuje mestu oslobodenie od platenia dani a tridsiatkov, ktoré
stanovili mestanom Noffryovci roku 1435.

1449

Potvrdenie prendajmu prijmov z desiatkov ostrihomského arcibiskupa
kardinala Dionyza zo Sece, ktoré prenajali bojnicki pani roku 1432.

1486

Prostrednictvom mestanov Mateja Literata, Matisa Kaymana, Gregora
Mataska a Petra Christiana si Prievidzania vybavili potvrdenie vysad kralovnej
Marie.

1478

Matej Literat sa spomina ako mestsky notar a Ziadatel o potvrdenie dohody s
ostrihomskym arcibiskupom o prenajme desiatkov Prievidzi.

1489

Kral Matej mandatom nariaduje bojnickému kastelanovi Matusovi, aby
dodrziaval potvrdené vysady mesta Prievidze.

1491

Jan Korvin vydava mandat, ktorym na zaklade staznosti prievidzskych
mestanov upozoriiuje bojnického kastelana Pokyho.

Prievidza v Novoveku

1526

Po bitke pri Mohaci na trén nastupil Ferdinand I. z rodu Habsburgovcov, ktory
odobral bojnické panstvo Janovi Zapolskému a daroval ho Alexejovi Turzovi.
Turzovci vlastnili rozsiahle majetky a patrili k najvyznamnejSim uhorskym
velmoZom. Panovnicke navstevy Bojnic preto boli ¢asté a druzina krala
byvala v kralovskom dome v Prievidzi.

1540 - 1660

Sirenie myslienok reformécie neobislo ani Prievidzu a za podpory Turzovcov
sa vytvara evanjelicky senoriat v Bojniciach, do ktorého je v¢€lenena aj
prievidzska evanjelicka cirkev. V tomto obdobi v Prievidzi pdsobi 16
luteranskych fararov, 22 kaplanov a 56 ucitelov.

1545

Narodil sa Albert Hussel, ktory patril k vyznamnym Ziakom a neskor aj
ucitelom evanjelickej skoly.

2. pol. 16. storocia

Nepriazniva situacia monarchie vplyvom tureckych najazdov viedla k
posunutiu obchodnej a postovej cesty z Viedne do Sedmohradska cez Uzemie
stredného Slovenska a teda aj cez Prievidzu. Na severnom rohu namestia a
Dreveného rinku vybudovali postovu stanicu s niekolkymi hospodarskymi
stavbami, ktora pre svoj Ucel sluzila az do 19. storocia.

1560
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Mestska rada zalozila evanjelickd Skolu, ktord nadviazala na tradicie
stredovekého skolstva - farskej zakladnej Skoly a trividlnej klastornej skoly
karmelitanov.

1599

Turci podnikaju lUpezné vypravy az do Nitrianskej stolice a na hornu Nitru,
kde vyplienili Prievidzu, Bojnice a Nitrianske Pravno.

1601

V okoli Oslian sa vytvorila skupina ozbrojenych IUpeznikov, ktori drancovali
cell hornu Nitru.

1605

V prievidzskej Skole Studuje Vavrinec Benedikt z Nedozier, buduci profesor
Karlovej univerzity a spravca Karolina.

1614

Bojnicki zemepani zaradili Safran, ktory bol vyhodnym obchodnym artiklom,
ako osobitnu davku PrievidZzanov pre pansku kuchynu.

1619

Bojnicky zemepdan Stanislav Turzo poskytol Gzemie svojho panstva
povstaleckym vojskam uhorskej Slachty pod vedenim Gabriela Betlena.

1621

Po porazke betlenovskych vojsk v povstani proti Habsburgovcom do Prievidze
prichadzaju cisarske vojska.

1643

Kral odovzdal do dedi¢ného vlastnictva Pavlovi Palfimu panstvo Bojnice s
kupelmi, Prievidzu s dvomi dedinami, ako aj dane tohto mesta.

1653

Po smrti Pavla Palfiho celé panstvo spravovala jeho manzelka grofka
FrantiSka Kuenin de Balassi a ta povolala do Prievidze jezuitov, aby pomohli
pri rekatolizacii obyvatelstva. Po ich nepresvedc¢ivom ucinkovani pozvala
piaristov, ktorych poslanim bola vychova skolskej mladeze.

1655

Vyhotovenie tzv. Kaninského kontraktu, podla ktorého mesto bolo
zemepanmi oslobodené od vsetkych sluzieb, robot a davok a ziskalo pravo
predaja vina, za ¢o mali platit 3000 zlatych a 1 cent vosku.

1674

Na pozemku prievidzského mestana Lukasa Hlavaca sa ukondila vystavba
piaristického kolégia s kostolom podla projektov Antona Biberelliho.

1678

Kuruci z T6k6liho protihabsburského vojska vtrhli do Prievidze, znicili
mnozstvo domov, vydrancovali a poziarom znicili majetky mesta (mestsky
dom, starobinec, kostol so skolou, pivovar), klastor piaristov a domy
samotnych mestanov. Pri poziari zhorela aj zna¢na &ast archivnych
pisomnosti mesta.

1705

Rakoci na nizemestskych poliach dal popravit cisarskych vojakov, ktorych
drzal v zajati, ako odplatu za popravu kurucov v Trnave.

1709-1711
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Prichadzajuce vojska prinasali so sebou epidémiu moru, ktora zasiahla aj
obyvatelov mesta.

1715, 1723

V dikalnych supisoch sa uvadza, Ze viac ako 50% obyvatelstva sa zaoberalo
remeslom alebo obchodom.

1740 - 1753

Budovanie piaristického kostola podla projektov Hyacinta Hangkeho s
interiérovymi malbami Jana Stefana Bopovského a barokovymi sochami
Dionyza Stanettiho. Kostol sa radi k najkrajsSim barokovym sakralnym
stavbam strednej Eurdpy.

1753

V dafiovom supise Nitrianskej zupy sa uvadza v Prievidzi 394 poplatnikov, z
ktorych je 115 sukennikov, 22 Sevcov, 15 garbiarov, 15 Cizmarov, 13
gombikarov, 12 masiarov, 9 krajcirov, 2 murari, 2 kovaci, 2 truhlari, 2
kamenari, 1 zamocnik, 1 povraznik a 1 kosikar.

1765 -1770

Zapas slobodného mesta Prievidza s bojnickym panstvom skoncil vyhlasenim
povodnych slobbéd za neplatné a podriadenim obyvatelov mesta pod
zvrchovanost Palfiovcov (29. 8. 1765 - 7. 2. 1770).

1771, 20. aprila

Hajdusi Nitrianskej stolice potlacili vzburu prievidzskych Zien a jej aktérky -
Anna KardosSova, Anna Ripkova, Helena Zvoncarova, Zuzana Tomasovicova,
Judita Balinova, Anna Frastova, Judita Kremnicanova, Eva Mecarova, Katarina
Rendekova - boli potrestané palicovanim.

1771, jal

Panovni¢ka Maria Terézia nariadila Nitrianskej zupe vypracovat dokument,
ktory zohladnil prava zemepanov aj prava mesta.

Koniec 18. storocia V meste vznikla manufaktira na vyrobu keramiky,
ktoru si cenili najma pre jej kvalitu.

2. polovica 19. storocia

Prievidza sa stala strediskom obchodu s mukou a obilim a tiez predaja
rozného dobytka. V priemysle pretrvava malovyroba - v Necpaloch sa v
tehelni vyrabali dlazdice a Skridla, na rieke Nitre pracovali dva mlyny a v
meste palenica.

1870

Vacsinu remeselnikov tvorili sikennici (232 majstrov), dalej 13 garbiarski
majstri, 9 obuvnici, 7 stolari, 5 ¢izmari, 4 kovaci, 4 hrnliari a 4 hrebenari. Z
celkovej vymery chotdra Prievidze 4999 kat. jutar pripadala patina dvom
statkdrom a zvysSok sa delil medzi 549 malych a strednych drzitelov pody. V
tomto roku mala Prievidza 2719 obyvatelov.

1871

Prievidza stratila charakter slobodného mesta a stava sa velkou obcou.
Samospravnym organom bolo 24 volenych ¢lenov a 24 virilistov, ktori boli
urcovani podla majetku a podla vysky dani. Na ¢ele magistratu stal
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mestanosta, dalej Styria senatori, notar, fiskal, hospodar, obecny tutor,
mestsky gazda a lekar.

1872

Prievidza sa stala opatovne spravnym a sidnym sidlom okresu, na pbéde
ktorého sa vytvorili aj dalSie spolky a institucie. Hospodarsky spolok udolia
rieky Nitry sa mal podielat na povzneseni hospodarstva.

K vyvoju mesta - namestia/ od stredoveku do za€. 19. stor./ : 2
Prievidza je situovana v centralnej casti kotliny v sutoku rieky Nitry
a Handlovky . Tato vyhodna poloha sa prejavila v tom, Ze vCasno stredoveka
osada sa stala vyznamnym komunikacnym uzlom . Je preto prirodzené, ze
Prievidza sa stala na prelome 12./13. storofia mytnou stanicou. Dal$im
aspektom vyhodnej polohy bolo konanie trhov - pravidelnych , tyzdennych.
V 14. storodi sa rozbehol aj doosidlovaci proces, - intenzivnejSie na
nemeckom zakupnom prave....na Hornej Nitre to boli prevazne Nemdci.
V Prievidzi su vydokladovany v r. 1332 - 1335.

V prvej polovici 14. storocia sa polozili zaklady aj mestskej zastavby
Prievidze. Z p6dorysu mesta je zrejmé, zZe v blizkosti starej slovenskej osady
sa usadila komunita nemeckych hosti a zacala tu okolo kostola sv.
Bartolomeja® budovat nové mestské sidlo. Tvorilo ho pravidelné $tvorhranné
nédmestie s jednoduchou hibkou stavebnych blokov a obvodovou ulicou.
Gotické- mestské jadro bolo pomerne malé. Vzniklo v priebehu 14. a 15.
storocCia a tvorili ho kamenné mestianske domy, ktoré stali na namesti a v
jeho bezprostrednom okoli. V listine z r. 1355 sa Prievidza spomina uz ako
mesto . Medzi rokmi 1370 - 1380 ziskava pravo vyroc¢nych dvoch vyrocnych
trhov. Tieto si velmi rychlo ziskali dobri povest. Prievidza sa stava v 14.
storoci centrom remeselnej vyroby na ¢o nadvazuje aj stavebny ruch mesta.
V tomto Case dochadza k spojeniu slovenskej podhradskej dediny a nového
sidla zalozeného nemeckymi hostami. A tak sa Dreveny rinok a dlha ulica
zaclenuju do vnutorného arealu mesta .

Az 28. januara 1383 kralovna Maria vysadnou listinou povysila Prievidzu
medzi kralovské mesta.

? Luka&ka J.,: Prievidza — monografia mesta. Banska Bystrica 2013, str. 50 — 169, 253-255

*Jeto povodne goticka stavba z konca 14. storoc€ia, v 17. storo€i bola upravovana a rozsirena. Farnost v
Prievidzi bola zalozena zacdiatkom 13. storocia. V roku 1321 hradna fara zanikla, a onedlho sa zacalo so stavbou
novej — mestskej fary a farského kostola. Po¢as rokov kostol presiel réznymi zmenami. Interiér sa nezachoval v
pbévodnom stave, zachovali sa len niektoré gotické kostolné predmety , ktoré sa pouzivaju dodnes. Interiér bol
doplneny o organ. Veza kostola, postupne dostavala zvony, ktoré zvolavali fud na bohosluzby a boli tiez
signaliza¢nym zariadenim v pripade pohrém. V roku 1523 bola vytvorena na severnej strane freska Snimanie z
kriza. Na juznej strane je freska sv. Kristofa
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V roku 1397 zavital do Prievidze kral Zigmund Luxembursky so sprievodom. .
Mozno predpokladat, Ze kral' sa ubytoval v krafovskom dome / domus regia/

" Udvézlet
Privigyérsl.

- modra Sipka oznacuje predpokladany domus regia , Cervena Sipka
skimany objekt.

Mesto sa za¢. 15. storolia zvac&Silo a narastol aj podet obyvatelov?® .
Z obdobia  stredoveku sa nezachovali zZiadne konkrétne Udaje
o demografickych pomeroch v meste. D& sa iba odhadnut, Ze tu koncom
stredoveku mohlo byt priblizne 140 -150 obyvanych  domov a okolo
10000byvatelov avSak na konci 16. storoCia tu uz bolo zdanenych
1690byvanych domov®.

Prvy zachovany portdlny® slpis je z r. 1531 pri¢om zdanenych port bolo
67, 27 port bolo opustenych a 27 chudobnych.

V roku 1953 uz bolo zdanenych 73 port, 15 bolo chudobnych a 16
opustenych.

V roku 1545 portalny supis udava v Prievidzi 66 port schopnych zdanenia
avSak mesto raste a uz v roku 1549 tu bolo zdanenych 95 port, 5 novych
domov, 4 porty opustené a 8 chudobnych.

v TYCHTO
PRIESTOROCH
Po obsadeni Budina Turkami v r. 1541 bol SA NACHADZALI

, o ) o S S UDOV Y PRVE |
nutné zmenit cestné spojenia. V Prievidzi bola BUDOVY PRVEJ

zriadena postova stanica s ubytovanim ,

PRIEVIDZSKEJ POSTY
ZRIADENEJ
V ROKU 1564

*V rokoch 1410-20bol za velkych nékladov prestavany kostol sv. Bartolomeja, aby mohol pojat vi&Sie mnozstvo
veriacich.

> Portalny supis Nitrianskej Zupy — portalny supis domov z r. 1598

®Porta—domss pozemkom
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prepriahacia stanica’. Podla tvrdenia M.Misika by malo ist préave o budovu
predmetného skimaného objektu 8.

V roku 1598 napoditali v Prievidzi 169 obyvanych domov, v roku 1601
bolo uz len 125 domov. V roku 1614 Prievidza eviduje 212 ,gruntovych"
mestanov, ¢o znamenad, ze v meste muselo stat aspori 200 domov .

26. septembra 1678 vtrhli do Prievidze kuruci. Po troch dnoch nasilia
a rabovania obratili mesto na popol - zhorelo 272 domov. Z pevnych
kamennych domov na namesti ostali iba obhorené mury. AvSak obnova
zniCeného mesta postupovala pomerne rychlo. No dalSie vojnové udalosti
sp6sobili znaény hospodarsky Upadok mesta, ¢o v r. 1718 potvrdzuje aj velky
pocet opustenych domov z toho 29 patrilo do prvej a 29 do druhej kategorie.

V priebehu 18. storocia mesto prosperovala avSak spor medzi mestom
a Bojnickym panstvom sa vyostroval az v r. 1770 prisla Prievidza o vysady
a slobody. Nové regulativa medzi panstvom a stolicou vstupili do platnosti
vr.1774.

17. marca 1790 vypukol v Prievidzi dalsSi ni¢ivy poziar - zhorelo 134
domov - takmer polovica mesta. Magistrat na to prijal opatrenia, ze stavby
sa budu stavat z kamena a kazdy dom musi mat komin.

Dalsi velky poziar postihol mesto 15. juna 1824. Kvdli silnému vetru
vacsina domov lahla popolom - 180 domov. Daldie dva poziare, ktoré v
Prievidzi vznikli v prvej tretine 19. storocia (v rokoch 1828 a 1832) a
epidémia cholery (rok 1831) opat zdecimovali vzmahajlce sa mesto.

AZ do 19. storocia boli domy v meste drevené, iba na hlavnom rinku stali
domy poschodové - kamenné. Ich cena sa pohybovala v rozpati 1000 - 2000
zlatych. Po velkych poZiaroch sa , drevend“ Prievidza zacala menit na ,
kamennud®.

Skimany dom mestiansky :
Ohladom skimaného objektu sa nezachovali ziadne archivhe dokumenty

a z toho dévodu nie je mozné podrobne spracovat histériu objektu od jeho
vzniku. Niekolko velkych poziarov mesta, zaroven znicilo aj mestsky archiv,

7 Miik Mikulas. Prievidza .1971 ,, ....predpokladédme Ze v polovici 16. storocia od pociatku zavedenia posStovej
dopravy cez mesto stala postova budova s prifahlymi staviskami na severnom rohu namestia a Dreveného
rinku. Front budovy obrateny k namestiu a tu boli asi ubytovacie a stravovacie priestory. Mastale a iné
hospodarske budovy ustili na Dreveny rinok, kde bolo dost miesta pre poStovi prevadzku. Bezpeéne vieme Ze
budova sluzila poStovym cielom koncom 18. storodia a neskorsie.” str.  91-92

& Zatial neboli najdené predmetné archivne dokumenty, ktoré by toto tvrdenie vyvratili, ¢i potvrdili. Vie sa len
to, ze vr. 1588 banskobystricky magistrat posiela prievidzskému postmajstrovi jeden kremnicky dukat. V r.
1607 bol Prievidzskym postmajstrom Juraj Leoni, pévodom z Talianska.
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&im sa edte viac obmedzili moznosti archivneho vyskumu.® Ciastocne je
mozné jeho historiu spracovat asporfi na zaklade Utrzkovitych informacii a
spracovanim genealogickych podkladov vlastnikov z prelomu XIX. a XX.
storocia.

Na mieste  skimaného  objektu, nachadzajuceho sa na
severovychodnom rohu hlavného ndmestia sa podla predpokladov nachadzala
budova posty a prepriahacia stanical® od roku 1564!1,!2, Objekt postovej
stanice bol v susedstve niekdajSieho kralovského domu spominaného v roku
155013, Okolo roku 1613 bola postovd stanica pravdepodobne na natlak
bojnického panstva presunutd do Bojnic’* no objekt pdvodnej prievidzskej
posty zostal este minimalne do konca 18. storocia v prendajme /?/ postového
Uradu.®

V roku 1823 bola postova stanica presunutd znovu z Bojnic do
Prievidze!®, av8ak v tomto obdobi bola v Prievidzi pre Ucely posty postavena
nova budova na Rakoczyho ulici.

V Prievidzi boli poStmajstrami!’ ¢&lenovia'® rodiny Kiss a to od XIX.
storocdia az po obdobie prvej CSR.*°

® Migik Mikulg: Prievidza. Stredoslovenské vydavatelstvo 1971, strana 151 - 152
10 Migik Mikulag : Prievidza, stredoslovenské vydavatelstvo 1971, strana 91
n Casopis Zivotné prostredie, Ustav krajinnej ekoldgie SAV Bratislava, roénik 2000, &islo 5

Lhttp://www.seps.sk/zp/casopisy/zp/2000/zp5/huska.htm : V roku 1564 sa korigovala pdvodna linka
posunutim juZznejsie . Po tejto Uprave boli zrusené postové stanice v Nitrianskych Sucanoch i Nedozeroch

- Brezanoch a namiesto nich boli zriadené v Hornych Vesteniciach a Prievidzi. Vytvorenie posStovej stanice
v Prievidzi bolo vyznamnou udalostou. Zdznamy o tom sa nachadzaju v Uctovnych knihdch mesta Banska
Bystrica, Ze ..."prievidzskému postmajstrovi bolo poskytnuté vsimné dve zlatky a desat dendrov ako dar k
Novému roku pre udrZanie si priazne." Dali zaznam je z r. 1580, kedy bolo prievidzskému postmajstrovi
poskytnuté vSimné v hodnote jedného kremnického dukatu, ako dar k Novému roku.

13 Migik Mikulas : Prievidza, Stredoslovenské vydavatelstvo 1971, strana 93

Lukacka J. a kol.,: Prievidza — monografia mesta . Banska Bystrica 2013, str. 90
" Mgr. Anna Cechova: Z postovej histérie Bojnic: Bojnické zvesti , roénik 2006, ¢islo 11
> Mikulag Migik: Prievidza, stredoslovenské vydavatelstvo 1971, strana 92

16 Mgr. Anna Cechova: Z postovej histérie Bojnic:, Bojnické zvesti , roénik 2006, ¢islo 11

17 v e L g s PV, g . , .
Postmajstri boli vac¢Sinou zamozni a vazeni ludia, vlastnili niekolko parov koni, zaoberali sa v prvom
rade prepravou ludi a prepravou posty len popri tom.
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Prvou vlastnickou skiumaného objektu, ktori je mozné dolozit
pisomnymi dokumentmi, je Anna RiSakova rodena Brestyenszka. Ako
vlastnicka domu je zapisana dna 21. septembra 1897 uz ako vdova
Ri$dkova.?® Spomenutd Anna Brestyenszkd sa narodila v roku 1846
v Nitrianskom Pravne (vtedy Nemecké Pravno), bola dcérou tamojsSieho
po$tmajstra Jozefa Brestyenszkého a jeho manzelky Anny rodenej Kiss,?!
dcéry prievidzského postmajstra Jana Kissa a Marie Gramantik.?’> Prave
v tejto linii sa dad predpokladat pdvodné vlastnictvo skiumaného domu?3.
Matka Anny Brestyenszkej bola nielen dcérou postmajstra Jana Kissa, ale
zaroven aj sestrou nasledujlceho prievidzského postmajstra Eugena Kissa,
kedZe Eugen prebral po svojom otcovi Janovi Urad.?*

Je teda pravdepodobné, Ze po presunuti postovej stanice z Bojnic naspéat do
Prievidze a vybudovani novej budovy posty rodina postmajstra odkupila
alebo inym spdsobom ziskala do vlastnictva objekt povodnej starej postovej
stanice. Je pravdepodobné, Ze naopak objekt poste prenajimali.

Po rodine Kissovcov tento dom neskor pravdepodobne zdedili
Brestyenszky. V roku 1896 zomrel Jozef Brestyenszky 2°, brat Anny vydatej
RiSakovej.

Jozef bol slobodny, mal len nemanzelského syna Alexandra, ktory
zomrel este ako dieta.?® Po Jozefovej smrti v roku 1896 doSlo istotne k
sporiadaniu majetkovych pomerov v rodine Brestyenszkych, kedy Anna
pravdepodobne vyplatila ostatnych bratov a v r . 1897 uz figuruje ako jedina
vlastnicka daného objektu.

18 Postmajstrovsky urad sa dedil a nielen na vysokych postoch, ale aj v pripade postmajstrov jednotlivych
postovych stanic. Bolo tomu tak z dévodu, Zze poStmajster svojim majetkom musel Casto kryt potreby svojho
uradu v pripade, Ze viazla Statna dotacia.

1% 7zbierka pisomnosti tykajucich sa prievidzskych poétmajstrov. Hornonitrianske muzeum Prievidza

2% st vlastnictva &islo 105, zaznam Cislo 1

1 SOA- Nitra: Matriky RK farnosti Nitrianske Pravno (pévodne Nemecké Pravno): matrika narodenych,
sobasenych a zomrelych 1844-1871 strana 245.

22 $0A- Nitra: Matriky RK farnosti Prievidza: matrika narodenych 1800-1864 strana 102.

2 podla neuplného vykazu z konca 18. storocia byvala rodina Kiss vdome ohodnotenom na 1 000 Zlatych, ¢o
znamena Ze patrili k najbohatSej vrstve mestanov Prievidza.

** Zbierka pisomnosti tykajucich sa prievidzskych poStmajstrov. Hornonitrianske muzeum Prievidza
> $0A- Nitra: Matriky RK farnosti Prievidza: matrika zomrelych 1885-1902 strana 195, zdznam ¢islo 109

26 Kempelen Béla: Magyar nemes csaladok - 2. Kétet - Brestyenszky (bresztyennei)
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Anna Brestyenszka sa v roku 1867 vydala za ,zilinského mestana
Jozefa Ri$dka a Zila v Ziline.?” V Ziline Zila nadalej aj potom ako sa stala
jedinou vlastnickou domu v Prievidzi. V roku 1903 dala Anna tento dom
vyrazne prestavat. Dom bol rozsireny do pddorysu tvaru L. V prizemi boli
obchody a podjazd do dvorovej Casti a na poschodi boli vytvorené najomné

byty.

V roku 1929 predala Anna Risakova rodend Brestyenszka tento dom
svojej dcére Irene vydatej Michnikovej, vdove po Juliusovi Michnikovi
statkarovi z Trebostova za 100 000,- korun &eskoslovenskych.?® Tato v roku
1930%° na zaklade predkupnej zmluvy3° z toho istého roku predala tento dom
Antonovi Ceizelovi a jeho manzelke Marii Kurbelovej.

Po smrti Antona Ceizela v roku 1942 bolo vlastnictvo domu a prilahlych
parciel rozdelené medzi jeho vdovu a tri deti. Vdova Maria Ceizellova rodena
Kurbelova vlastnila 2 a deti Silvester, Margita a Ladislav v rovnakych
Ciastkach po 1/6.3! V tom istom roku odkupuje Ladislav Ceizel od svojho
brata Silvestra jeho podiel.3?

Dria 10. jula 1945 bolo na zaklade ziadosti okresného narodného
vyboru v Prievidzi, zacaté vyvlastiiovacie konanie 9.242/4-9/7-1945 pre
Eugena Chrenku.?* Dfia 20. novembra toho istého roku bolo na zéaklade
vymeru okresného narodného vyboru zapisané vlastnicke pravo na pana
Eugena Chrenka.?*

V roku 1959 bol objekt na zaklade kupnej zmluvy zroku 1956
(pravdepodobne sa jednd o preklep v roku) odkupeny Ceskoslovenskym

7 $0A- Nitra: Matriky RK farnosti Nitrianske Pravno (povodne Nemecké Pravno): matrika sobasenych 1843-
1897 strana 75.

28 , . , v/ . v

List vlastnictva ¢islo 105, zdznam dislo 2
29 , . , v/ . v

List vlastnictva cislo 1539, zdznam ¢islo 1
30, . , v . v

List vlastnictva Cislo 105, zdznam ¢islo 3 a 4

*! List vlastnictva &islo 1539, zéznam €&islo 3 (pravdepodobne chybne zapisany rok 1943, kedZe nasledujuci
zaznam ma rok 1942)

32 List vlastnictva &islo 1539, zdznam cislo 4
33 List vlastnictva &islo 1539, zdznam cislo 5

3 List vlastnictva &islo 1539, zdznam Ccislo 6
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$tadtom, ZdruZenymi sluZzbami mesta Prievidze®> po &om bol v objekte
vytvoreny Dom sluzieb.

STRUNNE ZHRNUTIE VYSLEDKOV UMELECKO-HISTORICKEHO
A ARCHITEKTONICK O-HISTORICKEHO VYSKUMU

1. stavebna etapa - renesancna 2. polovica 16. storocia

e objekt trojpriestorovy , dvojpodlazny s predizenou dispoziciou do
parcely

e jednopriestorovy suterén s pristupovou chodbou

e Miestnosti ¢. 1.02 a 1.03 maju renesanc¢nu klenbu /, zachované valené
lunetové klenby s pomerne hlbokymi lunetami /, kazda z nich bola
presvetlena jednym okennym otvorom zo severnej strany.

e stavebny material kamen lomovy

e Objekt bol zastreseny sedlovou strechou pravdepodobne s valbou
a prekryty sindlom

2. stavebna etapa - neskoro renesanc¢na - koniec 17.stror. / po roku
1678 /

e Pristavba k pévodnému objektu pokracovala vychodnym smerom - do
parcely

e vytvoreny novy schodiskovy priestor COCv strede dispozicie a po jednej
novej miestnosti na kazdom podlazi

e Zmena vstupu do suterénu - z interiéru .

e Exteriérova aj interiérova omietka biely vapenny nater

e Okolo okien profilované kamenné ostenia s bielym vapennym naterom

. Objekt bol zastreseny valbovou strechou, na ktorl na vychodnej
strane nadvazovala polvalbova strecha pristavby. Krytinou bol dreveny
Stiepany Sindel.

e Zo strany namestia bol jeden vikier

e Objekt mal minimalne dve kominové telesa

3. stavebna etapa - novoklasicistickd 1903

e vznika objekt na podoryse v tvare L dostavbou zapadného kridla
e Celna 3 osova fasada sa meni na 10 osovU

% List vlastnictva &islo 1539, zdznam Ccislo 8
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Prizemie je horizontalne rieSsené bosazou, prieCelie bohato zdobené
architektonickymi ¢lankami a Stukovou vyzdobou a dvoma atikami

z okien boli kompletne odstranené kamenné Sambrany, na celnej
fasade nahradené sStukovou profilovanou Sambranou, na ostatnych
fasadach boli okenné ostenia doplnené jednoduchou vymurovkou
z tehdl , pravouhlou, licujucou s fasadou

v 4. okennej osi od severu vybudovany prejazd v Urovni 1.NP

strecha sedlova, Nanovo preriesili streSnd konstrukciu, ktord prekryli
eternitom . Dobudovali dalsie kominové telesa,

zvySenie stropov v starej Casti objektu, odstranenie tramovych stropov
v urovni 2.NP

V rozsahu celého objektu boli vymenené okenné aisto aj dverné
vyplne, zjednotili dlazbu - drevena palubovka.

V miestnosti 2.13 a v chodbovom priestore 2.01 boli vyuzité okenné
otvory povodného objektu tak, ze boli preblUrané na dvere.

v interiéri kompletne odstranené renesanc¢né omietky .

. stavebna etapa - stavebné Upravy 70.-80.te roky 20. storocia

rekonstrukcia elektroinstalacie

vytvorenie novych socidlnych zariadeni

drevené podlahy boli Ciastocne odstranené, alebo prekryté linoleom,
alebo nahradené dlazbou

vymena okennych vyplni na 1.NP za kompaktny horizontalny pas, kde
jednoduché presklenenie okna bolo spojené s presklenenou
informacnou tabulou

kompletné odstranenie bosaze, instalovanie velkych kamennych platni
na fasadu v Urovni 1. NP

zvacsenie niektorych okennych otvorov.

zamurovanie prejazdu a vytvorenie dvoch novych miestnosti
zmensovanie priestorov novymi prieCkami

eternitova krytina bola nahradena plechom a odstranené kruhové
svetliky

postupne boli odstranené z interiéru keramické kachle a nasledne na to
boli rozobraté aj casti kominovych telies, ktoré presahovali nad Uroven
strechy

. stavebna etapa - stavebné Upravy zac. 21. storocia

v niektorych miestnostiach steny aj strop oblozené sadrokartonom
a vystierkované.
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e na vychodnej dvorovej fasdde bola rozbitd osovost vytvorenim novych
rozne velkych okennych otvorov s pouzitim plastovych vyplni.

e zniZzovanie stropov sadrokartonom

e nevhodné aplikdcie omietok s pouzitim podkladovej sietky

e nevhodné pouzitie dalSich typov dlazby

Zaver:

Pamiatkovym vyskumom sme dosli k poznaniu, ze objekt bol

vybudovany z pevného materialu v troch zakladnych stavebnych etapach.
Dom mestiansky , postaveny v severovychodnom rohu namestia bol
stucastou Stvorcového ndmestia a trhoviska®®.
Parcela®’/, na ktorej objekt vystavali bola kolmd na namestie, pricom v jej
zadnej Casti bola zahrada a hospodarska budova.

Nevieme, kto bol majitelom tohto objektu v tom case, ale isto Slo
o zdmozného &loveka, kedZe objekt bol uz stavany ako kamenna stavba3®.

Po nic¢ivom poziari v r. 1678 sa
mozeme domnievat, Zze majitel
objektu, ktory bol rozSireny ,
dovnutra®™  existujucej parcely
skupuje minimalne dve prilahlé
parcely  juznym smerom
a uzatvara ich s prednej Ccasti
murovanym murom s brankou pre pesSich a prejazdom do dvora, v zadnej
Casti so zahradou a pravdepodobne druhym vyjazdom smerom k Drevenému
rinku. Takyto stav je zachyteny na kresbe z r. 1836 / oznaceny Cervenou/,
ako aj na dobovej fotografii z r. 1896.

* Namestie $voruholnikového pbdorysu, ktoré nesie vsetky znaky stredovekého gotického urbanizmu. Potvrdzuji to aj vo
dvojiciach do ndmestia vbiehajlce ulice, vidy zvierajice medzi sebou pravy uhol. Tato ¢ast mesta Prievidze bola osidlend
nemeckymi kolonistami Tato historicka skuto¢nost ovplyvnila nielen hospodarsko-socialny a kultdrno-spolo¢ensky vyzor
mestecka, ale zanechala vyrazné stopy i v jeho architektonickej vystavbe.

7 predpokladdme, e bola pomerne tzka - Sirka parcely sa v tom ¢ase pohybovala 5-8 m .

*® Mozno predpokladat, Ze objekt nahradil dom starsi, dreveny.

¥ po poziari v r. 1678 ostalo v Prievidzi mnoZstvo parciel prdzdnych — mesto bolo obratené na popol.

121




s . T

~

T s \\\

Tuto skutoCnost doklada aj pohfadnica z r. 1900 .

V takejto podobe objekt ,, zotrval , az do r. 1903.

vizualizacia 3D

Radikalna prestavba a dostavba celého zapadného kridla ,pohltila®
renesancny objekt a prezentovala aktualne podnety a poryvy
architektonického diania, inovacie dispozicnych schém, novych konstrukcii
a materidlov. Fasada zapadna - monumentalna, otvarajlca sa do namestia
v novom - historizujicom vyraze pohltila zdroven volnu ¢ast prednej casti
parciel, ako aj nizky, jednopodlazny, trojosovy objekt v juhozapadnej Casti.
V tom case vznikd na namesti jedna z mala velkolepy stavieb svojho typu
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a stava sa akosi dominantou tejto strany namestia

r. 1931
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LEGENDA - Slohova analyza
- Renesancia - 1.pol. 16. storocia
E Neskora renesancia - por. 1678

- Novoklasicizmus - 1903

|:| Upravy v 2.pol. 20. stor (70. - 80.te roky)

Vyskum

Mgr. Renata Kollarova Spracovanie

Ing. arch. Zuzana Grufiova

Stavba

Dom bytovy, narozny, schodiskovy
UZ PF 881/0
Namestie Slobody 15, Prievidza, parc.€. 2118/1

Vykres

|. SLOHOVA ANALYZA - PODORYS SUTERENU
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LEGENDA

9] @

T.O. tehla, omietka
kamen

omietka
kov

drevo

F

8

fotozaber

N8

vertikalna konstrukcia

fotozaber - strop

fotozaber - podlaha

sonda v exteriéri

nalezova situacia

|:] obnova restaurovanim

(=]

obnova

umelecko-remeselna

Vykes  Pddorys suterénu — znacenie inventarizaénych prvkov
s ich navrhom na obnovu, znacenie sond a fotozaberov

Vyskum Mgr. Renata Kollarova Spracovanie Ing. arch. Zuzana Grufova
saws - Dom bytovy, narozny, schodiskovy détum _04/2014
Uz PF 881/0 omayas__ |
Namestie Slobody 15, Prievidza, parc.€. 2118/1 mieka _ 1:100
cisio vykresu

X.
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X) SPECIFIKACIU PAMIATKOVYCH HODNOT KULTURNEJ PAMIATKY

Dom mestiansky na namesti v Prievidzi je klasicisticky objekt
renesanc¢nym jadrom. Tvoriaci vyznamnu sucast torza historickej zastavby ,
situovany v severo - vychodnej Casti namestia, v autentickom prostredi s
CiastoCne zachovanou urbanistickou Struktirou (historickd parcelacia,
vySkové a hmotové riesenie zastavby). Reprezentuje typ domu mestianskeho
s vysokou mierou zachovania pamiatkovej podstaty objektu.

Urbanisticka:

- situovanie objektu v Struktire torza pOvodnej  historickej zdastavby
v autentickokom prostredi stvorcového namestia, na vyznamnom, pohladovo
exponovanom mieste,

- osadenie povodne solitéru do mierne stupajuceho svahu so zapustenim
severovychodnej casti objektu do terénu , spbsob osadenia objektu na
parcele

Architektonicka a vytvarna:

- hmotovd a priestorova skladba, tvorenda renesancnym a neskoro
renesanénym jadrom

- a klasicistickym kridlom , na pédoryse v tvare pismena ,L",

- podorysna skladba objektu , pévodne s dvojtraktovou dispoziciou starsieho
jadra s podpivni¢enim / valena klenba/ ,

- zastreSenie objektu sedlovou strechou so zachovanymi kominovymi
telesami v priestore krovu

- architektonické clenenie fasady okennymi otvormi s architektonickymi
a vytvarnymi detailmi

- horizontdlne a vertikdlne konstrukcie, na 1. nadzemnom podlazi s valenymi
lunetovymi

klenbami

- zachované autentické architektonické, umelecko-remeselné a remeselné
detaily a konstrukcné prvky stavby vyspecifikované podrobne v samostatnej
kapitole

Remeselna:

- povodné clenenie okien v tvare T, 2-kridlové , dvojité, dnu otvarané
/CiastoCne zachované na zapadnej, severnej a juznej dvorovej fasade/

- kazetové jednokridlové dvere s drevenou zarubriou s profilovanym ramom

- dostené podlahy zo Sirokych dosiek ukladanych nasucho
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Kulturno-historicka hodnota

V objekte bola *° podta a prepriahacia stanica. Bola v tesnej blizkosti
Kralovského domu . V roku 1564 sa do zoznamu prepriahacich postovych
stanic dostala aj Prievidza. Posta sidlila na namesti, v niekdajSom Dome
sluzieb (dnes je tu umiestnena pamatna tabulka), bola riadne vybavena
pohostinstvom pre cestujucich, noclaharfiou, taznymi a jazdeckymi kofimi na
prepriahanie. V tom obdobi slUzila tato postova stanica aj potrebam
stredoslovenskych banskych miest. Napriklad z Banskej Bystrice denne chodil
do Prievidze jazdec preberat zasielky pre svoje mesto.

Predmet ochrany:

Predmetom pamiatkovej ochrany su vyssie vyspecifikované hodnoty
kultirnej pamiatky, pri pamiatkovej obnove s doérazom na maximalne
zachovanie  autentickych ~ pévodnych  architektonickych,  umelecko-
remeselnych a remeselnych prvkov, pricom obnovu v pripade remeselnych
drevenych detailov je pripustné realizovat predovsetkym formou repasovania
poskodenych casti.

Predmetom ochrany je renesancna a klasicisticka dispozicia a hmotova
skladba objektu / bez negativnych zdsahov zo 70.tych - 8o.tych rokov 20
storocia a zacCiatku 21. storocia/

- horizontdlne a vertikdlne konstrukcie- valené lunetové klenby, ako aj
architektonické clenenie fasdd okennymi otvormi a vstupmi, velkost a
tvary okennych otvorov az po prestavbu v 70.tych-80-tych . rokoch 20.
storocia a zaciatku 21. storocia.

Predmetom pamiatkovej ochrany su vSetky architektonické, vytvarné,
umelecko-remeselné a remeselné detaily vySpecifikované v samostatnej
kapitole pamiatkového vyskumu.

Stavebné Upravy realizované v 70.-80.tych rokoch 20. storocia narusili
pamiatkové hodnoty vyraznymi lokalnymi Upravami zmenou velkosti
otvorov, osadenim nevhodnych vyplni okien a dveri, odstranenim bosaze
v urovni 1.NP.

Predmetom pamiatkovej ochrany nie st novodobé Upravy - typizované vypline
otvorov , novodobé podlahy zlinolea, velkoplosnej dlazby, nové -
sekundarne vymurované priecky, kamenny obklad v Urovni 1.NP.

0 Migik M. Prievidza, Banska Bystrica, 1971, str. 91
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X1 ) NAVRH OCHRANY, OBNOVY A PREZENTACIE KULTURNEJ
PAMIATKY

1. Zdovodnenie navrhovanych uprav, poziadavky na obnovu
kultarnej pamiatky

1.1. Poziadavky na zachovanie, obnovu, prezentaciu hodnét kulturnej
pamiatky

Skimany objekt bol sucastou komplexu  mestianskych domov
Stvorcového namestia Prievidze. PoZiadavkou pamiatkovej obnovy objektu
bude zachovanie individudlnych pamiatkovych hodnoét kultirnej
pamiatky s dorazom na reSpektovanie renesancnej dvojtraktovej dispozicie
a pédorysného clenenia objektu, ako aj respektovanie stavebnych Uprav zr.
1903.

Predmetom obnovy bude aj obnova architektonickych, vytvarnych,
umelecko-remeselnych a remeselnych detailov, omietkovych vrstiev, s
poziadavkou restaurovania architektonickych vytvarnych detailov,
ako aj rekonstrukcie poskodenych remeselnych prvkov podla
zachovanych originalov, pripadne ich dielcej obnovy spésobom
repasovania chybajicich poskodenych casti.

Zoznam architektonickych, umelecko-remeselnych a remeselnych
detailov tvori samostatnu kapitolu navrhu obnovy.

Sucastou obnovy bude revitalizacia dvorovej cCasti na zahradu s
doérazom na jej uzitkovo-rekreacnu funkciu.

1.2. Poziadavky na odstranenie predchadzajucich nevhodnych

zasahov a uprav
Na zaklade realizovaného pamiatkového vyskumu smerodajnym pre
pamiatkovl obnovu je dispozi¢né riesenie a pdédorysné Clenenie z renesancnej
stavebnej etapy s reSpektovanim prestavby objektu vr. 1903 a
prevazujuceho novoklasicistického slohového vyrazu objektu.
Ciastoénym zanedbanej udrzby zo strany vlastnika doslo hlavne
k neustdlemu zavihaniu objektu / najmé& v &asti suterénu/, ¢o sposobilo
CiastoCné statické poruchy, degradaciu muriv a omietkovych vrstiev.
Pri pamiatkovej obnove objektu s cielom odstranenia nevhodnych stavebnych
zasahov navrhujeme realizovat nasledujlce opatrenia:
o vypracovat Navrh sanacie na cely objekt s poziadavkou pouzitia
tradi¢nych materidlov, zachovania pamiatkovych hodnoét objektu
o zo stropov na 1. a hlavne na 2.NP odstranit omietané podhlady
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o odstranit navazky zeminy popri severnej fasade objektu, ktoré
prekryvaju vetraci otvor suterénu

o odstranit nevhodné Zelezné dvojkridlové presklenené dvere z exteriéru
do interiéru — S fasada, Uroven 1.NP

o odstranit vsetky nevhodné sekundarne osadené prvky v Casti
dvorovych fasad,

o na fasddach 1.NP odstranit nevhodné cementové omietky a plomby
v nadzemnych Castiach muriva

o kompletne odstranit kamenny obklad na zapadnej fasade

o odstranit dreveny pas ,okien" a vykladov na Celnej fasdde v Urovni
1.NP

o podla dolozenej grafiky odstranit nevhodne domurované priecky

interiéru v Urovni 1. a 2. NP

2. Navrh konkrétnych opatreni na obnovu a prezentaciu kulturnej
pamiatky

Navrh obnovy je rozdeleny na niekolko kapitol, v ktorych na zaklade
vyhodnotenia slohového vyvoja skimaného mestianskeho domu su
vyspecifikované poziadavky na dispozi¢né rieSenie, zachovanie a Upravu
povodnych muriv a konstrukcii, omietkovych vrstiev, rieSenie vyplni
vstupnych, prechodovych a okennych otvorov. Neoddelitelnou sucastou
navrhu obnovy je Specifikdcia poziadaviek na resStauratorské, umelecko-
remeselné a remeselné prace, s navrhom na ich obnovu.

Podrobny rozpis poziadaviek na obnovu jednotlivych detailov je
Specifikovany v  Tabulke architektonickych, vytvarnych, umelecko-
remeselnych a remeselnych detailov.

2.1. Sirsie vztahy

Budova mestianskeho domu je suUdastou historickej zastavby, je
situovana v severovychodnej d¢asti namestia, kde tvori sucast torza
dochovaného komplexu historickej architektury.
Vzhladom na stavebny vyvoj objektu, spdsob zastavby parcely a hmotové
usporiadanie objektov na parcele, navrhujeme:
- otvorit sekundarne zastavanym prejazdom hlavny pristup na parcelu zo
severnej strany z namestia domom zostane zachovany.
. ponechat vstupy v druhej a deviatej okennej osi
- zachovat ohradenie parcely na vychodnej strane /preriesit typ ohradenia
v ramci celkovej revitalizacie objektu a dvorovej casti/
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2.2. Dostavba, pristavba objektu

Kultdrna pamiatka, ktora bola pévodne solitér a prestavbou v r 1903 sa
stala suUcastou radovej zdastavby namestia. Ma& cenné renesancné jadro
a novoklasicistické zapadné kridlo.
Vzhladom na zistené historické sulvislosti a stavebny vyvoj objektu
navrhujeme:
- zachovanie objektu vo forme stavby naroznej, napojenej juznym smerom
na radovu zastavbu v jeho hmotovo-priestorovej skladbe
- na vychodnej strane objektu je uz realizovana socialisticka pristavba, ktora
nahradila p6vodné hospodarske budovy. TUto navrhujeme ponechat, nakolko
uzatvara parcelu zo severnej strany.
- akdkolvek ina pristavba k budove je nepripustna

2.3. Terénne upravy
Pri obnove nezastavanych pléch, ktoré su sucastou kultirnej pamiatky

je potrebné:
- zachovat profil a niveletu terénu zo zapadnej strany objektu

na severnej strane obnovit p6vodnd niveletu terénu tak, aby boli
sfunknené vetracie otvory suterén v sucasnosti prekryté nasypom s dlazbou,
- v dvorovej Casti pri planovani sadovnickych Uprav realizovat zdhradu vo
forme zatravnenej plochy s dopliujlacimi  sadovnickymi Upravami, pri
vysadbe vylucit cudzokrajné dreviny a dreviny vytvarajuce bohatl zelend
hmotu
+ pri rieSeni povrchovych Uprav peSich komunikacii je nepripustné pouzitie
nevhodnych povrchov (asfalt), pozadujeme vylucéit nevhodné materialy
(zdmkova dlazba) a uprednostnit prirodné materialy (najvhodnejsia dlazba z
lomového kamena).

V pripade akychkolvek zemnych prac, zasahov do terénu vo forme
vykopovych ryh pri kladeni vonkajsich aj vnatornych inzinierskych sieti je
potrebné zabezpedit predstihovy zachranny archeologicky vyskum alebo
archeologicky dozor odborného pracovnika Krajského pamiatkového uradu
Trendin.

2.4. Funkéné vyuzitie
Pamiatkové hodnoty objektu, ale najmé jeho priestorové a dispozi¢né
danosti su limitujicim faktorom buduceho funkéného vyuzitia.
funkéné vyuzitie objektu je  Ciastocne limitované jeho zachovanou
dvojtraktovou dispoziciou, na oboch nadzemnych podlaziach klenbenymi
systémami a stropnymi konstrukciami, podorysnym clenenim
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- na oboch nadzemnych podlaziach nie je ziaduce delenie priestorov 2.12 a
2.13 - 2.10a2.08 - 2.14 2.20 a 2.25 ako aj 1.151.14a1.22 al1l.16 1.17
1.18a1.19

- socialne zariadenia , vzhladom na ich vybudovanie v predmetnom priestore
je mozné ponechat na mieste

2.5. Dispozicia
Po odstraneni sekundarne umiestnenych prieCok bude zachovana

povodna dispozicna skladba z r. 1903 s akceptovanim renesancného jadra.
- dvojtraktova dispozicia oboch nadzemnych podlazi bude zachovana, vratane
zakladného podorysného Clenenia

priestory s lunetovymi klenbami v 1. NP zachovat bez dalSieho
podorysného delenia
- v ziadnom pripade nevytvarat nové prechodové otvory v murivach, ale
vyuzit predovsetkym existujlice a zamurované otvory
- bude obnoveny povodny prejazd zapadnym kridlom - 1. NP, &im zaniknu
miestnosti 1.07 a 1.05
- bude obnovenad pdvodnd velkost okennych otvorov , velkost dveri sa
zjednoti podla pévodnej Sirky dveri z prestavby v r. 1903

2.6. Klenby, stropy
V interiéri budovy sa na 1.NP zachovali pravdepodobne renesancné

valené lunetové klenby v priestoroch €. 114 a 115, neskorobarokové lunetové
klenby, predpokladdme existenciu tramovych zaklopovych stropov
v renesancnej Casti objektu / v miestach zniZovanych stropov 2.12 , 2.13,
2.11, 2.10 a 2.08
Pri obnove klenieb a stropov budu dodrzané tieto poziadavky:
- valené lunetové klenby v priestoroch ¢. 102, 103, valena klenba v priestore
1.04 budu bezpodmienelne zachované,

ak sa preukaze existencia drevenych tramovych zaklopovych stropy v
priestore 2. nadzemného podlazia budlu zachované a prezentované, rozsah
vymeny jednotlivych prvkov drevenych stropov bude vysSpecifikovany na
zaklade dendrologického a statického posudku.

2.7. Omietky
Interiérové omietky

V interiéri sa zachovali omietky z novoklasicistickej stavebnej etapy. Na
nich si nanesené vrstvy vapennych naterov po vymalbach interiéru. V
miestach stavebnych uprav okolo okennych a prechodovych otvorov su
muriva omietnuté mladsSimi omietkami.
Pri obnove interiérovych omietok budu dodrzané tieto poziadavky:
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vo vsSetkych priestoroch v maximalnom rozsahu zachovat interiérové
omietkové vrstvy, odstranit je mozné len plochy v narusenom stave,
poskodené a od kamenného podkladu uvolnené omietkové vrstvy

vylic¢it novodobé technoldgie povrchového spracovania omietky so
Strukturalnymi povrchmi, resp. iné novodobé povrchové Upravy stien

nové rozvody inzZinierskych sieti realizovat predovsetkym v pévodnych
drazkach alebo soklovej ¢asti nad podlahami

navrh trasovania vnutornych inzinierskych sieti (elektroinstalacia,
vodoinstalacia, kablové rozvody ap.) konzultovat v rozpracovanosti s
Krajskym pamiatkovym Uradom Trencin , pracovisko Prievidza .

2.8. Fasady
Na fasadach sa =zachovali , najstarSie , omietky zr. 1903 so

sekundarnymi novodobymi omietkovymi vyspravkami.
Pri obnove fasad a exteriérovych omietok budu dodrzané tieto poziadavky:

v plnom rozsahu bude zachovana zapadna fasada v urovni 2. NP
s novoklasicistickou vyzdobou v architektonickych a vytvarnych prvkoch,
. v urovni 1.NP zdpadnej fasady bude rekonstruovana v plnom rozsahu bosaz
- fasdda zapadna bude obnovené restauratorskym sposobom, podkladom pre
obnovu fasad bude navrh na restaurovanie, do ktorého budu zapracované
vysledky restauratorského prieskumu
- na ostatnych troch fasddach v lokdlnom rozsahu bude odstranena zvetrana
alebo inym spb6sobom poskodena dochovana novoklasicistickd omietka
najma v soklovej casti objektu- zavlhnutd, zasolena a uvolhena od
kamenného muriva, dalej cementova omietka a plomby precnievajuce pred
lice zachovanych omietkovych vrstiev, sekundarne natery z povrchu omietky
- doplnenie chybajucich omietok novou dvojvrstvovou omietkou na vapennej
baze, na jadro bude natiahnutd horna vyrovnavajuca vrstva s hladenym
povrchom, ktorou budd omietnuté aj starSie zachované omietkové vrstvy na
ploche fasad
- fasaddy / severnd, juznd, vychodnd/ zachovat hladké omietané bez sokla,
vylucit akékolvek kamenné obklady sokla
- okenné otvory budu zjednotené do tvaru okna z prestavby v r. 1903 / velké
trojkridlové okna, zvacsené vyklady / , obnovi sa povodny rytmus okien

2.9. Vypine vstupnych a prechodovych otvorov

V interiéri budovy sa zachovali pdévodné kazetové drevené dvere
v drevenej zarubni. Tieto budl bezpodmienecne zachované a zaroven budu
sltzit / po umelecko-remeselnom oSetreni/ ako , prototyp" pre nové vyplne
v priestoroch 1. a 2. NP. odstranené
- povrchova Uprava bude realizovana podla pévodnej farebnosti
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2.10. Vyplne okennych otvorov

V takmer vSetkych okennych otvoroch na 2.NP sa zachovali sice nové
okenné vyplne / 2.1/2 20.stor./, ale v plnej miere reSpektujuce okna zr.
1903 - prieCniky v tvare T, 2 kridlové dnu otvarané .

novodobé okenné vyplne na 1. aj 2.NP nahradit oknami rovnakého
konstrukéného rieSenia ako vonkajSie okna na 2.NP celnej fasady, v rovnakej
velkosti a s rovnakym konstrukénym clenenim, s podmienkou dodrzania
subtilnosti profilov,

- okenné vyplne budd obnovené odbornym remeselnym spdsobom,

z povrchu dreva budu odstranené sekundarne vrstvy naterov, okna
repasované, poskodené prvky v lokdlnom rozsahu nahradené rovnakymi
profilmi, chybajuce profily doplnené podla originalov v rovnakej velkosti a s
rovnakym konstrukénym clenenim, povrchov Upravu dreva okennych vyplni
realizovat podla pévodnej farebnosti

2.11. Podlahy
Vyskum odkryl zachované dostené podlahy v priestoroch 2. NP .

Poziadavky pri obnove podlah:
- v priestoroch 1.NP nebol realizovany vyskum, po umozneni doplnit vyskum
o sondy bude spresnené rieSenie podlah / su pripustné dlazby keramické,
kamenné - reSpektujlce historické prostredie /
- v obytnych priestoroch preferovat podlahu zodpovedajicu historickému
prostrediu ako drevend, dostenu dlazku, pripadne podlahovd vrstvu
napodobnujucu podlahu zo Sirokych dosiek

v hygienickych zariadeniach je mozné pouzit podlahové vrstvy podla
charakteru buduceho vyuzitia (keramické dlazby)

2.12. Krov, strecha, krytina, kominy
Pocas realizacie vyskumu bol vypracovany dendrologicky posudok stavu

drevnej hmoty jednotlivych c¢asti krovu s navrhom oSetrenia drevnej hmoty,
ako aj staticky posudok na krov.
. Drevend konstrukcia krovu bude ocistend od prachu. Cistenie ¢asti krovu
alebo obnovu poskodenych prvkov je vhodné realizovat len nedestruktivnymi
metdédami pri zachovani vsSetkych do sucasnosti zachovanych tesarskych
znaciek, pévodnych dlabov, napisov a trasovania rucnej tesarskej prace.

Pripadné doplnky alebo Cciastocné vymeny existujucej krovovej nej
konstrukcie odpori¢ame realizovat len drevenymi materidlmi s moznostou
pouzitia svornikov, klincov a kramli.

Opracovanie vsetkych novych drevenych sudasti krovu je nutné robit
tradicnou technoldgiou - kresanim, pripadne pilenim. Pri spajani je vhodné
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pouzivat len klasické tesarske spoje — osedlanie, rovné a Sikmé capovanie,
plytké platovanie a kampovanie.

- Pred obnovou resp. Upravou krovovej konstrukcie odporic¢ame realizovat
impregnaciu vsetkych prvkov natermi cirej resp. hnedej farebnosti proti
drevokaznym Skodcom.

- Pri eventualnej aplikacii zateplenia krovovej konstrukcie spolu so vSetkymi
doplnkami a fdliami je nutné ponechat rizikové miesta krovu volnejsie
pristupné pre pripadné vymeny a Ciasto¢né obnovy (okapova c¢ast, hreben
strechy), pozn. odporic¢ame aplikovat izolaéné panely osddzané na krovnu
konstrukciu.

Krytina z pasov pozinkovaného falcovaného plechu bude celoplosne
nahradend tvrdou stresnou krytinou v style ,, antik".

Akékolvek nadstavanie koruny muriva oproti suasnému stavu je
nepripustné.

V pripade vyuzitia zobytnenia podkrovia presvetlenie podkrovnych
priestorov riesit Na presvetlenie priestorov podkrovia prioritne stresnymi
oknami, z juznej a vychodnej strany
. Zo zapadnej strany obnovit kruhové svetliky

Poziadavky na obnovu dalSich prvkov strechy:

- Klampiarske prvky (dazdové zberace a zvody, oplechovanie) su vo velmi
zlom technickom stave, prvky ciasto¢ne chybaju (Casti zvodov, zachytavace
snehu), preto je potrebné poskodené Casti vymenit, chybajice doplnit.

- Klampiarske prvky (dazdové zberaCe a zvody, oplechovanie, zachytavace
snehu) budd vyhotovené z medeného plechu alebo z dovodu mozného
budiceho poskodenia fasad kordoziou mede mbzu byt vyhotovené
z pozinkovaného plechu opatreného olejovym ndaterom prisp6sobenym
farebnosti stresnej krytiny, resp. z titdnového zinku. Dazdové zvody budu
zaustené do kanalizacie. Strechu je potrebné opatrit zachytavac¢mi snehu.

- V Urovni nad streSnou rovinou striech budl bezpodmienecne obnovené
kominové telesa s kominovymi  hlavicami. V pripade pozZiadavky
vyvlozkovania kominov toto riesit tak, aby vlozkovanie nepresahovalo okraj
vylstenia dymového otvoru.

Kominové telesd zostani omietnuté omietkou s hladenym povrchom
s povrchovou Upravou bielym — matnym naterom.

2.13. Technické rieSenia

Na zaklade vykonaného pamiatkového vyskumu, Specifikacie
pamiatkovych hodnét kultirnej pamiatky je pri obnove narodnej kultirnej
pamiatky potrebné:
- v interiéri aj exteriéri preferovat klasické materialy, z ktorych boli vytvorené
povodne
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architektonické, umelecko-remeselné a remeselné prvky, ako aj vytvarné
suCasti architektiry, pri rekonstrukcii prvkov vylidit ich vyhotovenie
z novodobych materidlov (napr. plasty s akoukolvek povrchovou Upravou pri
vyrobe okennych vyplni)
pri rieSeni vnutornych zvislych rozvodov inzinierskych sieti vyuzit tie
priestory budovy, v ktorych d6jde len k minimalnym zasahom do konstrukcii
- situovanie priestorov hygienického charakteru nechat v jestvujlcej pozicii
vetranie jednotlivych priestorov riesit klasickym spdésobom (vylucenie
klimatizacie)
- zateplenie fasad je nepripustné

Zakonom ¢&. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, v zneni zékona ¢&. 17/2007 z. Z. je upravena energeticka hospodarnost
budov ako stbor postupov a opatreni na zlepSenie energetickej hospodarnosti budov. Tieto
postupy a opatrenia na zlepSenie energetickej situacie budov vo vztahu ku kultarnemu
dediéstvu a pamiatkovému fondu sa nevztahuje na budovy a pamétniky chrénené z dévodu
architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako sucast’ charakteristického prostredia, pri
ktorych by dodrZanie poZiadaviek na energetickl hospodarnost neprijatelne zmenilo ich
charakter alebo vzhlad [§2 ods. 2 pism. a) zakona ¢. 555/2005 Z. z.].

Budovami podfa §2 ods. 2 pism. a) zakona ¢. 555/2005 Z. z. st najmé budovy
vyhlasené za narodné kultirne pamiatky, budovy v pamiatkovej rezervacii alebo pamiatkovej
zone a budovy uvedené do uzivania pred 1. januarom 1947 (§2 ods. 4 zakona 555/2005 Z.
z.).Z citovanych ustanoveni zakona 555/2005 Z. z. vyplyva, Ze na vymedzené sucasti
pamiatkového fondu, ktoré su vyznamné z architektonicko-historickych dévodov, sa
vztahuje generalna vynimka ustanovena tymto zakonom a ochrana architektonickej
a historickej hodnoty (pamiatkovej hodnoty) tychto budov ma prednost’ pre zlepSovanim
energetickej hospodarnosti budov, taktiez v sulade s §1, §2 ods. 2 a §30 ods. 1 zakona C.
49/2002 Z. z. o0 ochrane pamiatkového fondu.

2.15. Poziadavky na restauratorské, umelecko-remeselné a remeselné
prace

Pocas terénnych prac bola spracovana inventarizacia architektonickych,
vytvarnych, umelecko remeselnych a remeselnych detailov, zachovanych
v interiéri a na fasadach objektu. Obnovu jednotlivych prvkov bola rozdelena
do niekolkych skupin podla odbornej a technologickej narocnosti, ako aj
hodnoty resp. vytvarného prevedenia jednotlivych prvkov.

VSetky poOvodné architektonické, umelecko-remeselné a remeselné
detaily, zachované v interiéri alebo na fasadach, su spracované v Tabulke
architektonickych, vytvarnych, umelecko-remeselnych a remeselnych
detailov.
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XII) POZIADAVKY NA VYKONANIE PRIPADNYCH
PAISICH SPECIALIZOVANYCH VYSKUMOYV S URNENIM
ROZSAHU A S ODOVODNENIM

V priebehu vyskumu boli realizované nasledovné vyskumy:

1. Babjak Jozef: Vlhkostny prieskum a navrh sanac¢nych opatreni. Zilina,
02/2014

2. Hagara Dusan : Restauratorsky  vyskum na  vytvarnych
a architektonickych prvkoch exteriéru hlavnej, zapadnej fasady.
Diviaky nad Nitricou, 03/2014

3. Hromada Michal : Statiky a statické posudenie nosnej konstrukcie
krovu. Prievidza 03/2014

4. Reinprecht L., : Dendrologicky znalecky posudok na dreveny krov (na
skutkovy zdravotny stav prvkov) v mestianskom dome ¢&. UZ PF 881/0,
Prievidza. Slia¢, 26.02.2014

Pri revitalizacii dvora objektu pozadujeme realizovat zachranny

archeologicky vyskum, ktory by mohol priniest cenné informacie k vyvoju

objektu, ako aj samotného namestia mesta Prievidza / z archeologickych
vyskumov Namestia sU zname sU zname nalezy Crepin mladsej fazy lengyelskej kultliry, ktoré

su priamym ddkazom eneolitického osidlenia Prievidze./.

Zachranny archeologicky vyskum odpori¢ame realizovat aj v suteréne
objektu, nakolko pri sonde na zistenie prahu kamenného portalu , boli
najdené stopy po poziari. Vyskum by mohol odkryt dalSie nové artefakty

a najma poznatky o predmetnom objekte.
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XIIT A/ FOTOGRAFICKU DOKUMENTACIU A GRAFICKU
DOKUMENTACIU SUSASNEHO STAVU KULTURNEJ PAMIATKY
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1. TIlustrovand mapa mesta Prievidze - vyrez s oznacenim umiestnenia objektu. r.
2013

2. Hlavna - zdpadna fasada objektu
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4. Detail 2.NP, prva a druha okennd os zo severnej strany
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6. a 7 . Zapadna fasada - detail
Stukovej vyzdoby v Urovni 2.

NP a vstup na Celnej fasade
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8 . Zapadna fasada - Stukovy reliéf vo vlyse

9. Narozie severnej a zapadnej fasady
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10. Severna fasada zo zapadnej strany

11. Severna fasada z vychodnej strany
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12. Okenné otvory 2. NP severnej fasady

13. Roh Vychodnej a juznej dvorovej fasady
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14.

Vychodna - dvorova fasada

15.

Juzna dvorova fasada /zachytena iba fasada skimaného

objektu /
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16. Suterén - miestnost 01.03 , pohlad juznym smerom
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17. Suterén - miestnost 01.03 - kamenny portal a prechod

do chodby suterénu 01.02
1

18. Chodba a schodisko 1.NP / ¢. m. 1.32/
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20. Interiér 1.NP - miestnost ¢. 1.02
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21. Interiér 1.NP — miestnost ¢. 1.03

22. Interiér 1.NP - miestnost ¢. 1.05 /pdvodny prejazd/
23. Interiér 1. NP — miestnost ¢. 1.07
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24. Interiér 1. NP — miestnost &. 1.10
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25. Interiér 1. NP - miestnost ¢. 1.15

26. Interiér 1. NP - miestnost ¢. 1.16, 1.18 a 1.19
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27. Interiér 1. NP — miestnost ¢. 1.2 pohlad zdpadnym

smerom/

28. Interiér 1.NP - miestnost &. 2.04
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29. Schodisko jednoramenné pravo tocivé — priestor ¢. 1.32

30. Interiér, 2. NP - Priestor ¢. 2.01
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31Interiér, 2. NP - Miestnost ¢&. 2.13 / JZ pohlad/

32 Interiér, 2. NP — Miestnost ¢&. 2.11
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33 Interiér, 2. NP . - Miestnost ¢. 2.15
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34 Interiér, 2. NP . - Chodba ¢. 2.17

35Interiér, 2. NP . - Miestnost ¢&. 2.26
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36 Interiér, 2. NP . - Miestnost ¢. 2.28

37 Interiér, 2. NP . - Miestnost ¢&. 2.27

172




38 Interiér, 2. NP . - Miestnost ¢. 2.25 detail podschodiskového

priestoru
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39 Interiér, 2. NP . - Miestnost ¢. 2.24

m
:

40 Interiér, 2. NP . - Miestnost ¢&. 2.25
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41 Interiér, 2. NP . - Chodba ¢. 2.03

42. Interiér, 2. NP . - Miestnost ¢&. 2.04.
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43. Interiér, 2. NP . - Miestnost ¢. 2.05

44 . Schodisko 2.02 - veduce do podkrovia
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45. Krov juhozapadnym smerom
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47. Krov - juzny murovany Sstit / 1903/
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49. Severny mur / interiérova stena/ starSieho objektu
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B/ FOTOGRAFICKA DOKUMENTACIA HISTORICKEHO STAVU
KULTURNEJ PAMIATKY

1- Prievidza na kresbe Antala Stefku z roku 1836. (Sipkou oznaceny skimany
objekt)

2- Pohlad na objekt od namestia z roku 1896 / zapadna fasada/

3- Pohlad na Prievidzu v roku 1900 (Sipkou oznaceny skimany objekt)
4- Pohladnica Prievidze okolo roku 1900

5- Pohladnica Prievidze v roku 1901 (Sipkou oznaceny skiumany objekt)
6- Pohladnica Prievidze v roku 1904 (objekt uz po prestavbe)

7- Pohladnica Prievidze v roku 1906

8- Pohladnica Prievidze okolo roku 1910

9- Pohlad na objekt v obdobi medzi 1910-1918

10- Pohladnica Prievidze z rokov 1918 -1920

11- Fotografia z rokov 1921-1923 (objekt uz bez atik)

12- V lavom dolnom rohu su na streche viditelné zasahy po zruseni atik.
13- Kolorovana pohladnica z 20-tych rokov 20. storocia

14- Pohlad na ndmestie z obdobia I. CSR

15- Fotografia z 20-tych rokov 20.storocia

16- Pohlad z veze piaristického kostola z rokov 1935-1938

17- Pohlad z veze piaristického kostola z rokov 1935-1938

18- Fotografia z roku 1940

19- Fotografia z roku 1945

20- Fotografia z roku 1946

21- Fotografia z roku 1946

22- 50-te roky 20. storocia

23- 50-te roky 20. storocia

24- 50-60-te roky 20. storocia

25- Detailny zéber bosaze 1. NP na fotografii z polovice 20. storocia
26- Pohlad z veze piaristického kostola, 50-te roky 20. storocia

27- 60-te roky 20. storocia
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28
29
30
31-

32
33-
34

70-te roky 20. storocia
70-te roky 20. storocia
80-te roky 20. storocia
80-te roky 20. storocia
Panoramaticky zaber namestia 90-te roky 20. storocia
Fotografia z roku 2014

Pohlady na p6vodné staré namestie

Jl{-,f’uako:_._, e

I ARRPRRRR
s~ TR LICIRRRRT

b A

: ; m.iﬂﬂm

1- Prievidza na kresbe Antala Stefku z roku 1836. (Sipkou oznaceny skimany objekt)
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3- Pohlad na Prievidzu v roku 1900 (Sipkou oznaceny skimany objekt)
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4-

Pohladnica Prievidze okolo roku 1900- 1902
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" Udvézlet
Priviggérél.

o 3 Wbl o Erzséhet tér.

5- Pohladnica Prievidze v roku 1901 (Sipkou oznaceny skimany objekt)

_ Udvézlet Privigyérol. ~#rv. levs . 2 -
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6- Pohladnica Prievidze v roku 1904 (objekt uz po prestavbe)

184




,A:/%J“/Z&_’ =N

(\ 7z = Lals
: ob‘?’l—-(/ -
. Udvézlet Privigyérsl

Udvézlet Privigyérol & Erzsébet-tér

8- Pohladnica Prievidze okolo roku 1910
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rivigye latképe

Prievidza. Masarykové nimestic

10- Pohladnica Prievidze z rokov 1918 -1920
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12- V favom dolnom rohu su na streche viditelné zasahy po zruseni atik.
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G 'Bz,'di’av -z Prievidze.

‘nfimestie, vychodnd tastic,

POZORAV 2 PRIEVIUZE.
Thearybent slaata

14- Pohlad na némestie z obdobia I. CSR
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15- fotorafia z 20-tych rokov 20.storocia
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16- Pohlad z veZe piaristického kostola z rokov 1935-1938
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Jozdray z Prievidze.
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18- Fotografia z roku 1940
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19- Fotografia z roku 1945
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20- Fotografia z roku 1946
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21- Fotografia z roku 1946

22- 50-te roky 20. storocia
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23- 50-te roky 20. storocia

24- 50-60-te roky 20. Storocia
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25- Detailny zdber bosaze na fotografii z polovice 20. Storocia
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27- 60-te roky 20. Storocia
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30- 80-te roky 20. storocia
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31- 80-te roky 20. Storocia

32- Panoramaticky zdber namestia 90-te roky 20. storocia
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34- pohlady na pévodné historické namestie
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C/ GRAFICKA DOKUMENTACIA HISTORICKEHO STAVU KULTURNEJ
PAMIATKY

et U121 12011
et __‘JJA“ &
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prievidza

~—
s
1 T vyvoj osidlenia

1.. Prievidza, vyvoj osidlenia - Zasady PS, r. 1978, priloha 1
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SV. MARA

do r 1320

Wil do r 1370
%% do r 1600

WM o r 1869

2. - Misik M.: Prievidza: Stredoslovenské vydavatelstvo rok 1971. Strana
14. Mapka vyvoja osidlenia Prievidze od stredoveku po 19. storocie.
(Cervenou znackou je na mapke vyznacena lokalizacia skimaného
objektu)
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3. 1. Vojenské mapovanie 1782-1785
/modry obdlZnik - pozicia skimaného objektu)

o e gf
4. . ll. vojenské mapovanie , mapa XXX-39, rok 1845
/modry obdiZnik - pozicia skimaného objektu)
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6. .Mapa mestazr. 1909, Kartograficky Ustav Bratislava
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M v - :"-\‘A ) 4 ll' : 'J - ) m’
Mapa mesta zr. 1915, skimany objekt s prilahlymi hospoddarskymi budovamn
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8 . - Mapa vyvoja zastavby namestia v Prievidzi, spracovanévr.r. 1978
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— zameranie skutkového stavu. Rok 2014.
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Dom slu

9.
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10- Zameranie objektu z LV /2013/
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XIV ) UDAJE O PODKLADOCH, PRAMEAOCH A POUZITEJ
LITERATURE

Pramene

Statny archiv v Nitre , poboc¢ka Bojnice

Archiv Pamiatkového Uradu Bratislava

Sprava katastra Prievidza .

www.prievidza.sk

www.mek.oszk.hu
http://kphp.tym.sk/index.php?stranka=publikacie®&obsah=obcasniky-
2006

*
0’0

*
’0

L)

5

2

* *
0’0 0’0

e

A

Historické mapy, mapy a katastralne mapy

Mapa 1. vojenského mapovania, Archiv PU Bratislava

Mapa 2. vojenského mapovania, Archiv PU Bratislava

Mapa 3. vojenského mapovania, Archiv PU Bratislava

Katastralna mapa z roku 1909 - GEODETICKY A KARTOGRAFICKY USTAV
BRATISLAVA

> Katastralna mapa z roku 1915 - Sprava katastra Prievidza

YV V VY

Historické grafiky, olejomal’by, archivhe materialy

e Pohlad na Prievidzu z juznej strany, kolorovana kresba, 1836, Centralny
archiv  Madarskej provincie piaristického radu, Budapest

Literatara :

HosSek, J. - Losos,L. : Historické omitky, pruzkumy, sanace, typologie.

Grada 2007

e Kolektiv autorov : Pamatkova péce na Moravé 13/2007 - Sepulkralni
pamatky. NPU-Brno 2007

e Kolektiv autorov /zostavili Gregorova, J. — Gregor, P. / : Prezentacia
architektonického dedicstva II . Vyd. Perfekt, Bratislava 2008 Kolektiv
autorov : Obnova okennych vyplni a vykladcl . Narodni pamatkovy
ustav, Praha 2010

e Kubicka.R.,-Zelinger,]. : Vykladovy slovnik maliarstva, grafiky,
reStaurovania. Praha 2004

e Lukacka Jan a kol.,: Prievidza, monografia mesta. Stidio HARMONY,

s.r.o0. Banska Bystrica , 2013
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http://kphp.tym.sk/index.php?stranka=publikacie&obsah=obcasniky-2006

Macek,P.,: Barevnost fasad. Prizkum, dokumentace, vyhodnoceni

a obnova exteriéru historickych staveb. Narodni pamatkovy Ustav ,
Praha 2009

Misik M.,: Prievidza. Stredoslovenské vydavatelstvo , Banska Bystrica
1971

NPU : Zkoumani historickych staveb. Praha 2011

SUPS: Supis pamiatok na Slovensku- zv. II  K-P, Obzor Bratislava,
1969

Sasky, Ladislav. : Architektira 16. - 19. storo¢ia v oblasti
stredoslovenskych banskych miest . In. Pamiatky a muzea. Roc. 2, ¢. 3
/1953/, s. 159 - 169

Sevéikova , Zuzana.: OKNO. Mestskd sprava pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prirody, Bratislava 1990

Skabrada, Jiifi. : Konstrukce historickych staveb. Argo , Praha 3, 2003
Vlastivedny slovnik obci na Slovensku II. VEDA, Bratislava 1978

NPU : Zkoumani historickych staveb. Praha 2011
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XV) INE UDAJE, KTORE AUTOR VYSKUMU POVAZUJE ZA DOLEZITE

e Zapisnica z rokovania , konaného dna 28.01.2014

e Zapisnica z rokovania , konaného dria 07. 03. 2014

e OsvedcCenie o osobitnej odbornej sposobilosti pre vykonavanie
umelecko-historického vyskumu ¢. 331 . 1

e OsvedcCenie o osobitnej odbornej sposobilosti pre vykonavanie
architektonicko -historického vyskumu ¢. 241 . 1
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KRAJSKY PAMIATKOVY URAD TRENCIN

pracovisko Prievidza
Cervetia 34, P.O.Box. 18, 971 06 Prievidza

Zapisnica z rokovania

Vee: NKP dom bytovy, Prievidza, Nam. Slobody & v UZPF 881/0
Miesto konania: Niim. Slobody - NKP dom bytovy

Détum Konania: 28.01.2014

Pritomni:

Meno: InStithcia: Podpis:
Ing. M. Dvoncova KPU TN prac. PD

Ing. arch. Livia Rehdkova

Mgr. lvan Benca zast. viastnika- Mesto Prievidza

Ing.arch. Vida Daniel projektant

Mgr. Rendta Kollarova pamiatkovy vyskum

Jozef Zink

Priebeh konania

Na konani zvolanom KPU Trentin, pracovisko PD sa prejednala moZnost” komplexnej obnovy NKP dom bytovy
v Prievidzi, & v UZPF 881/0. Vlastnik — investor (Mesto Prievidza) mi ziujem sa uchadzat’ o ziskanie fin.
prostriedkov z Eurofondov — ROP, ktory je zamerany na obnovu historickych objektov, didtum ukonéenin podavania
projektov je 08.04.2014.

Bol posideny rozsah obnovy ako aj moznosti realizacnych prac, nakolko tento objekt je nepreskimany - t.j. nie na
predmetnom objekte vykonany Ziadny vyskum ani prieskum, ktory by mal vipovedni hodnotu ohladne moZnosti
realizatnych pric tak, aby neboli naredené alebo znehodnotend pamiatkového hodnoty tejto pamiatky, pricom by sa
realizoval komplexny proces obnovy s naslednym vyuZzitim tak, aby bol naplneny program v¥zvy ROP na rok 2014.
Objekt je vyuzivany ako predajné a obchodné stredisko, mnohé priestory si v siiéasnosti bez konkrétneho vyuZitia ,
poprerdbané (vAdSinou nevhodne ) strecha je v zlom stave - nutny posudok statika a dendrologa. Vonkajdia fasada so
Stukovou vyzdobou vizne narudend — redtauratorské price spojené s vyskumom,

S ohladom na skutodnost’, Ze predmetnd vizva je jednou z mila moZnosti ako obnovit’ tento dominantny, viiZne
narudeny objekt ndmestin, ako aj vzhl'adom k moZznostiam investora ( po informaciach ziskanyeh od viastnika,

Telefon: » 421 - 40/ 2451121 Femall podatcine pdidpamisky pov sk
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v zastapeni JUDr. Ing. '.Maxina, PhD.) navrhol KPU Trengin, pracovisko PD nasledujiici postup, ktorym by bolo
moZné v tejto Casovej tiesni dosiahnut’ maximélny efekt, pri dodrzani zikona.

K zameru bude vydané rozhodnutie, nasledne sa budii realizovat’ viskumy a sibeZne s nimi sa bude realizovat’
projektova dokumentécia, ktord bude odkonzultovivana s vyskumnikom a KPU TN prac. PD. - spravnym orgénom
opravnenym vydavat’ stanoviska k predlozenym projektom.

- Rozhodnutie vydané KU Trentin, pracovisko Prievidza bude v &asti pamiatkového a retaurdtorského
vyskumu zédviizné na ¢ast’ domu bez novodobej pristavby k objektu ( Cast’ uliéného kridla domu -od
kostola. Ide o priestory vymedzené sucasnou cestoynou kancelarion smerom na vychod).

- Socastou predlozeného projektu obnovy objektu bude aj vihkostny posudok , spolu s navrhom sanovania

Hlavnym koordindtorom tohto projektu bude vlastnik — Mesto PD v zastipeni svojho pracovnika. Mesto zarovei
podalo ziadost' o vydanie rozhodnutia k zameru.

Zucastneni pritomni s predlozenym navrhom suhlasili .

S obhliadky bola vykonana fotodokumenticia — foto na KPU TN prac. PD.




KRAJSKY PAMIATKOVY URAD TRENCIN

pracovisko Prievidza
Cervefia 34, P.O.Box. 18, 971 06 Prievidzs

Zapisnica z rokovania

Vee: NKP dom bytovy, Prievidza, Ndm. Slobody & v UZPF 881/0
Miesto konania: Nim. Slobody - NKP dom bytovy
Ditum konania: 07.03.2014

Pritomni:

Meno: Indtitacia: Podpis:
Ing. M. Dvondova KPU TN prac. PD

Ing. arch. Livia Rehakovi

Mgr. Ivan Benca zast. vlastnika- Mesto Prievidza

Ing.arch. Vida Daniel projektant

Mgr Renita Kollarova vyskumnicka

p. Jozef Ziak spolupracovnik vyskumnicky

Pricbeh konania

Na konani zvolanom vlastnikom objektu — Mestom Prievidza - v zastipeni Mgr. Ivanom Bencom, vyskumniéka
Mgr. Rendta Kollirovd, spolu so spolupracovnikom, odprezentovala vysledky vyskumu ziskané do dnesného dita.
V riimei doterajSich poznatkov ziskanych ako 2 archivnych materidlov, tak aj z identifikicie sond realizovanyeh na
objekte moZno konStatovat’ nasledovné:

- Jadrom — najstarSou &ast'ou siasného objektu e dvojpodlazny dom s orienticiou hlavnej
fasady do namestia- trojosovy, so vstupnou briinou pristupnou z ndmestia. Tento objekt sa postupne v ramci
Jednotlivych stavebnych iiprav a prestavieb dobudovival podla potrieb viastnikov.

- Vyskum este nie je tplne ukondeny . V oblasti vykonania interiérovych sond vznikol problém
povolenia realizicie moZného sondazneho vyskumu v priestoroch 1. NP, Ktoré sii v permanentnej prevadzke
( kvetindrstvo, fun café,..) a zaroven boli sicasnymi ndjomnikmi nedivno obnovené . Viastnik nechee
nechat’ poskodit® tieto priestory , pretoze nie je jasné, &i vobec sa bude realizovat’ obnova — ak nebude patrit’
medzi vybrané projekty na obnovu a neziska sa pozadovany finanény objem , price na obnove pamiatky budi
pozastavené. Na ich nisledni obnovu po realizicii sondazneho vyskumu nedisponuje finanénymi
prostriedkami .
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- KPU Trendin, pracovisko Prievidza vzniesol poZiadavku doskiimat’ aspoi také miesta, ktoré by
vel'mi nezasahovali do existujicich prevadzok - strop pod sadrokartonovym podhlfadom na 2 NP povodného
objektu a pravdepodobni priecka deliaca prejazd — sonda zo strany WC.

Zo sucasnej miery poznania predmetného objektu, ako aj z poziadaviek investora na d'alSie uZivanie objektu nie

je moZné spracovat’ kvalitny projekt obnovy bez toho, aby projekt obnovy nebol riedeny prostrednictvom

stavebného povolenia. Je viac neZ nutné realizovat také stavebné zasahy do hmoty pamiatky — pokial obnova mé
mat’ zmyscl, aby pamiatke boli prinavraten¢ pamiatkové hodnoty (napr. odstranenim kamenného obkladu,

zjednotenie osovosti a velkosti okennych otvorov prvého a druhého NP | odstrinenie sekundarnych prietok ...) .

pri¢om je nutné riesit’ aj problémy tykajiice sa bezproblémového uZivania pamiatky — odstrinenie zavihania,

vymena inzinierskych sieti a pod.

Vliastnik objektu nepredpokladal, Ze na obnove pamiatky by bolo nutné realizovat’ zisahy takéhoto charakteru

a nepocital s lehotou potrebnou pre realizovanie stavebného konania.

Nakol'ko je doba moZného rieSenia kvalitného projekiu obnovy v kontexte s pamiatkovym vyskumom

a odbornymi posudkami (krov, zavihnutie) vel'mi kritka, je otdzne, ako postupovat’ d'alej , ¢i podat” nekvalitny

a narychlo spracovany projekt obnovy (?), ktory sa uZ nebude dat” upravovat’ (fondy EU) alebo vypracovar'

dobry projekt obnovy a pockat’ na d'aldiu vyzvu fondov.

Predmetni otizka ostava otvorend , pricom KPU TN prac, PD zastiva nizor, e z pamiatkového hffadiska ako aj

z hl'adiska dlhodobého uZivania pamiatky odporicame

vlastnikovi riesit” projekt a obnovu kvalitme s prinavritenim pamiatkovych hodnot . t). ist’ cez stavebné povolenie.

Zapisala: Ing. Dvoncova
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Ministerstvo kultury Slovenskej republiky

Registracné cislo: 333.1
Bratislava 12.12.2013

Ministerstvo kultiry Slovenskej republiky
podla § 35 ods. 3 zékona €. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov

predlZuje platnost

osvedcenia
o osobitnej odbornej sposobilosti

na vykonavanie pamiatkového vyskumu,
na zaklade ktorého

Mgr. Renata Kollarova

je osobou s osobitnou odbornou sposobilostou vykonavat

umelecko - historicky vyskum

do 31. decembra 2018.

PhDr. Pavol St ¢, CSe.
generainy riaditel sekcie kulttirneho dediéstva
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Ministerstvo kultury Slovenskej republiky

Registracneé cislo: 241.1
Bratislava 12,12.2013

Ministerstvo kultury Slovenskej republiky
podla § 35 ods. 3 zdkona ¢. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu v znenf neskorsich predpisov

prediZuje platnost

osvedcenia
o osobitnej odbornej sposobilosti

na vykondvanie pamiatkového vyskumu,
na zaklade ktorého

Mgr. Renata Kollarova

je osobou s osobitnou odbornou sposobilostou vykonavat

architektonicko - historicky vyskum

do 31. decembra 2018.
A TR
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PhDr. Pavol Simunié, CSe.
generalny riaditel sekcie kultirneho dediéstva
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