JEDNODUCHY TECHNICKY POPIS

Nazov stavby: Rekonstrukcia objektu Slovenskej sporitelne a.s. /
Pre potreby Mestského uradu 16 AUG. 2017 ) / (/
Investor: Mesto Prievidza, Namestie slobody 14, 971 01 Prievidza
Miesto stavby: Objekt Slovenskej sporitelne a.s., s.6.10721 na p.¢. 2096/1, Namestie slobody 12, 971 01
Prievidza
Objekt: Objekt Slovenskej sporitelne a.s, Namestie slobody ¢. 12,

971 01 Prievidza

Ugel objektu: pévodny-15 administrativna budova
navrhovany - 15 administrativna budova

Architektonické, urbanistické, vytvarné a funkéné riesenie:

Projekt riesi rekonstrukciu vnutornych priestorov objektu Slovenskej sporitelne a.s. na Namesti slobody v Prievidzi, v ktorom sa
nachadzala povodne prevadzka banky na vsetkych podlaziach rieSenej budovy. Jedna sa o patpodlazny murovany objekt, ktory je hmotovo
kompaktny. Prevadzka banky bola zriadena na vsetkych podiaziach budovy. Technické zazemie objektu tvoril I.PP a [V.NP. Strecha objektu
je sedlova so sklonom 29° a na Casti objektu rovna so sklonom 2%. Stre$na krytinu tvori Skridla a asfaltové pasy. Pédorysny tvar objektu je
pravouhly, ale nepravidelny. Vstup do objektu je mozny samostatnym vchodom z exteriéru z oboch stran objektu. Budova je umiestnena na
namesti v radovej zastavbe administrativnych budov. M& charakter socialistického realizmu.

Navrhované stavebné rieSenie rekonstrukcie objektu banky spo€iva v dispoziénej zmene priestorov na II.NP, ktoré budu vyuzivane
na rovnaky G&el ako pdvodna budova - administrativna funkcia. Ostatné priestory nebudd dispoziéne zmenené. Ucel objektu sa
rekonstrukciou nezmeni. Terén okolo objektu je z vacSej Casti rovinaty len miestami je svahovity a tvoria ho travnaté a spevnené plochy.
Pristup k objektu je mozny z existujicej miestnej komunikacie a z namestia. Vzdialenost objektu od hranic susednych parciel zostava
nezmenena. Koncepcia navrhu sa snazi v pinej miere reSpektovat okolitl zastavbu a raz krajiny.

Orientacia na svetové strany, denné osvetlenie a oslnenie:

Jednotlivé funkéné Casti objektu, sa maximéalne snazia reSpektovat orientaciu voci svetovym stranam. Miestnosti v objektoch su presvetiené
prirodzenym osvetlenim, pomocou okien a dveri. Okna maju plochu minimalne rovnajicu sa, alebo vacsiu ako 1/10 pddorysnej plochy
miestnosti. Orientacia objektu zabezpecuje dostatotné oslnenie po¢as celého diia.

Stavebno-technické rieSenie:

Buracie prace — Predstavuju buranie otvorov v prieckach, odstranenie vypini otvorov v interiéry, Sii¢astou buracich préc je odstranenie
podlah povlakovych, koberca a keramickych podlah v ¢asti kde ddjde napojeniu vytahu k pévodnym priestorom objektu. V Casti na II.NP
a Ciastocne na IIl.NP bude demontovany stropny kazetovy podhlad - iba kazety a po zrealizovani novonavrhovanych nn rozvodov, déjde
k spatnej montazi pévodnych kaziet podhladu. Tato demontaz musi prebiehat odborne, aby nedoslo k poskodeniu technoldgie v ostatnych
Castiach objektu. Ostatné neuvedené drobné zasahy do existujicej budovy su uvedené vo vykresovej Casti.

2vislé konstrukcie — Existujlice steny objektu st murované z blizSie neuréeného muriva. Hribka obvodovych stien je 250-375mm. Deliace
priecky su murované hr. 100-150mm. Nové deliace konstrukcie st navrhnuté sadrokartonové.

Nové deliace priecky st navrhnuté v hribkach od 100-125mm. Sadrokarténové steny navrhované na I.NP v uvedenej hrubke, budi
zrealizované z obojstranne kotveného sadrokartonu typ Rigips RB 12,5 na konstrukciu CW 100 pri hrubke steny 125mm a na konstrukciu
CW 75 pri hribke steny 100mm. Do konstrukcie bude prichytenim zabudovana akusticka izolacia min. hrubky 756mm- odportcany typ AKU
kamenna vina od Woodcote.

Nad otvormi v pévodnych obvodovych stenach st navrhnuté prefabrikované nosné preklady YTONG 300x249x1750mm s oznacenim p1
a v deliacich prieckach prefabrikované preklady Heluz 115x71x1250 a 145x71x1250mm s oznacenim p2 a p3.

Vodorovné konstrukcie — Existujice stropy v objekte su panelové. Stropy st v urcitej ¢asti omietané bez konstrukénych podhladov. V ¢asti
objektu su zrealizované kazetové podhlady v kombinacii so sadrokarténovym podhladom. Objekt je stuzeny Zelezobeténovymi vencami
a prieviakmi.

Konstrukcia strechy —




Strecha objektu ostava nezmenena.

Podhfad - Pavodné stropy ostavaji nezmenené bez stavebnych prav. Kazetovy systém je navrhnuty Rigips Cosoroc s vidite/nymi
hranami. Sadrokartonové podhlady st navrhnuté RF 12,5.

Podlahy - Povodné nasfapné vrstvy podlah ostavaju nezmenené. Nové naSlapné vrstvy podiah su navrhnute podfa Ucelu
jednotlivych miestnosti v ¢asti pri novovzniknutych chodbach na IL.NP a [1l.NP.

Obklady - Nové keramické obklady st navrhnuté v novonavrhnutych hygienickych priestoroch na IL.NP-WC imobilny m.¢. 2.12.
Dalej vid. legendu miestnosti vo vykresovej Casti projektovej dokumentécie a ¢ast interiér.

Natery - nerealizuju sa.

Malby - Sadrokartonové stropy a steny v ostatnych priestoroch je potrebné opatrit beznou malbou napr. Spektra od firmy Helios. VSetky
priestory budi vymalované bielym naterom v dvoch vrstvach s penetraénym podkladom. Nakolko sa budi realizovane malby aj na
pdvodnych, ale aj na o3etrenych omietkach, je potrebné dodrzat technologicky postup pri nanasani penetraéného nateru. Odporic¢ame
neprimie$avat do nateru farbu. Mohlo by ddjst k zoZltnutiu vrchnych naterov. Penetraény nater a farbu je potrebné pouZit od jedného
dodavatela. Dalie informécie vid. Cast interiér.

Omietky - Vnltorné omietky stien st bezné vapenno-cementové $tukové alt. sadrové. Porobetonové murivo je potrebné pred omietanim o
sietkovat.

Vyplne otvorov - Interiérové dvere st navrhnuté ako typizované. Na ostatnych podlaziach st navrhnuté dvere s laminatovou povrchovou
upravou v dekore buk. Dvere budii osadené do oblozkovych zarubni podfa povrchovej Upravy v danom priestore. Na IL.NP budu dvere do
WC imobilnych zrealizované do ocelovej zarubne. Hlinikové profily budu zrealizované s povrchovou tpravou striekanou v bielej farbe. Tato
Gprava je navrhnuta na vstupné dvere acelé vstupné presklenie. Vo vstupe budi umiestnené plnoautomatické dvojkridiove dvere na
fotobunku.

Zariad'ovacie predmety interiéru - Novonavrhované priestori II.NP budu zariadené zariadovacimi predmetmi, ktoré zamestnanci vyuzivaju
aj v siGasnosti. Nutné je doriesit vybavenie zasadacich priestorov. Priestori [ILNP a ¢iastoéne IV.NP budi zariadené z uz pouzivaneho
mobiliaru, ale ¢ast v podrovi musi byt dovybavena novym mobiliarom.

Iné technické a realizaéné doplnenia:

Uvedené navrhované stavebné upravy nezasahuji do existujlcich stavebnych nosnych konstrukcii aich realizéciou neddjde
k zmene vzhladu objektu. Na uvedené stavebné ¢innosti nie je potrebné statické postdenie stavby.

S ohfadom na predpokladant etapovitost je potrebné odhadnat dopad stavebnych Uprav, jednak na dodavku hrubej stavby a dalej na
dodavku stavby ako celok. Dodavatel v pinej miere zodpoveda za dodavku ako celok, ktorej vychodzie podklady su ramcovo zadefinovane
a taktiez za vychodziu poziciu pre dalsie stavebné procesy.

Ochrana proti hluku je dosiahnuta vhodnym dispoziénym navrhom a zodpovedajlcimi dimenziami deliacich konstrukcii.

Spotreba energii a prikonov na vykurovanie je v zmysle STN 73 0540 zmena 5.

Bezpecnost a ochrana zdravia:

V Case realizacie stavebnych prac je potrebné aby sa dodavatel stavebnych prac a jeho pracovnici riadili a aplikovali vyhlasky
SUBP a SBU & 374/1990 Zb.. Vyhlaska ustanovuje poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri priprave a
vykonavani stavebnych, montaznych a udrziavacich pracach a pri pracach s nimi savisiacich.

Vyhlaska riesi pripravu stavby, povinnosti pri odovzdavani staveniska, prerusenie stavebnych prac, povinnosti dodavatelov
stavebnych prac, povinnosti dodavatefov stavebnych prac, povinnosti pracovnikov, zabezpecenie otvorov a jam, zemné prace, betonarske
prace a prace s nimi slvisiace, murarske prace, montazne prace, prace vo vySkach a nad volnou hibkou, buracie a rekontrukéné prace,
stroje a strojné zariadenia, prace stvisiace so stavebnou ¢innostou.

Projekt stavebného diela a technologické postupy st rieSené zmysle §4 ods.1 zékona ¢.124/2006 Z. z.v zneni neskorsich
predpisov - UpIné znenie zakona ¢&. 367/2001 Z. z. tak, aby vyhovovali poziadavkam vyplyvajicim z predpisov na zaistenie bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci.

V zmysle tychto nariadeni treba prijat opatrenia aby subjekty, ktoré vyrabaju, dovazaji uvadzaji do obehu alebo prevadzkuji a
pouzivaju stroje, zariadenia alebo latky na pracovné Ucely sa riadili podla vy$sie uvedeného zékona. Schvalovacie konanie zariadeni,
strojov, nastrojov, naradia, materidlov, latok, pracovnych pomécok, osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov a stavebnych a
konstrukénych diel sa musi prisposobit rozsahu ohrozenia danému typu vyuZitia rieSenych priestorov.

Je nutné dodrziavat minimélne bezpeCnostné a zdravotné poziadavky na stavenisko pri realizacii azohfadiovat ich aj
v projektovej dokumantécii podfa nariadenia viady SR ¢. 392/2006 Z.z.



Zamestnavatel zabezpeti pouzivanie primeranych prostriedkov, najmé mechanickych zariadeni, aby sa zamestnanec vyhol praci
s bremenami podra nariadenia viady SR ¢. 281/2006
Zz

Ak sa nebezpedenstvo neda odstranit, alebo dostatoéne zniZit prostriedkami kolektivnej ochrany, alebo opatreniami, metodami,
alebo postupmi pouzivanymi pri organizacii prace, zamestnavatel zabezpeci v stlade s nariadenim viady SR ¢. 387/2006 Z.z. bezpe¢nostne
a zdravotné oznacenie na pracovisku.

Pred zahéjenim stavebnych prac musia byt pracovnici na stavbe pouceni o bezpeénostnych predpisoch. Pre poskytnutie prvej
pomoci sa musi na stavenisku nachadzat lekarnicka prvej pomoci.

Ing.arch. Zuzana Bodova



