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Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza

LEGENDA PRÍSTROJOV 

Rozvádzač  EATON

VÝVOD POSPOJOVANIA CY4, AK NIE JE UVEDENÉ INAK

Ventilátor - dodávka VZT

HUP - hl. uzemňovacia prípojnica

Krabica 

max 5 rámik - osadený zásuvkami a vyppínačmi podľa legendy

Vypínač striedavý dvojitý 6+6  LEGRAND Valena č.5b, IP20

Vypínač striedavý LEGRAND Valena č.6, IP20

Vypínač jednopólový LEGRAND Valena č.1, IP20

Vypínač sériový LEGRAND Valena č.5, IP20

Tlačítko s tlejivkou LEGRAND IP20

Termostat 0-40st.C 230V/16A

Vypínač trojpólový zapustený  ABB/TANGO č.3, IP20 400V/20A

Vypínač krížový LEGRAND Valena č.7, IP20

PIR - senzor KANLUX ZONA JQ-37-W

M

HUP

6
T

5
6

6
7

3
1

- Elektroinštaláciu previesť vodičmi a káblami CYKY, CY
- Vypínače umiestniť vo výške 1,2m nad podlahou
- Zásuvky umiestniť vo výške 0,3m nad podlahou,
   v technolog miestnosti vo výške 1,2 m.
Rozvody realizovať v drážkach pod omietkou a FXP rúrkach

POZNÁMKY:
Napäťová sústava:
3+N+PE str. 50Hz 230/400V TN-S
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41/2007
411 -  samočinným odpojením napájania v stanovenom čase. (230 V – 0,4 s)
412 - dvojitá a zosilnená izolácia
413 - elektrické oddelenie
414 - malé napätia SELV a PELV
415.1 - doplnková ochrana prúdovým chráničom 
415.2 - doplnkovým pospájaním 
Prostredie bolo stanovené podľa STN 33 2000-5-51 - podľa protokolu

Legenda svítidel
MU Prievidza

N1 SCHRACK Núdzové svietidlo IL 1x3W ERT-LED, zápustné, na chodbu,ML

A1 ESSYSTEM 5645000 FLAT600.LED 840 3200lm OPAL 40W

B2 ESSYSTEM 5847001 CANOS 190.LED 840 2500lm OPAL 24W RAL9016 struktura DRV
B1 ESSYSTEM 5847411 CANOS 190.LED 840 1600lm OPAL 16W RAL9016 struktura DRV

C1 ESSYSTEM 2534104 COSMO LED 1287.LED 840 3000lm OPAL 25W  DRV

N2 SCHRACK Núdzové svietidlo IL 1x3W ERT-LED, zápustné, ML

E1 NEKTO.SK  Panel kruhový biely prisadený 24W/1920lm 300mm Studená biela 

N3
N4

SCHRACK Núdzové svietidlo KC, ERT-LED, nástenné, ML
SCHRACK Núdzové svietidlo IL 1x3W ERT-LED, prisadené, do haly, ML
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LEGENDA MIESTNOSTÍ:


