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1. UvoD

Predmetom rieSenia je posudenie protipoziarnej bezpecnosti pri dodatoénom zatepleni
jestvujucej stavby (rekonstrukcie) kultrneho domu, ktora sa nachadza v katastri obce Mala
Leh6tka. Této projektova dokumentacia nerieSi rozSirenie ani zmenu jestvujlucich priestorov.
Ciefom je zniZenie energetickej naro€nosti stavebného objektu. Po zatepleni objektu, ¢o je
hlavnym ciefom stavby déjde k podstatnému zniZeniu spotreby tepla na jeho vykurovanie.
Uvedenymi stavebnymi Upravami vzniknd vhodné podmienky pre stale a celorocné
vyuZivanie vnutornych priestorov obéanmi obce. Su¢asne bude objekt zhodnoteny, hlavne
€o sa tyka technického stavu exteriéru objektu ako aj modernizaciou bleskozvodu.

V zmysle § 43 pism. d) zakona ¢&. 50/1976 Zb. (stavebny zékon) medzi zakladné
poziadavky na stavby patri aj protipoZiarna bezpecnost. Z hfadiska protipoziarnej
bezpecénosti musi stavba byt navrhnuta tak, aby v pripade vzniku poZziaru (§ 43 pism. d),
ods. 3 zak. ¢. 50/1976 Zb.):

a) sa zachovala nosnost a stabilita nosnej konStrukcie stavby po uréeny ¢as

b) sa obmedzil vznik a Sirenie ohfia a dymu z ohniska poZiaru v stavbe

c) sa obmedzila moznost rozSirenia poZiaru z ohniska poZiaru na susedné stavby
d) mohli ludia v€as opustit’ stavbu alebo zachranit’ sa inym spésobom

e) sa zaistila bezpecnost jednotiek poZiarnej ochrany

Stavba je z hladiska protipoZiarnej bezpe€nosti navrhnuté tak, aby v pripade vzniku
poziaru:
— zostala na ¢as uréeny technickymi Specifikaciami zachovana jej nosnost
a stabilita,

- bola umoZnena bezpecna evakuacia 0s6b na volné priestranstvo alebo do iného
poZiarom neohrozeného priestoru,

— zabranila Sireniu poZiaru a dymu medzi jednotlivymi poziarnymi sekmi vnutri
stavby alebo na inu stavbu,

- bol umozneny odvod splodin horenia mimo stavby,

— bol umozneny u¢inny a bezpecny zasah hasi¢skej jednotky pri zdolavani poziaru
a vykonavani zachrannych prac.
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2. URBANISTICKE A DISPOZI CNE RIESENIE

Zateplenie a stavebné Upravy spojené stouto stavebnou dinnostou na objekte
kultirneho domu sa budu realizovat na ulici F. He¢ku &. 316/45, v Malej Lehétke. Kultarny
dom sa nachadza na parcele €. 1, kat. Uzemie Malda Lehdtka. Parcela je v katastri
nehnutefnosti evidovana ako zastavané plochy a nadvoria. Okolity pozemok, p. €. 2 je spolu
s budovou vo vlastnictve mesta Prievidza - Kultirne a spoloCenské stredisko Prievidza.

Kultirny dom bol zrealizovany v sedemdesiatych rokoch minulého storocia ako
dvojpodlazna budova.

3. ARCHITEKTONICKE A KONSTRUK CNE RIESENIE

V ramci zateplenia fasady objektu sa zrealizuje zateplenie obvodového plasta a
strechy. Ako material pre zateplenie obvodového plasta je navrhnuty fasadny polystyrén
EPS 70F hr. 160 mm. Zateplenie Spaliet okien, bo¢nych stienok a stropu hlavnych a boénych
vchodov — EPS 70F hr. 30 mm. Zateplenie fasddy - poZiarne pasy - minerélna vina
NOBASIL FKD-S THERMAL, hr. 160 mm aS8irky 200 mm. Zateplenie soklovej Casti
kultirneho domu je navrhnuté nad zemou aj v €asti okapového chodnika pod jeho arovriou
STYRODUROM - extrudovany polystyrén XPS hr. 160 mm po celom obvode kultirneho
domu od terénu do vysky 600 mm.

Material pre zateplenie stre3nej konstrukcie je navrhnuty POLYSTYREN EPS Stabil
hr.300 mm, ukladany v dvoch vrstvach.

Zateplenie fasady je navrhnuté certifikovanym zateplovacim systémom s pouZzitim
fas&dnej izolacie kotvenej do jestvujuceho obvodového plasta z mieSaného muriva. V ramci
zateplenia fasady budu bleskozvodové zvislé vodiCe uloZzené na fasadu a doplnené novymi
meracimi skrinkami ako aj dalSimi zvislymi zvodmi.

Iné zdsadné opravy na kultirnom dome sa v tejto projektovej dokumentacii neuvazuju.
PD nerieSi ani nemeni jestvujuce napojenia na energie.

Navrhovanym rieSenim sa podstatnym spésobom vylepSia teplo-technické vlastnosti
kultirneho domu, €o je priorita tejto PD.

Skutkovy stav

Objekt ma dve podlaZzia. ZastreSeny je plochou strechou s vonkajSimi dazdovymi
zvodmi. KonStrukéne je objekt zrealizovany s prie€nym nosnym systémom. Objekt celého
kultarneho domu pozostava z troch vchodov - dveri, v rdmci zniZenia energetickej naro€nosti
je rieSeny cely kultdrny dom.

V 1.NP s0 umiestnené miestnosti pre sklady, pivniéné komory a plynova kotolfa.
Umiestnenie a vyuZitie tychto priestorov su uréené podla potreby konkrétneho uzivacieho
suboru.

Na 2.NP sa nach&dza javisko a sala so socialnym zariadenim.

Obvodovy plast je murovany z mieSaného muriva hr. 400 mm. Stropy tvoria panely
ukladané a privarané na prie€ny nosny systém. Konstrukéna vySka podlazia je 4000 mm.

Vnutorné povrchy si omietnuté hladkou vapennou omietkou, vonkajSie povrchy su

omietnuté brizolitovou omietkou. VonkajSie povrchy obvodového pladsta — farebné nastreky
su vplyvom poveternosti narusené.Tieto bude potrebné zoSkriabat a fasadu omyt’ vodou.
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V priestoroch kultirneho domu sa nachadzaju izolaéné plastové okna, ktoré boli
v minulom obdobi menené. Sucastou individualnej vymeny okien boli vymiefiané i vonkajSie
oplechovania parapetov. Vzhfadom na skuto€nost, Ze presah okapov parapetnych plechov
je rbzny, bude potrebné v rdmci zateplenia fasady vymenit i vonkajSie parapetné plechy.

Obvodovy plast domu ako celok z hladiska teplo-technického nevyhovuje su¢asnym
pozZiadavkam stanovenym v STN 730540-2, STN 730540-3:2012 a je poddimenzovany.

Objekt je =zastreSeny plochou, jednopladStovou, nevetranou strechou. Nosnu
konStrukciu strechy tvoria ocelové nosniky 2x 1260 v osovej vzdialenosti 3000 mm s
domurovanim a beténovanim do spédu.

Skladba jestvujucej streSnej konstrukcie:

- 3x Hydrobit

- penetrany nater

- cementovy poter hr. 50 mm

- pérobeténové panely hr. 300 mm §. 500, 1000, 1500 mm, dl.3000 mm

- ocel. nosnik 2x | 260 v osovej vzdialenosti 3000 mm s domurovanim a beténovanim
do spéadu

- pomocna konstrukcia z reziva 2x 50/160 mm medzi nosnikmi v osovej vzdialenosti
1500 mm

- tepelnd izolacia MW GLASSWOOL hr. 150 mm

- parozébrana

- zaveseny kazetovy strop 600/600

Uvedena skladba obvodového pladSta a streSnej konStrukcii po stranke tepelno-

technickej nevyhovuje poZiadavkam STN 730540-2, STN 730540-3:2012, ktoré su kladené
na takéto konstrukcie.

Navrhovany spdsob opravy stavebnych konstrukcii

StreSny plas t

Zateplenie strechy je rieSené zateplovacim certifikovanym systémom s pouzitim
streSného polystyrénu EPS Stabil hr. 300 mm, ukladany v dvoch vrstvach. Hydroizolatna
vrstva tvorena systémom ICOPAL. Podkladny asfaltovany hydroizolaény pas modifikovany
SBS elastomérom na polyesterovej rohozi s mineralnym plnidlom, s hrabkou 4,0 mm, na
povrchu s jemnym pieskovym posypom, na spodnej strane s ochrannou féliou. ICOPAL
ELSTOBIT PV TOP FIX 52 a Podkladovy asfaltovany hydroizolaény pas modifikovany SBS
elastomérom s minerdlnym plnidlom, na polyesterovej rohozi vystuzenej sklenenym
vlaknom, s hmotnostou 3,50 kg/m®, na vrchnej strane s ochrannou PP féliou, na spodnej
strane s profilovanym povrchom na baze technologie ,Speed Profile SBS ” ICOPAL P BASE
35WW SPEED PROFILE SBS.

Skladby zateplovacieho systému

Skladba streSného plasta po zatepleni/:
- ICOPAL P BASE 35WW SPEED PROFILE SBS

- ICOPAL ELSTOBIT PV TOP FIX 52

- EPS Stabil hr. 300 mm, ukladany v dvoch vrstvach
- 3x Hydrobit

- penetracny nater

- cementovy poter hr. 50 mm
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- pérobeténové panely hr. 300 mm §. 500, 1000, 1500 mm, dl.3000 mm

- ocel. nosnik 2x | 260 v osovej vzdialenosti 3000 mm s domurovanim a beténovanim
do spadu

- pomocna konstrukcia z reziva 2x 50/160 mm medzi nosnikmi v osovej vzdialenosti
1500 mm

- tepelna izolacia MW GLASSWOOL hr. 150 mm
- parozdbrana
- zaveseny kazetovy strop 600/600

- Obvodovy plas t

Nadzemnu vertikalnu konstrukciu, tvoria obvodové murované steny z mieSaného
muriva (pérobetén/CDm/plnd pélend tehla) hr. 400 mm, slokalne poskodenou
hrubovrstvovou brizolitovou omietkou. Podla vizualneho posudenia sa jednd o cca 30 %
plochy fasady.

Zateplenie obvodového plasta je rieSené kontaktnym zateplovacim certifikovanym
systémom s pouzitim fasddneho polystyrénu EPS 70 F — polystyrén hr. 160 mm. Pre
zateplenie vonkajSich Spaliet, budu pouZzité rovnaké materialy hr. 30 mm. Polystyrén bude
aplikovany na celt vySku budovu, mimo pozZiarnych deliacich pasov. Kone¢nu Upravu
obvodového plasta bude tvorit tenkovrstva fasaddna farebna omietka.

Soklova cast bude zateplena systémom s pouzitim tvrdeného polystyrénu
STYRODUR hrubky 160 mm. Sokel bude mat pri kontakte so zateplenim fasady poZiarny
pas Sirky 200 mm a hrabky 160 mm. Kone&nu uUpravu sokla bude tvorit tenkovrstvova
farebnd fasddna omietka.

Fasadda bude pred vlastnym zateplovanim mechanicky ocistend od jestvujuceho
zvetralého nateru, resp. prachu, podfa potreby omyta (zvazi dodavatel) a natretd
penetraCnym naterom.

PoZiarne pésy ainé poZiadavky na zateplenie objektu z poziarneho hladiska je
zdokumentované vo vykresovej dokumentécii a v projekte PBS.

Pre zateplenie objektu bol navrhnuty certifikovany zateplovaci systém BEK
Baustoffe Slovakia s.r.0. Odborarska 52, 830 03 Bra tislava. Pri realizacii stavby musia
byt dodrzané zésady systému a prace spojené so zatep lovanim, prace musia by t
zrealizované v zmysle prilozenych detailov a zasad, smerujucich ku zabezpe ¢&eniu
poZiarnej bezpe €énosti stavby.

Skladby zateplovacieho systému

Skladba obvodovej konstrukcie po zatepleni/:

» fasadna tenkovrstvova omietka
* penetracny nater
e vystuzna sklotextilna mriezka
e lepiaca armovacia zmes
« lepiaca armovacia zmes prva vrstva bez vystuze pri izolante
« fasadne izolacné dosky
EPS 70F hr. 160 mm + mechanické kotviace prvky
* lepiaca zmes
e penetracny nater
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» existujuci obvodovy plast zbaveny vSetkych poSkodenych €asti

Skladba obvodovej konStrukcie po zatepleni / ostenia vyplni otvorov a parapetov /:

» fasadna tenkovrstvova omietka
* penetracny nater
e vystuznd sklotextilnd mriezka
* lepiaca armovacia zmes
« lepiaca armovacia zmes prva vrstva bez vystuze pri izolante
» fasadne izolacné dosky
EPS 70F hr. 30 mm + mechanické kotviace prvky
* lepiaca zmes
e penetracny nater
» existujuci obvodovy plast zbaveny vSetkych poSkodenych Casti

Vyplne otvorov

V sucasnej dobe su na kultirnom dome uzZ vymenené za plastové okna s izolatnym 2-
sklom. Kvalita vymenenych plastovych okien a sklenych vyplni sa v su¢asnej dobe neda
presne stanovit a nie st zndme ani ich tepelno-technické vlastnosti. Pre vypocet tepelnych
strat s uvaZované priemerné hodnoty okien vyrdbanych v poslednom obdobi. Pri
zateplovani je potrebné pouzit APU liSty pod omietku.

Okna, dvere

S vymenou okien a dveri sa v projektovej dokumentacii neuvazuije.

Pre zateplenie obvodovych stien je nutné pouzit komplexny certifikovany fasadny
tepelnoizolaény kontaktny systém.

Pri_zateplovani objektu je nutné dodrzat predpisy a technologické postupy vyrobcu
zateplovacieho systému !

Predmet rieSenej obnovy objektu bude v nasledujucom rozsahu:

a) zateplenie soklovej Casti obvodového plasta do vySky 600 mm od terénu
tepelno-izolaénou doskou z extrudovaného polystyrénu pre sokel
(STYRODUR) s hrubkou 160 mm

b) zateplenie obvodového plasta podlaZzia od vysky 600 mm od terénu tepelno-
izolaénou doskou EPS 70 F hr. 160 mm a mineralna vina NOBASIL FKD-S
THERMAL hr. 160 mm,

c) zateplenie plochej strechy tepelno-izolatnou doskou - POLYSTYRENOM EPS
Stabil hr. 300 mm

d) vymena bleskozvodu.

4, RIESENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPE CNOSTI
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Objekt, na ktorom budu realizované vySSie uvedené stavebné Upravy bol
projektovany a zrealizovany pred 30. septembrom 2000.

Protipoziarna bezpecnost je rieSena v sulade s 8§ 98 vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z.
v zneni neskorSich predpisov, t.j. podfa STN 73 0834 Zmeny stavieb a nadvazujlcich
noriem: STN 73 0802 PoZiarna bezpec&nost’ stavieb, Spolo¢né ustanovenia.

Pri zmene stavby sa vzmysle § 98 vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov nesmie zniZit protipoZiarna bezpecnost celej stavby alebo jej Casti
a bezpecénost 0sdb alebo stazit zasah hasi¢skej jednotky.

RieSena stavba ma vSetky poZiarne deliace a nosné konStrukcie stavby, ktoré
zabezpeduju stabilitu stavby len z nehorfavych latok: posudzovanou zmenou sa tento stav
nemeni.

Uvedenou obnovu sa nezmeni tvar podvodnej stavby: realizaciou zateplenia sa
nezmeni zastavend plocha, vnutornd podlahova plocha, obostavany priestor a nezmeni sa
Ucel stavby. Z vySSie uvedeného vyplyva, Ze navrhovana obnova zachovava vsetky nosné
a deliace konStrukcie stavby. Nemeni sa dispozicia vnuatornych priestorov, nemeni sa
podlaZnost stavby. Nie si ovplyvnené jestvujiice Unikové cesty (nemeni sa ich dizka, Sirka
ani sa nemeni ich spdsob vetrania) a nedochadza k zmene poctu oséb v stavbe. Obnova
obvodového plasta rieSi iba nedostatoéné tepelno-technické vlastnosti obvodovych
konstrukcii, ktoré budd rieSené dodatocnym zateplenim kontaktnym zateplovacim
systémom.

Dodato¢né zateplenie stavby kontaktnym zatepfovacim systémom je v zmysle STN
73 0834 povaZované za zmenu uZivania stavby ajednd sa ozmenu stavby skupiny II.
(zmena stavby s uplatnenim Specifickych poZiadaviek podfa STN 73 0834).

PoZiadavky na dodatoéné zateplenie stavby kontaktnym zateplovacim systémom sa
rieSia podla ¢l. 6.2.7 STN 73 0802. Posudzovana stavba ma vySku menej ako 22,50 m
a hribka tepelnej izolacie triedy reakcie na ohen aspon E viac ako 100 mm: na
posudzovanej stavbe mdze byt pouzity kontaktny zateplovaci systém triedy reakcie na oher
B-s1,d0 s poziarnymi zabranami do vysky stavby h < 22,50 m.

Poziadavky na zateplenie v zmysle OPP:

e v styku s terénom najviac do vysky 600mm je navrhnuta nenasiakava tepelna
izolacia triedy reakcie na oher E v tepelnoizolatnom kontaktnom systéme /dalej
len TKS/ triedy reakcie na ohen B-s1, dO.

 podla pozZiadavky investora obvodovy plast bude zatepleny zateplovacim
systémom, s pouzitim fasadneho polystyrénu EPS 70 F polystyrén hr. 160 mm

Musi byt vyhotovena:

» soklovd poZiarna zabrana, ktora bude vloZzend medzi nenasiakavl
tepelnd izolaciu (styrodur) striedou reakcie na ohenf B-sl1,d0
a tepelnoizola¢ny kontaktny systém z polystyrénu

» vloZzena bude aj prva suvisla vodorovna poZziarna zabrana z mineralnej
viny po celom obvode budovy s triedou reakcie na ohen aspon A2-s1, dO
so Sirkou aspori 200 mm vo vy3ke od terénu najviac 7,00 m. PoZiarna
zabrana bude umiestnena na nehorfavi obvodovu stenu do vzdialenosti
najmenej 150 mm a najviac 400 mm nad otvorom nachadzajicim sa pod
nou — vtomto projekte bude umiestnena min. 150 mm nad otvor
nachadzajuci sa pod fiou.
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» vloZena bude poZiarna zdbrana pod rimsou, atikou s triedou reakcie na
ohen aspon A2-s1, dO so Sirkou aspori 200 mm.

» hlavné unikové dvere z budovy so schodiskami z oboch stran, ktoré su
vyustenim unikovej cesty su chranené nad dverami konstrukciou strieSky
vystupujucou z lica obvodovej steny min. 1 500 mm (v skuto¢nosti 1 925
mm). Ztohto dévodu je navrhnuty tepelnoizolaény kontaktny systém
okolo dveri v Sirke 550 mm triedy reakcie na ohen aspon A2-s1,d0.

» okolo ostatnych uUnikovych dvier zo stavby po celej vySke stavby
navrhujem tepelnoizolaény kontaktny systéem v Sirke 1 000 mm triedy
reakcie na ohen aspon A2-s1,d0.

na zateplenie plochej strechy je navrhnuté tepelno-izolaéna doska z EPS hrabky
300 mm

PoZadované vlastnosti kontaktného zateplovacieho systému je potrebné pri
kolaudacii preukazat — dokladovat certifikdtom, preukadzanim zhody, pripadne technickym
osvedd&enim stavebného vyrobku pre zvoleny druh zateplovacieho systému, Ze tento spliia
poZzadované poziarno-technické charakteristiky v zmysle zdkona NR SR ¢&. 133/2013 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovenie zateplovacieho systému vratane tepelnoizolacnej vrstvy sa musi vykonat
podla technologického predpisu vybraného zateplovacieho systému.

Pri zmene stavby skupiny Il. sa dalej postupuje nasledovne:

a)

b)

d)

vnatorny priestor stavby dotknuty zmenou stavby sa posudi z hladiska nutnosti
delenia na poZiarne Useky: neposudzuje sa, posudzovanou obnovou
obvodového plasta nie je dotknuté delenie vnatorného priestoru na poZiarne
Useky (nedochéadza k dispozi€nym zmenam),

posudi sa stupen horlavosti pouzitych latok a poZiarna odolnost stavebnych
konStrukcii poziarnych Usekov vytvorenych podfa vySSie uvedeného bodu a):
neposudzuje sa,

posudia sa Unikové cesty zmenenych c¢asti stavby: neposudzuje sa,
posudzovanou obnovou obvodového plasta sa nemenia jestvujluce Unikové cesty
(nemenia sa dizky ani $irky jestvujtcich anikovych ciest a nedochadza k zmene
poctu 0sbb v stavbe),

posudia sa odstupové vzdialenosti podfa ¢l. 3.6.1 STN 73 0834: posudzovanou
obnovou obvodového plaSta sa nezvacSuje obostavany priestor stavby
pristavbou alebo nadstavbou, nezvacSuju sa rozmery otvorov v obvodovych
konStrukciach a nedochadza k zmene nahodného poZiarneho zatazenia.
RieSenéa budova je samostatne stojaci objekt.

Pri realizacii kontaktného zatepfovacieho systému je nutné posudenie max.
dovolenej hrubky tepelnej izolacie v kontaktnom zatepfovacom systéme
vzhfadom na ovplyvnenie odstupovych vzdialenosti resp. stanovenie podmienok
na KZS z hladiska CiastoCne poZiarne otvorenej plochy. Za &iastone poZiarne
otvorenu plochu sa podfa STN 73 0802:2010, ¢l. 6.2.4.5 sa pism. b) povaZzuje
obvodova stena, alebo jej ¢ast, ktora spifia poZiadavky na poZiarnu odolnost, ale
povrch ma z horlavych latok, ktoré sa pri poZiari schopné uvolnit vacsie
mnoZstvo tepla nez Q = 100 MJ/m”.

UrCenie max. hrubky zateplovacieho systému z hladiska PBS (aplikaciou KZS sa
odstupové vzdialenosti nemenia).
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Ploéng mnoZstvo uvolneného tepla Q (MJ.m?): Q = IM*H = 2,64 * 40 =105,6
MJI.m’

Normové vyhrevnost pen. polystyrému H podfa STN 73 0824: H = 40 MJ.kg™

Plosna hmotnost M tepelnej izolacie KZS (kg.m?): M = p * h = 16,5 * 0,160 =
2,64 kg.m?

Objemova hmotnost pen. polystyrénu p (kg.m™): p = 16,5 kg.m™
Max. hrabka tepelnej izolacie na baze pen. polystyrénu h (mm): h = 160 mm

Pri stanovenej hrabke tepelnej izolacie polystyrénu 160 mm sa jedna v zmysle
bodu 6.2.4.5 pism. b) STN 73 0802 o Ciasto¢ne poZiarne otvorenu plochu.

Pri nebezpelenstve padania Casti stavebnych konStrukcii sa odstupova
vzdialenost’ urci v zmysle bodu 5.2.2 STN 92 0201-4 ako 0,36 nasobok vysky
padu. UvaZujem s najnepriaznivejSou moznostou vy3ky padu 8,25 m. To
znamena odstupovu vzdialenost od v3etkych stien stavby o hodnote 0,36 x 8,25
=2,97 m.

e) posudia sa zariadenia na protipoziarny zasah hasi¢skych jednotiek v pripadoch,
ked sa zmenou stavby zvacSuje Gzitkova plocha nadstavbou, pristavbou alebo
vstavbou, alebo ked dochadza kzmene ucelu stavby alebo prevadzky:
neposudzuje sa, posudzovanou obnovou obvodového plasta sa nezvacSuje
Gzitkova plocha nadstavbou, pristavbou alebo vstavbou a nedochadza k zmene
Gcelu stavby,

f) nemenené Casti stavby sa posudia podfa pism. f) ¢l. 2.2.2 STN 73 0834:
neposudzuje sa, nemenenymi Castami neprechadza nové vzduchotechnické
potrubie.

Rozdelenie na poziarne Useky a stupen protipoziarnej bezpeénosti:

Posudzovanymi stavebnymi Gpravami nie je potrebné vytvarat nové poZiarne useky
a nemenia sa stupne poziarnej bezpecnosti jestvujucich poZiarnych tsekov.

Unikové cesty:
Posudzovanou obnovou objektu sa nemenia poziadavky na tnikové cesty.

Zariadenia na zasah:

Pristupové komunikacie: pre prijazd slizi verejna komunikacia — posudzovanou
obnovou objektu sa podmienky nemenia.

Zasahové cesty: posudzovanou obnovou objektu sa podmienky nemenia.

Zasobovanie vodou na hasenie poziarov:

Posudzovanou obnovou objektu sa nemeni potreba vody na hasenie poZiarov
a nemenia sa zdroje vody (v blizkosti stavby su vybudované poZiarne hydranty).

Poziarne zariadenia:

RieSena stavba nie je vybavend stabilnym hasiacim zariadenim, zariadenim
elektrickej poZziarnej signalizacie, zariadenim na odvod tepla a splodim horenia ani hlasovou
signalizaciou poziaru: rieSenou obnovou objektu sa podmienky nemenia.
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Technicka sprava

Hasiace pristroje: rieSenou obnovou objektu sa podmienky nemenia.

Odstupové vzdialenosti:

Poziarne nebezpecny priestor je rieSeny vySSie v texte a odstupova vzdialenost od
stavby je 2,97 m.

Prestupy:

Prestupy rozvodov a insStalacii (napr. vodovodov, plynovodov), technologickych
zariadeni a elektrickych rozvodov (kéblov, vodi€ov) poZiarnymi deliacimi konStrukciami
musia byt utesnené. Latky pouZité na utesnenie mdzu mat stupern horfavosti najviac C1
(podla STN 73 0862); tesniace konStrukcie musia mat poZiarnu odolnost zhodnua
s poziarnou odolnostou konstrukcie, ktorou rozvody prestupuju, nepozaduje sa v3ak vysSia
odolnost ako 60 minut (podfa STN 73 0851), v zmysle bodu 6.2.6.1 STN 73 0802.

Rozvodné potrubia aich prisluSenstvo na rozvod nehorlavych latok pre technické
zariadenia stavebnych objektov alebo na technologické UCely mézu prestupovat’ poZiarne
deliacou konstrukciou pri dodrZzani podmienok uvedenych v bode 6.2.6.1 STN 730802, a to:

- potrubie svetlého prierezu do 400 cm” (bez ohladu na stupefi horfavosti pouZitej latky)
bez dalSich opatreni;

- potrubie svetlého prierezu nad 400 cm’ z nehorfavych latok musia byt v prestupe
izolované, a izolacia musi byt nehorfava najmenej do vzdialenosti 100 cm od obidvoch lic
prestupu;

- potrubie svetlého prierezu nad 400 cm?® a jeho prislugenstvo z horfavych alebo nefahko
horfavych latok (stupen horfavosti C alebo B) nesmie byt volne vedené poZiarnym
usekom a musi byt

e umiestnené v nehorlavej stavebnej konStrukcii alebo inak poZiarne chranené, napr.
krycou vrstvou s poZiarnou odolnostou najmenej 30 minut, alebo

e umiestnené v instala¢nej Sachte alebo v kandli.

Elektricka energia:

Posudzovanou obnovou dochadza k Uprave jestvujacej ochrany proti G¢inkom
atmosférickej elektriny.

V oblasti zvodu bleskozvodu zabudovaného do ETICS sa na zhotovenie
tepelnoizolacného kontaktného systému poZaduje pouZit tepelnu izolaciu aspon s triedou
reakcie na ohen A2-s1,d0 v kontaktnom tepelnoizolatnom systéme s triedou reakcie na
ohen A2-s1,dO.

2visly pas tepelnej izolacie striedou reakcie na ohenl asponn A2-s1,d0 musi
presahovat’ zvod bleskozvodu vedeny v ochrannej rirke najmenej 200 mm na obidve strany
podfa STN 73 2901:2015. Uvedend poZiadavka plati aj pre zvod bleskozvodu nezabudovany
v ETICS, ktorého kotviace prvky su od povrchu zateplenej plochy vyloZzené menej ako 100
mm (vzdialenost’ zvodu od povrchu).

Ak sU kotviace prvky (zvod) vyloZené viac ako 100 mm od povrchu zateplenej plochy,
nepozaduje sa pouZzitie tepelnej izolacie s triedou reakcie na ohen aspon A2-s1,d0
v tepelnoizolaéhom kontaktnom systéme triedy reakcie na ohen aspon B-s1,d0.

Pred uvedenim stavby do uzZivania musi byt vykonand vychodiskova revizia
bleskozvodu. Podrobne je bleskozvod rieSeny v samostatnej Casti projektovej dokumentécie.
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Technicka sprava

ElektroinStalacia sa v posudzovanej stavbe musi inovovat v zmysle platnej legislativy

Vykurovanie:
Vykurovanie nie je predmetom tohto projektového rieSenia.

5. ZAVER

Stavebnymi Gpravami ned6éjde k zniZeniu protipoZiarnej bezpec€nosti stavby, ¢im je
splnena poziadavka 8 98 odst. 1 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.

Z hladiska protipoZiarnej bezpecnosti sa mbze zateplenie a ostatné zmeny zrealizovat,
pricom je potrebné dodrzat poZiadavky stanovené v texte technickej spravy. VSetky zmeny,
ktoré sa vyskytnu pri realizacii je potrebné vopred konzultovat so Specialistom poZiarnej
ochrany a zapracovat ich do projektu formou zmeny stavby, ktoru je potrebné predloZit na
posudenie prisluSnému okresnému riaditelstvu HaZZ.

6. ZOZNAM POUZITYCH PRAVNYCH PREDPISOV

Vyhlaska MV SR €. 94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa ustanovuju
technické poZziadavky na protipoZiarnu bezpe&nost pri vystavbe a pri uzivani stavieb

Vyhlaska MV SR ¢&. 401/2007 Z.z. ktorou sa ustanovuju technické podmienky a poZiadavky
protipoZiarnej bezpec€nosti pri inStalacii a prevadzkovani palivovych  spotrebicov,
elektrotepelnych spotrebiCov a zariadeni Ustredného vykurovania a pri vystavbe a pouZzivani
kominov a dymovodov

STN 73 0802/z2 PoZiarna bezpec€nost stavieb. Spolo¢né ustanovenia

STN 73 0834 Poziarna bezpec¢nost stavieb. Zmeny stavieb.

STN 92 0101 PoZiarna bezpecénost stavieb. Nazvoslovie

STN 92 0111 Poﬁiarna bezpecnost stavieb. Grafické znacky pre vykresy poZiarnej
ochrany

Specialista PO nezodpoveda za pripadné odchylky pri realizacii a uZzivani rieSenej
stavby investorom.

V Banovciach nad Bebravou, december 2017

Vypracoval: Ing. Vlastimil Klucha
tel.: 0944 903670

-10 -



