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1. Identifikačné údaje stavby a investora
1.1 Názov stavby                  
KULTÚRNY DOM HRADEC

SANÁCIA ZAVLHNUTÉHO MURIVA

1.2 Miesto stavby:

k.ú. Hradec, p.č. 2, 53/1
1.3 Investor:


Mesto Prievidza
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza
1.4 Dodávateľ:

Mgr. art. Roman Gatial




Astrová 19 





971 01 Prievidza





tel.: +421 46 5421888
2. Popis existujúceho stavu stavby.

Jedná sa o existujúcu stavbu kultúrneho domu v mestskej časti Hradec. Stavba je jednopodlažná s plochou strechou. 
V rámci interiéru sú steny poškodené vzlínajúcou vlhkosťou, miestami svojvoľne opadáva omietka a keramické soklíky cca do výšky 40cm od úrovne podlahy. Po poklepaní na povrch omietky je zrejmé, že sú pod omietkou dutiny.
Prenikajúcu vlhkosť sprevádzajú pachy, čo nie je vhodné pre pobyt ľudí v danom priestore.
3. Zadanie investora
Zadefinovať príčinu vzlínajúcej vlhkosti v miestnostiach 1.01 – vstupný vestibul, 1.03 – kuchyňa, 1.05 – sklad a 1.06 - hlavná sála kultúrneho domu.  Následne vyhotoviť návrh stavebno-technického riešenia odstránenia pretrvávajúcej poruchy.
4. Popis technického riešenia.


Na základe obhliadky bolo zistené zavlhnutie muriva vzlínajúcou vlhkosťou zo základových konštrukcií. Danú poruchu navrhujeme riešiť realizáciou infúznej clony na prerušenie vzlínajúcej vlhkosti injektážou a zrealizovaním sanačnej omietky do výšky 1,2m nad úroveň podlahy. 
4.1. Búracie práce


V riešenom priestore „hlavnej sály“ navrhujme osekať omietku a soklík z keramického obkladu. Najskôr odstránime staré omietky cca 800 mm nad viditeľné výkvety cca do výšky 1,2m nad úroveň podlahy. Škáry v murive vyškrabeme do hĺbky minimálne 20 mm. 
4.2. Injektáž
Dodatočnú horizontálnu izoláciu stien proti vzlínajúcej vlhkosti vytvoríme pomocou infúznej clony, aplikovanej jednoducho z tuby, resp. záhradného postrekovača. Vrty pre infúzne clony sa prevedú vo vzdialenosti 125 mm, o priemere 12 mm. Do otvorov sa potom aplikuje koncentrovaný infúzny krém Kiesey Injektcreme, ktorý vytvorí dodatočnú horizontálnu izoláciu proti vzlínajúcej vlhkosti. Kiesey Injektcreme nie je možné použiť v prípade tečúcej, alebo tlakovej vody. Následne uzavrieme otvory rýchlotuhnúcou maltou Rapid 8 a celú plochu preizolujeme pružnou izoláciou K11 Flex Schlämme grau. Túto izoláciu vyvedieme min. 150 mm nad líniu vrtov.
	 Názov položky 

	 Názov materiálu 

	Spotreba na

m2, bm


	infúzna clona

(pri hr. muriva 260 mm)


	Kiesey Injektcreme Neutral


	     0,32 kg



	infúzna clona

(pri hr. muriva 330 mm)


	Kiesey Injektcreme Neutral


	     0,40 kg



	infúzna clona

(pri hr. muriva 370 mm)


	Kiesey Injektcreme Neutral


	     0,45 kg



	infúzna clona

(pri hr. muriva 500 mm)


	Kiesey Injektcreme Neutral


	     0,60 kg



	infúzna clona

(pri hr. muriva 810 mm)


	Kiesey Injektcreme Neutral


	     1,00 kg



	cementová hydroizolácia


	K11 Flex Schlämme grau


	     3,00 kg



	uzavretie vrtov


	Rapid 8


	         -


4.3. Sanačné omietky
Na vlhkosťou a vodorozpustnými soľami poškodené steny aplikujeme sanačné omietky. Prvý krok sanácie pozostáva z neutralizácie muriva prípravkom Antisulfat. Následne nanesieme sanačný špric Spritzbewurf WTA, potom vyspravíme povrch vysprávkovou maltou Trass-und Natursteinmörtel v hrúbke 25mm, aplikujeme hrubú sanačnú omietku MEM ISO PUTZ hrúbky 20mm a po jej vytuhnutí nanesieme jemnú sanačnú omietku Sanierputz WTA v hrúbke 5mm. Nakoniec, po vyzretí sanačných omietok, aplikujeme paropriepustnú farebnú úpravu - Brilux. 

Všetky sanované priestory musia byť riadne odvetrané. Elektrické vedenia nekotviť do sádry! Doporučujeme použiť maltu Rapid 8.

	Názov položky 

	Názov materiálu 

	Spotreba na

m2, bm

	neutralizácia


	Antisulfat


	0,50 kg



	sanačný špric


	Spritzbewurf WTA


	3,00 kg



	sanačná omietka (spotreba pri hr. 20 mm)


	MEM ISO PUTZ grau


	20,00 kg



	sanačná omietka (spotreba pri hr. 5 mm)


	Sanierputz WTA Grau


	6,00 kg



	farebná úprava


	Paropriepustná /napr. Brillux 1803, Silikátový základ/

	0,15 l



	farebná úprava


	Paropriepustná  /napr. Brillux 1801, Silikát. vrchná farba/

	0,25 l



	kotvenie el. vedenia


	Rapid 8


	-

	vysprávková malta (spotreba pri hr. 25 mm)


	Trass- und Natursteinmörtel


	32,50 kg




4.4. Maľby a nátery


Maľba na sanačnú omietku musí byť vyhotovená ako paropriepustná podľa popisu v bode  „4.3. Sanačné omietky“. Tým bude zabezpečené fungovanie sanačnej omietky ako systémového riešenia. Nemôže sa použiť maľba, ktorá uzatvorí povrch sanačnej omietky!!! Musí sa jednať výlučne o produkt, ktorý je nutné odsúhlasiť dodávateľom sanačného systému. 

Maľby sa prevedú v miestnostiach, kde bol vykonaný stavebný zásah tak, že sa prevedie komplet maľba stien a stropov.
4.5. Dlažby


V styku omietky s existujúcou dlažbou sa doplní nový keramický soklík v. 10cm. 
5. Starostlivosť o životné prostredie - odpady

Pri nakladaní s odpadom je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z.z.
Odpad z použitých stavebných materiálov a látok je potrebné zatriediť podľa katalógu odpadov (Príloha č.1, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.365/2015 Z.z.) stavebné odpady z demolácií nasledovne :

Vznikajúce odpady:


projekt organizácie výstavby: odpady ostatné (kategória O) –17 0107 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06; 17 0103 škridly a obkladový materiál a keramika;

nebezpečný odpad (kategória N) – 17 0409 kovový odpad (znečistené odpady zo sprejov, farieb, lakov, tmelov a pod.) ; 17 0204 plasty (kontaminované nebezpečnými látkami – z tmelov a pod.). Odpad sa musí odviesť do firmy, ktorá sa zaoberá jeho likvidáciou. 

6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
Počas stavebných prác je nutné dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, požiarne predpisy a  vyhlášku č. 147/2013 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností., ako aj zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. "O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci" vrátane neskorších zmien a doplnkov.             

Opatrenia na zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti sú navrhnuté len v priestoroch podľa zadania investora. V budúcnosti navrhujeme tieto opatrenia realizovať aj v ďalších postihnutých miestach v tomto objekte tak, aby bola vzlínajúca vlhkosť definitívne odstránená v rámci celej stavby. 
V Prievidzi, marec 2018 

                 

 Vypracoval: Ing. Ivan Makovinský
REALIZAČNÝ PROJEKT
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