REKONSTRUKCIA FUTBALOVEHO STADIONA V PRIEVIDZI
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1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, udaje o existujucich objek-
toch, zeleni a zaberu podneho fondu

. Areal futbalového Stadidéna sa nachadza v starej Casti mesta Prievidza, na sidlisku
Zabnik, na ulici Sportova, pozemok katastralneho Uzemia Prievidza s ¢islom parcely
2531.

Jedna sa o rekonstrukciu povodnej tribuny - rekonstrukcia exteriérovych Casti na
sedenie pre potreby Stadidéna 2. kategodrie, vratane vymeny sedaciek a rekonstrukcia
interiérovych priestorov pre potreby Stadidna 2. kategodrie.

V suvislosti so stavebnou Cinnostou nebude potrebné vyrabat’ Ziadnu zelen ani
zabrat’ zelené plochy. Stavba sa nachadza na v centralnej Casti mesta. Ide
o nepol'nohospodarsku podu.

1.2 Vykonané prieskumy a dosledky z nich vyplyvajice pre navrh stavby

Objekt existujicej tribuny presSiel niekolkymi stavebnymi fazami. Objekt preSiel
niekol’kymi vyvojovymi fazami, kedy na zaciatku bola len stredna cCast’ objektu, kde
suU umiestnené kancelarie, priestory pre rozhodcov, Udrzbara, TZB a HUP, ktora bola
kryta. V neskorsich fazach boli pristavené severozapadné a juhovychodné kridla, na-
sledne boli tieto Casti zjednotené prestreSenim.

Polohopisné a  vySkopisné  zameranie aredlu = GEOMAP  Prievidza
2015, architektonicka Studia spracovana Ing. Dusanom Homolom a kolektivom
a nasledne spracovana projektova dokumentacia spracovana Ing. arch. Janom Kubi-
nom 02/2017 predchadzali rieSenej projektovej dokumentacii.

Pri obhliadke a zamerani stavu bolo zistené znacné fyzické opotrebenie budovy.
Opadnutie Casti omietok, kordzia kovovych Casti, zvetranie drevenych okennych vypl-
ni a netesnosti, vyplyvajice z nevyhovujiceho stavu tepelnoizolacnych vlastnosti
vSetkych konstrukcii obalového plasta, kondenzacie vodnych par na povrchu a tiez
absencie Udrzby objektu.

Elektroinstalacie nevyhovuju sucasnym STN. Stav vykurovacieho systému nie je na
dobrej technickej Urovni a nevyhovuje dnesSnym technickym a technologickym Stan-
dardom. Vykurovacie telesa ako aj priprava TV su moralne a technicky zastarané
a tak nevyhovuju dnesSnym technickym Standardom.

1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady , zistenie, zameranie a overe-
nie podzemnych vedeni
- Polohopisné a vyskopisné zameranie arealu GEOMAP Prievidza 2015
- Neucelené casti predchadzajucich projektovych dokumentacii
- Zameranie celého objektu s vypracovanim dokumentacie existujuceho stavu, bu-
racich prac a fotodokumentaciou
projektant: Ing. arch. Jan Kubina, architektira — urbanizmus, Dolny Kubin
Poloha existujucich inzinierskych sieti bola zakreslena na zaklade obhliadky miesta a
doplnena ich jednotlivymi spravcami pri ziskavani podkladov pre spracovanie projek-
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tovej dokumentacie. Inzinierske siete budu presne zamerané a vytycené ich jednotli-
vymi spravcami pred realizaciou vykopovych prac.

1.4 Priprava pre vystavbu, podmienujice predpoklady
1.4.1 Demolacie a vyrub zelene

Stavebny odpad, ktory vznikne po buracich pracach bude zneskodneny v zmysle
zakona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch aozmene a doplneni niektorych zakonov
a v zmysle vyhlasok 283/2001 a 284/2001.
V slvislosti so stavebnou cinnost'ou nebude potrebné vyriubat’ ziadnu zelen ani za-
brat’ zelené plochy.

1.4.2 Prelozky existujucich inZinierskych sieti

Pred zaciatkom vykopovych prac je nevyhnutné vytycit' vSetky podzemné inZinierske
siete. Stavba nevyzaduje prelozku inzinierskych sieti.

Pri styku a krizovani inZinierskych sieti dodrzat’ ST 73 6005.

1.4.3 Podmienujice, vyvolané a iné sivisiace investicie
Nie sU zname.

2. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIE-
SENIE STAVBY

2.1.1.Identifikacné Gdaje

e STAVBA
- nazov stavby : Rekonstrukcia futbalového Stadidna v Prievidzi
- druh stavby : budovy pre Sport a na rekreacné ucely
- Ucel : stavebné Upravy hlavnej triblny futbalového Sta-
diona
- miesto stavby : Sportova ul. 39, 971 01 Prievidza
- katastralne Uzemie : Prievidza
- parcelné Cisla : parcela ¢. 2531
- kultdra pozemku : ostatna plocha
- pravo k pozemku : vlastnik
e  VLASTNIK, INVESTOR
- nazov : Mesto Prievidza
- adresa : Mestsky Urad Prievidza, Namestie slobody 14, 971 01
Prievidza
- okres : Prievidza
- kraj : Trenciansky
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3 PROJEKTANT

Ing. arch. Jan Kubina, architektdra - urbanizmus
Aleja Slobody 2245/7
026 01 Dolny Kubin

2.1.2. Zakladné udaje
Plosné a objemové ukazovatele :
Zastavana plocha — existujica tribuna (navrhovany stav) :
— vypocet zastavanej plochy budovy (bez vonk. ploch):

1425,50 m?

Uzitkova plocha — existujtica tribina (navrhovany stav) :
— vypocet Uzitkovej plochy budovy (bez vonk. ploch):

1.n.p.: 1066,21 m?
2.n.p.: 206,27 m?
tribdna: 1425,50 m?
Spolu 2697,98 m?
Obostavany priestor — existujiica tribna (navrhovany stav) :
1.n.p.: 4390,38 m3
2.n.p.: 924,55 m3
3.n.p.: 9259,35 m3
Spolu 14574,28 m?3

Kapacitné ukazovatele :

B Celkova kapacita povodnych tribun: 2 344 divakov

m Kapacita jednotlivych Casti:  VIP 254 divakov
Média 24 +12 s pis. stolikom
Komentatori 12 miest

Lava Cast’ hl. tribiny 1051 divakov
Prava Cast hl. tribiny 991 divakov

2.1.3. Charakteristika stavby — urbanistické, architektonické a funkcné rie-
Senie

Projektova dokumentacia nadvazuje na predchadzajucu projektovd dokumen-
taciu rekonstrukcie futbalového Stadionu v Prievidzi, ktora bola spracovana vratane
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rieSenia celého arealu. Tato projektova dokumentacia rieSi rekonstrukciu exteriéro-
vych a interiérovych Casti existujuceho objektu krytej tribuny futbalového stadionu
v Prievidzi. Projektova dokumentacia rieSi tieZz rekonstrukciu exteriérovych casti ob-
jektu krytej tribiny, ktorych sa bude tykat’ vymena sedaciek, podlahy jednotlivych
vyskovych urovni a vytvorenie miest pre novinarov, komentatorov a velinu.

Interiérove Casti budu tribdny budu spifiat’ poZiadavky a normy Stadidna kate-
gérie 2 v zmysle UEFA, ktoré sa budu tykat' dispozi¢nych zmien, ktoré musia splnat’
plosné naroky vyplyvajiuce z danych poziadaviek a noriem, vymeny okien, dveri
a dlazby, podhl'adov a obkladov stien.

Objekt je obdIznikového tvaru o rozmeroch 129,25 x 10,1 m, v ktorom su od-
skoky jednotlivych pristavieb, ma 2 nadzemné podlaZia, nad ktorymi je tribina. Su-
Castou modernizacie, so zameranim sa na zniZenie energetickej narocnosti budovy,
bude vymena okien, kontaktné zateplenie ETICS s vymenou vSetkych klampiarskych
prvkov.

Navrhované architektonickeé riesenie zohladriuje:
1. dispozicné zmeny vyplyvajice z poziadaviek rekonstrukcie

a) plosné naroky a iné poZiadavky a normy vyplyvajlce pre Stadion kategorie 2
v zmysle UEFA

2. znizenie energetickej narocnosti budovy - komplexna rekonstrukcia
obalového plast'a

a) Obvodové steny budu zateplené s pouzitim mineralnej viny hr. 200 mm prichyte-
nou tanierovymi hmoZzdinkami v poCte 6ks/m? rozmerov min. 10x300 mm. Pevnost’
stien bude preverena na zaklade vytaznych skudsok.

Ocel'ova konstrukcia severozapadnej Casti tribuny a niektoré obvodové steny (vid'
vykresova cast’) budi zateplené mineralnou vinou hr. 100 mm, v dosledku nedosta-
tocnej Sirky na prechod na schodiskach alebo pri zatepleni nevykurovanych priesto-
rov, pripadne v ramci zjednotenia muriva. Tepelna izolacia bude prichytena taniero-
vymi hmozdinkami v pocte 6ks/m? rozmerov min. 10x300 mm. Pevnost’ stien bude
preverena na zaklade vytaznych skdsok.

Obvodova stena strednej Casti v Urovni 2.NP bude zateplena 50 mm tepelnej izolacie
z mineralnej viny, v dosledku zjednotenia muriva. Tepelna izolacia bude prichytena
tanierovymi hmozdinkami v pocte 6ks/m? rozmerov min. 10x300 mm. Pevnost’ stien
bude preverena na zaklade vytaznych skdsok.

b) Strecha bude zateplena tepelnou izolaciou z ¢adicovej viny, ktora bude pochodza
vrstva hr. 100 mm a pod fou vrstva tepelnej izolacie z mineralnej viny s pevnostou
pri 10% stlaceni 50 kPa hr. 200 mm, ktora bude v pripade ulozenia na trapézovy
plech uloZzena kolmo na viny.

V podkrovi pristavby budu pouzité pasy z mineralnej viny hr. 180+100 mm (medzi
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a pod krokvy).

c) Okna budu plastové 5-komorovy profil so zasklenim izolaénym dvojsklom
s Argonovou vypliou (Uw < 1,1 W/m2.K).

- opatrenia suvisiace s vykurovacou sustavou a pripravou TUV

a) navrhnutie vykurovacieho systému teplovodného s ndtenym obehom vykurovacie-
ho média —vody s teplotnym spadom 75/60°C, s tromi vykurovacimi vetvami V1, V2
aV3

b) vykurovacie telesa ocel'ové doskové typ KORAD K (Klasik)

c) Teplotny spad v okruhu ohriatej pitnej vody bude 55/45°C

- opatrenia suvisiace s elektroinstalaciou a osvetlenim
a) osvetlenie a vnutorné silnoprudové rozvody

b) vnutorné slaboprudové rozvody

c) bleskozvod a uzemnenie

d) ochrana a bezpecnost’ pri praci

e) ochrana pred prepatim

2.1.4. ARCHITEKTURA

01 — Vykopy a zemné prace

Pred zaciatkom vykopovych prac pre zaklady pristavby tech. miestnosti
a zaklady schodiska Z1 je potrebné vytycenie vSetkych inZinierskych sieti nachadzaju-
cich sa na stavenisku. Vykopy budu realizované rucne podla vykresu a nasledne po
vykopovych pracach bude zakladova Skara vysypana Strkom frakcie 16-32 mm hrub-
ky 100 mm.

Po odstraneni vrstvy zeminy hr. 100 mm v mieste pod odstranenymi triblnami na
statie, budu tieto miesta vysypané strkom fr. 16/32 hr. 150 mm. Celkova plocha na-
sypu je 295 m?2.

02 — Zaklady

Zaklady boli navrhnuté pre tnosnost’ zeminy Rdt = 150 kPa, v aktivnej hibke
sadania sa nepredpoklada hladina podzemnej vody.

Zaklady pod pristavbou budu realizované ako zakladové pasy Sirky 450 mm,
budl hibené do nezamrznej hibky 1200 mm. Bude pouzity prosty beton triedy
C20/25. Podkladny betdn je hrdbky 150 mm, vystuzeny sietovinou ¢$6/150-$6/150
mm s prestykovanim 450 mm (v mieste prieCok bude sietovina zdvojend). Zasypy
pod zakladové konstrukcie je potrebné zhutnit’ na povodnu pevnost’ zemného masivu
(v pripade ilového podloZia sa nesmie pouZzit’ Strkovy zasyp).

Zaklady schodiska Z1 budu rovnako realizované ako zakladové pasy, ktorych
Sirka bude 600 mm. HIibka zaloZenia je 1000 mm.
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03 - Zvislé a kompletné konstrukcie
MURIVA

Obvodové murivd — obvodové muriva pristavby, zamurovania miesta odstra-
neného schodiska a domurovanie otvorov bude realizované z pdrobetonovych tvarnic
prislusnej hrubky — 100, 150, 250, 300 a 400 mm, ktoré bude spajané lepiacou mal-
tou.

Deliace priecky su navrhnuté z porobetonovych tvarnic hrdbky 100 a 150 mm,
spajané lepiacou maltou.

Steny velinu budu realizované zo stenovych panelov s vyplfiou PUR, typ so
skrytym upevnenim (zamkom) hr. 50 mm. Z Celnej strany smerom od ihriska, budu
panely opatrené sklenenou vypliou. Panely budd upevnené na nosnej ocelovej kon-
Strukcii QRO100*5 (vid'. statika). V ramci dodavky budu presvetlovacie, klampiarske
a spojovacie prvky.

PREKLADY

Naddverné preklady v pérobeténovom murive budu pdrobetdnové Sirky 125 mm.
Nadokenné preklady a preklady nad vyburanymi otvormi budi z ocel'ovych valcova-
nych UPE nosnikov podla textovej a vykresovej Casti buracich prac, dodatocne vioze-
né do drazok vysekanych v murive (vid'. statika).

04 - Vodorovné konstrukcie
STROPNE KONSTRUKCIE

Dobudovanie stropnej konstrukcie po vyburanom schodisku (podlaha m.c.
2.09 navrhovany stav) bude rieSeny pomocou montovaného konstrukéného systému
pre stropy, skladajtici sa zo ZB stropnych nosnikov a keramickych stropnych vioZiek,
hrabky 220 mm, ktoré bude nadbetdnované beténom C25/30 vystuzenym siet'ovi-
nou. Jednotlivé nosniky je potrebné zasekat’ do kaps ( vid detaily) — je potrebne za-
sekat’ aj Cast’ nadbetonavky a to do hibky 50 mm do nosnej steny. Po osadeni a za-
sekani stropu zaleje betdbnom C25/30. ( pred osadenim stropu je potrebné previezt
zosilnenie naodokennych prekladov — vid’ vykresy)
Strop velina zhotoveny zo stenovych panelov s vyplfiou PUR hr. 50 mm, typ so skry-
tym upevnenim (zamkom), bez narokov na izolaciu proti vode, nakol'ko velin sa na-
chadza pod strechou tribdny.

SCHODISKA

Pristup na tribinu bude zo strany od ihriska pomocou nového jednoramenné-
ho ocel'oveho schodiska so stupfiami 300/157. Schodnica bude ocel'ova z profilu UPE
200, stlpy z profilu QRO100, ktoré budu stuzené pomocou profilu IPE 160. Naslapna
vrstva stupriov a podest bude realizovana z pororostov 30/30mm, hr. 30 mm. Mate-
rial pororostov je ocel’ s povrchovou Upravou ziarovym zinkom, velkostou ok 30x30
mm a s rozmerom nosnych pasikov 30/2 mm. Stupne budu kotvené zboku do stupnic
a podesta bude kotvena na hrotoch. Zabradlie bude ocelové pozinkované s vypliiou
z Yahokovu. Bude kotvené zvaranim. Tahokov bude z pozinkovaného plechu
s kosostvorcovymi okami. Hrubka plechu bude 1 mm. Typ tahokovu MR10x6x1,2x1.
Tahokov bude v ramovej konstrukcii pripevneny zvaranim a tato konstrukcia bude
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pripevnena do nosnej konstrukcie zabradlia pomocou skrutiek.

Ostatné schodiska ostavaju povodné. Pricom bude vymenena ich naslapna
vrstva jednotlivych stupriov. Miesto existujlucej drevenej dosky bude pouzity pororost
30/30 mm, ktory bude pripevneny pomocou skrutiek a matiek do existujuciech dier,
pripadne s pouzitim Uchytu podestového rostu.

Niektoré schodiska na tribune (vid'. vykres €. 26) vyzaduju, pre zvySenie kon-
fortu pri ich vyuZivani, zmenu ulozenie stupriov. Preto bude potrebné privarit’ pomoc-
nu konstrukciu z uholnikov 30x4 na existujucu nosnu ocelovl konstrukciu, o ktoré
budu jednotlivé schodiskové stupne z pororostov 30/30 mm kotvené pomocou Uchy-
tov podestového rostu.

Stredné schodisko strednej Casti tribiny — VIP Casti bude bude tak isto rieSené
pomocou naslapnej vrstvy z pororostov. Ulozené budl na existujicej nosnej ocel'ovej
konstrukcii, kotvené pomocou uchytu podestového rostu.

STUZUJUCE VENCE

Stuzujuci veniec obvodovych stien pristavby budd mat’ vysku podla statického
vypoctu. Pouzity bude betoén triedy C25/30 s vystuzou podla statického vypoctu. Stu-
zené bude taktiez rohy podla statického vypoctu.

SADROKARTONOVE PODHI'ADY

V novej pristavbe bude tepelna izolacia streSnej konstrukcie s protipoZiarnym
sadrokarténom.

V ostatnych miestnostiach bude podhl'ad rovny kazetovy pri minimalnej svetlej
vyske 2,400 m.

V miestnostiach s mokrou prevadzkou budu osadené sadrokartonové podhlady
s pouzitim impregnovanych dosiek hr. 12,5 mm.

05 — Upravy povrchov, podlahy, osadenie
VONKAJSIE POVRCHY

Obvodové murivo bude zateplené tepelnou izolaciou z mineralnych vlakien hr.
200, 100 alebo 50 mm prichytenou tanierovymi hmozdinkami v pocte 6ks/m? rozme-
rov min. 10x300 mm tak, aby boli splnené poziadavky tepelnotechnickej normy STN
73 0540:2002. Pevnost’ stien bude preverena na zaklade vytaznych skusok. Po zrea-
lizovani kontaktného zateplenia ETICS bude na fasadu nanesena silikdnova samodis-
tiaca tenkovrstvova omietka, proti necistotdm anorganického pévodu a organickému
zneCisteniu sp6sobenému mikroorganizmami, ktora bude vystuzena sklotextilnou
sietkou.

Ako obklad priestoru pri nohach divakov medzi podlahovymi pororoStami resp.
kompozitnymi doskami a sedackami na tribune, budi pouzité cementotrieskové dos-
ky (napr. Cetris) hrdbky 12 mm. Budu prichytené skrutkami k pdvodnej ocelovej
konstrukcii. Obklad navrhovanej nosnej konstrukcie plochy pre novinarov a velinu
bude z cementotrieskovych dosiek hrdbky 20 mm na pero a drazku. Prichytené na
pomocnu zvislu ocelovd konstrukciu z uholnikov 40x4, ktoré budl v osovej vzdiale-
nosti 625 mm. Cementotrieskové dosky budu s hladkym povrchom a zakladnym nate-
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rom (dvojvrstvovym) so skosenou hornou hranou.

VNUTORNE POVRCHY

Na pdrobetdnové murivo bude nanesena armovacia hmota so sklotextilnou
sietkou. Nasledne bude nanesena I'ahka omietka uréena pre pérobeton.

Po zrealizovani domurovavok a novych elektro instalacii budu existujuce omietky
stropov a stien vyspravené v rozsahu cca 10%. Nasledne bude na vsetky steny
a stropy nanesena tenkovrstvova vapenna omietka.

PODLAHY

Nasl'apnou vrstvou bude keramicka dlazba, ktora bude prilepena bud’' na nive-
lacnej vrstve v pripade povodnej podlahy, ktora bola odstranena. V pripade novej pri-
stavby a novej konsStrukcie podlahy, bude keramicka dlazba prilepena na betdnovu
mazaninu.

Pri novej stropnej konstrukcii ( podlaha m.c. 2.09) bude keramicka dlazba pri-
lepend priamo na ZB nadbetonavku montovanej stropnej konstrukcie.

Pri menej exponovanych priestoroch ako sklady, technicka miestnost’ a pod.
bude podlaha riesena len cementovym poterom.

Na tribine v l'avej a pravej Casti tribdiny bude novu podlahu tvorit’ pororost
30/30mm, hr. 30 mm. Material pororostov je ocel' s povrchovou Upravou Ziarovym
zinkom, velkostou ok 30x30 mm a s rozmerom nosnych pasikov 30/2 mm. Pororosty
budi kotvené pomocou podestového rostu k existujlicej nosnej ocelovej konstrukcii
po jej oSetreni a realizacii novych ochrannych naterov — protikordzny zakladny
a dvojnasobny vrchny olejovy nater. Podlahu v strednej Casti tribliny bude tvorit’ pod-
laha z protiSmykovych drazkovanych kompozitnych dosiek hr. 28mm. Kompozitné
dosky budu, v pripade podlahy jednotlivych uli¢iek VIP casti, kotvené pomocou klip
systému kotvenia kompozitnych dosiek do existujlucej podlahy z ocelového plechu.
V mieste novej navrhovanej ocelovej konstrukcie pre média, komentatorov a velin,
bude podlaha z kompozitnych dosiek uloZzena na nosnom hlinikovom roste hr. 40
mm, ktorého osova vzdialenost’ jednotlivych AL profilov bude 350 mm. Medzery me-
dzi jednotlivymi kompozitnymi doskami budl opatrené gumovym pasom.

Povrchova Uprava podlahy velinu bude realizovana z kompozitnych dosiek.

Povrchova Uprava existujlcich betdnovych schodisk bude, po odstraneni zvet-
ranej vrstvy, pomocou spojovacieho mostika na cementovej baze, vyspravena
vrstvou cementového poteru, ktory bude nasledne napenetrovany a bude nan zreali-
zovany kamienkovy poter s protiSmykovou Upravou.

OSADENIE PARAPETNYCH DOSIEK

Ku vSetkym novym plastovym oknam budi osadené na vonkajSej aj vnatornej
strane parapety. VonkajSie budu z poplastovaného plechu a vnatorné z kompozitného
materialu.

OSADENIE ZARUBN{
Do novych dvernych otvorov budi osadené ocelové zarubne podla poziarnej
odolnosti dveri a v pripade otvorov do vihkého prostredia budi osadené hlinikové za-
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rubne.

711 - Izolacie proti vode a vihkosti

Nova pristavba technickej miestnosti bude realizovana vratane novej podlahy.
Ta bude v mieste medzi betonovou mazaninou a podkladnym beténom chranena pro-
ti prenikaniu vlhkosti hydroizolaciou asfaltovymi pasmi, ktoré budu spajané natave-
nim. Podkladny betdon bude, pred poloZenim hydroizolacie z asfaltovych pasov, opat-
reny penetracnym naterom

Na existujucej stresSnej konstrukcii bude polozena PE fdlia, ktora bude chranit/
a oddel'ovat’ vrstvu tepelnej izolacie od stresnej krytiny. Skladba zateplenia streSnej
konstrukcie bude zakonéena hydroizolacnou fdliou.

Ako poistna hydroizolacna vrstva bude pouzitd vysokodifuzna paropriepustna
félia vodonepriepustne spajana v presahoch Sirky 100 mm.

713 — Izolacie tepelné a zvukové
TEPELNE A ZVUKOVE IZOLACIE STIEN

Obvodové steny budu zateplené s pouzitim mineralnej viny hr. 200 mm prichy-
tenou tanierovymi hmozdinkami v pocte 6ks/m? rozmerov min. 10x300 mm. Pevnost’
stien bude preverena na zaklade vytaznych skusok.

Ocel'ova konstrukcia severozapadnej Casti tribiny a niektoré obvodové steny
(vid'. vykresova cast’) budu zateplené mineralnou vinou hr. 100 mm, v dosledku ne-
dostatocnej Sirky na prechod na schodiskach alebo pri zatepleni nevykurovanych
priestorov, pripadne v ramci zjednotenia muriva. Tepelna izolacia bude prichytena
tanierovymi hmozdinkami v pocte 6ks/m? rozmerov min. 10x300 mm. Pevnost’ stien
bude preverena na zaklade vytaznych skusok.

Obvodova stena strednej Casti v Urovni 2.NP bude zateplena 50 mm tepelnej
izolacie z mineralnej viny, v dosledku zjednotenia muriva. Tepelna izolacia bude pri-
chytena tanierovymi hmoZzdinkami v pocte 6ks/m? rozmerov min. 10x300 mm. Pev-
nost’ stien bude preverena na zaklade vytaznych skasok.

Ostenia a nadprazia existujucich okien budu zateplené TI z mineralnych
vlakien hr. 20 mm. V pripade existujlcich okien, ktoré su opatrené bezpecnostnymi
mrezami, bude zateplenie fasady aj osteni realizované bez ich demontaze. Budu vsak
oSetrené a zrealizované ochranné natery — protikordzny zakladny a dvojnasobny
vrchny olejovy nater.

Parapety existujlicich okien budu zateplené pomocou extrudovaného polysty-
rénu (XPS) do pripravenej drazky hr. 20 mm.

TEPELNE IZOLACIE STRIECH

Strecha bude zateplena tepelnou izolaciou z Cadicovej viny, ktora bude po-
chodzna vrstva hr. 100 mm a pod fou vrstva tepelnej izolacie z mineralnej viny
s pevnost'ou pri 10% stlaceni 50 kPa hr. 200 mm, ktorad bude v pripade ulozenia na
trapézovy plech uloZzena kolmo na viny.

V podkrovi pristavby budu pouzité pasy z mineralnej viny hr. 180+100 mm (medzi
a pod krokvy).

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA str. ¢.10



REKONSTRUKCIA FUTBALOVEHO STADIONA V PRIEVIDZI

762 — Konstrukcie tesarske

Krov nad novou pristavbou je tvaru pultovej strechy a bude tvoreny tesarskou
konstrukciou. Krokvy profilu 80/180 v max. vzdialenosti 800 mm budu ukladané na
pomurnice.

Pomurnica rozmeru 120/100 mm je kotvena k vencu pomocou zavitovej tyce
M10 v maximalnej vzdialenosti 800 mm. Pomdurnica bude osadena na oxidované as-
faltované pasy natavené na napenetrovany betdénovy podklad.

Pomurnica rozmeru 140/200 mm je kotvena do steny pomocou zavitovej tyce
M16 v maximalnej vzdialenosti 500 mm a jednostrannej zachytky Buldog.

Pouzité bude ihlicnaté drevo triedy C22. VSetky prvky krovu budu oSetrené
ochrannym naterom proti hnilobe, drevokaznému hmyzu a poZiaru.
Konstrukcie su predmetom statického vypoctu a navrhu.

Nosna konstrukcia pod plastové sedacky bude tvorena drevenymi doskami hr.
50 mm, z vrchnej a bocnych stran ohobl'ovanymi. Dosky budu skrutkami prichytené k
existujucej ocel'ovej konstrukcii cez existujice diery, po jej oSetreni a realizacii no-
vych ochrannych naterov — protikordzny zakladny a dvojnasobny vrchny olejovy na-
ter. Dosky budul oSetrené ochrannym naterom proti hnilobe, drevokaznému hmyzu
a poziaru. Nasledne budu naterom chranené proti poveternostnym vplyvom. Celkova
vymera dreva na konstrukciu pod sedacky je cca 19,5 m3.

764 — Konstrukcie klampiarske

VSetky klampiarske vyrobky (parapety, lemovania ...) budu z poplastovaného
pozinkovaného plechu.
Dazd'ové 7l'aby a zvody budu z poplastovaného pozinkovaného plechu.
VSetky ukoncenia tepelnej izolacie budu chranené proti zateceniu a naslednému na-
vlhnutiu konstrukcie oplechovanim s odkvapovou hranou. Atika prvej pristavby musi
byt zodvihnuta pomocou drevenych hranolov a OSB dosky, z dovodu vysky tepelnej
izolacie, kde bude pripevnena na vonkajsej strane odkvapnicka a na vnutornej strane
uholnik

765 — Konstrukcie — krytiny tvrdé

Stresnou krytinou novej pristavby bude trapézovy plech T18 hr. 0,8 mm. Po-
zdizne latovanie 40/60 mm vytvara prevetravani medzeru hr. 40 mm medzi latami
a poistnou paropriepustnou foliou.

Ako poistna hydroizolaénd vrstva bude pouzita vysokodifizna paropriepustna
félia vodonepriepustne spajana v presahoch Sirky 100 mm. Odkvapové hrany budu
rieSené s pouzitim ochrannej mriezky proti zalietavaniu vtakov a vetracim pasom pro-
ti hmyzu.

Vstup do miestnosti Udrzbara 1.56 zo severovychodnej strany je prestreseny

doskou z polykarbonatu napr. Lexan rozmerov 900x1550 mm uloZenou na p6vodnej
ocel'ovej konstrukcii.
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766 — I(oqftrukcie stolarske
VNUTORNE DVERE

Bez poziarnej odolnosti — drevené hladké piné, povrchova Uprava — félia svetly
buk, s poldrazkou budu osadené do ocelovej zarubne. Kovanie - interiérovy alebo
bezpecnostny viozkovy zamok a kl'ucka z matného kovu.

Pri dverach urCenych do vlhkého prostredia sa pocita s pouzitim laminovanych
dveri do vlhkého prostredia a hlinikovej zarubne.

Dvere s poziarnou odolnostou budl plastové so zasklenim, samozatvaracom
a vlozkovym bezpecnostnym zamkom.

Rozmery a pocty ks jednotlivych rozmerov vid'. vypis dveri.

OSADENIE PARAPETQV A PRAHOV

Po osadeni okien budu osadené parapetné kompozitné dosky na baze dreva
Werzalit exclusiv Sirky od 300 do 400 mm (vid. vypis okien). V pripade vonkajsSich
parapetov existujlcich okien bude z parapety odstranena vrstva hr. 20 mm, aby bolo
mozné zateplit' parapet okna extrudovanym polystyrénom (XPS)._

Dverné prahy Sirky podla hr. steny budi osadené ku vSetkym interiérovym
dveram.

Vypine otvorov
PLASTOVE OKNA

Nové okna budu plastové 5-komorovy profil so zasklenim izolatnym dvojsklom
s Argénovou vypliou (Uw < 1,1 W/m2.K). Povrchova Uprava plastovych profilov ramu
a kridla: v interiéri - biely plast, v exteriéri — biely plast. Specifikicia podla vypisu
okien.

Plastové okna budu pripevnené na kotvach, spojovacia Spara bude vystriekana PUR
penou a utesnenda pomocou parotesnej pasky na vnuatornej strane a vodeodolnym
utesnenim na vonkajsSej strane.

V pripade pouzitia mrezi pri novych plastovych oknach, budu existujice de-
montované, oSetrené a zrealizované ochranné natery — protikorézny zakladny
a dvojnasobny vrchny olejovy nater, a nasledne budu osadené spat’ po osadeni no-
vych okien.

V pripade existujlcich okien, ktoré su opatrené bezpecnostnymi mrezami, bu-
de zateplenie fasady aj osteni realizované bez ich demontaze. Budu vSak oSetrené
a zrealizované ochranné natery — protikordzny zakladny a dvojnasobny vrchny olejo-
vy nater.

Vyplne otvorov velinu budi mat’ plastovy profil, budd kotvené pomocou
skrutiek a spojovacia Spara bude vystriekana PUR penou.

Otvor rozmerov 6200/1550 (955) bude obsahovat’ pevné okna s izolatnym dvojsklom
1550/1550 (955) — celkovo 4 ks.

Otvory rozmerov 850/1550 (955) budl obsahovat’ pevné okna s izolatnym dvoj-
sklom 850/1550 (955)  — celkovo 2 ks.

ZASKLENE STENY
Nahradia p6vodné nevyhovujlce zasklené steny. Jedna sa o pevné konstruk-
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cie. Na existujucu horizontalnu a zvisli nosnu ocel'ovd konstrukciu, po jej oSetreni a
realizacii novych ochrannych naterov — protikordzny zakladny a dvojnasobny vrchny
olejovy nater, sa pripevni pomocou skrutiek vodorovna konstrukcia ramu, ktora bude
z hlinikovych profilov 30x30x2 mm. Na tdto konstrukciu bude pripevnena vypln
z trapézovych polykarbonatovych dosiek 76/16. Trapézové dosky budu pripevnené na
trapézovych distan¢nych podlozkach na strane AL profilu a z vonkajSej strany pomo-
cou Uchytu Kalota. Dosky budd hribky 0,8 mm, Cire s obojstrannou koextrudovanou
Upravou proti UV Ziareniu. Pri inStalacii je potrebné zohl'adnit’ tepelnd roztaznost’ do-
siek.

767 — Konstrukcie dopinkoveé kovoveé a zamocnicke

ZABRADLIE

Zabradlia na tribine si navrhnuté v sulade s poziadavkami STN 74 3305.

Nové zabradlia s navrhované ocelové pozinkované pozostavajlice zo stipikov Stvor-
cového prierezu d=40 mm a madla z rarok d=40 mm. Budu spajané zvaranim. Vypln
bude z tahokovu. Vzdialenost’ spodnej rarky vypine zabradlia od vrchnej hrany scho-
diskovych stupriov musi byt max. 100 mm. Stlpiky budi kotvené do podlahy. Vyska
zabradlia 1000 mm. Tahokov bude z pozinkovaného plechu s kosostvorcovymi okami.
Hrabka plechu bude 1 mm. Typ tahokovu MR10x6x1,2x1. Tahokov bude v ramovej
konstrukcii pripevneny zvaranim a tato konstrukcia bude pripevnena do nosnej kon-
Strukcie zabradlia pomocou skrutiek.

Zabradlie schodiska Z1 bude ocel'ové pozinkované pozostavajlice zo stipikov
Stvorcového prierezu d=40 mm a madla z rirok d=40 mm. Budu spajané zvaranim.
Vyplii bude z tahokovu. Vzdialenost’ spodnej rurky vyplne zabradlia od vrchnej hrany
schodiskovych stupfiov musi byt max. 100 mm. Stlpiky bud( kotvené do podlahy
pomocou zravov. Vyska zabradlia 1000 mm. Tahokov bude z pozinkovaného plechu
s kosoStvorcovymi okami. Hrubka plechu bude 1 mm. Typ tahokovu MR10x6x1,2x1.
Tahokov bude v rdmovej konstrukcii pripevneny zvaranim a tato konstrukcia bude
pripevnena do nosnej konstrukcie zabradlia pomocou skrutiek.

Mobiliar - vybavenie tribiny

Na tribune budlu osadené nové celoplastové s odtokovym otvorom (Hradec alt.
Chana), ktoré bude prichytené na nosnu drevenu konstrukciu. Prichytené budu
zvrchu, pomocou skrutiek. Otvory na skrutky budu zakryté krytkami.

—

Ilustracny obrazok (zdroj: sedasport.com)
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VIP sedadla budu calinené (napr. Hradec/Chana, alternativne sklopné KoSice
VIP), ktoré budu pripevnené na drevenu nosnu konstrukciu pomocou skrutiek.

Sedadla pre média budu rieSené pomocou sedadiel sklopnych (napr. Toronto),
z ktorych niektoré (vid'. vykresovu cast’) budu doplnené o pisaci stolik (napr. Dnipro).
Sedacky aj pisacie stoly budu kotvené do podlahy pomocou skrutiek.

Tlustracny obrazok (zdroj: sedadla.sk, sedasport.com)

Komentatorské boxy budld vybavené stolmi, ktoré maji bocné deliace protihlucné
plexisklové steny (napr. Stol TV). Sedacky aj stoly budi kotvené do podlahy pomo-
cou skrutiek.

Tlustracny obrazok (zdroj: sedadla.sk)
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Tlustracny obrazok (zdroj: sedadla.sk)

Podlahy na tribine

Po odstraneni starych drevenych podlah v l'avej a pravej Casti hlavnej triblny
bude novu podlahu tvorit’ pororost 30/30mm, hr. 30 mm. Material pororostov je ocel
s povrchovou Upravou Ziarovym zinkom, velkostou ok 30x30 mm a s rozmerom nos-
nych pasikov 30/2 mm. Pororosty budi kotvené pomocou podestového rostu
k existujucej nosnej ocelovej konstrukcii po jej oSetreni a realizacii novych ochran-
nych naterov — protikordzny zakladny a dvojnasobny vrchny olejovy nater. Jednotlivé
kusy vyrobit' na stavbe podla skutocnych rozmerov. Celkova vymera podlahovych
roStov je cca 690m?2.

Podlahu v strednej Casti tribuny bude tvorit’ podlaha z protiSmykovych drazko-
vanych kompozitnych dosiek hr. 28mm. Kompozitné dosky budu, v pripade podlahy
jednotlivych uli¢iek VIP Casti, kotvené pomocou klip systému kotvenia kompozitnych
dosiek do existujlcej podlahy z ocelového plechu. V mieste novej navrhovanej oce-
I'ovej konstrukcie pre média, komentatorov a velin, bude podlaha z kompozitnych do-
siek ulozena na nosnom hlinikovom roste hr. 40 mm, ktorého osova vzdialenost’ jed-
notlivych AL profilov bude 350 mm. Medzery medzi jednotlivymi kompozitnymi do-
skami budl opatrené gumovym pasom. Celkova plosna vymera kompozitnych dosiek
je cca 140 m2.

Povrchova Uprava podlahy velinu bude realizovana z plavajucej vinylovej pod-
lahy na PE folii.
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Obklady na tribline

Ako obklad priestoru pri nohach divakov medzi podlahovymi pororostami resp.
kompozitnymi doskami a sedackami na tribine, budl pouzité cementotrieskové dos-
ky (napr. Cetris) hrdbky 12 mm. Budu prichytené skrutkami k pdvodnej ocelovej
konstrukcii. Obklad navrhovanej nosnej konstrukcie plochy pre novinarov a velinu
bude z cementotrieskovych dosiek hribky 20 mm na pero a drazku. Prichytené na
pomocnu zvisli ocelovd konstrukciu z uholnikov 40x4, ktoré budl v osovej vzdiale-
nosti 625 mm. Cementotrieskové dosky budu s hladkym povrchom a zakladnym nate-
rom (dvojvrstvovym) so skosenou hornou hranou. Celkova vymera cementotriesko-
vych dosiek hribky 12 mm je cca 490 m? a hrubky 20 na pero a drazku je cca 25 m2.
Hmotnost’ pomocnej zvislej ocel'ovej konstrukcie z uholnikov 40x4 je 98,5 kg.

771 — Podlahy z dlazdic a obklady keramické

Podlahy z protiSmykovych dlazdic musia splfiat’ poziadavky Vyhl. MZ SR (.
30/2002 §9 a zaroven naroky na oteruvzdornost, nenasiakavost a estetiku prostre-
dia. Pri podlahach v interiéri budu pouzité keramické dlazdice hr. 8 mm.

Obklady interiéri budl z glazovanych keramickych obkladaciek formatu 200 x
200 mm s matnym prevedenim. Vyska obkladu je popisana v projektovej dokumen-
tacii.

783 — Dokoncovacie prace - natery

Protikorézny zakladny a dvojnasobny vrchny olejovy nater ocelovych kon-
Strukcii bude pouzity na vSetky ocel'ové konstrukcie.

Existujuce ocelové konstrukcie a bezpecnostné okenné mreze budu po opies-
kovani, oSetrené protikoréznym zakladnym a dvojnasobnym vrchnym olejovym nate-
rom. Po odhaleni zakrytych Casti existujucej konstrukcie, je potrebné prizvat’ statika
na zhodnotenie a navrhnutie d'alSieho postupu protikordznej ochrany.

VSetky drevené prvky krovu a exteriéru budd impregnované ochrannym dvoj-
nasobnym naterom proti hnilobe, drevokaznému hmyzu a poziaru.

784 — Dokoncovacie prace - mal'by

Vnatorné omietky stien a stropov a sadrokartonové podhlady budu natreté
penetracnou emulziou a nasledne bielym krycim dvojnasobnym naterom (JUPOL,
PRIMALEX).

PSV — 43-M — Montaz ocel'ovych konstrukcii
OCEI'OVE KONSTRUKCIE

Existujlca nosna konstrukcia tribdny bude po odstraneni povodnej vrstvy na-
terov oSetrena opieskovanim, zosilnena podla prisluSného statického vypoctu
a nasledne oSetrena protikoréznym zakladnym a dvojnasobnym vrchnym olejovym
naterom..
Konstrukcia je predmetom statického vypoctu. Vid'. statika.

Konstrukcia velina a miest pre novinarov a komentatorov realizovana pomocou
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novej nosnej ocel'ovej konstrukcie z profilov podla vykresovej Casti statiky, ktora bu-
de samonosna a bude vyhybat’ pévodnej konstrukcii, aby nedochadzalo k jej zatazo-
vaniu. Vostavba je prakticky staticky nezavisla na povodnej konstrukcii sedadlovej
Casti. V pripade nutnosti odstranenia povodnych nosnikov je potrebné privolat’ stati-
ka. Steny a strop velinu budu realizované zo stenovych panelov s vyplhou PUR, typ
so skrytym upevnenim (zamkom) hr. 50 mm. Z Celnej strany smerom od ihriska, bu-
du panely opatrené sklenenou vypliou. Panely budu upevnené na nosnej ocel'ovej
konstrukcii QRO100*5 (vid'. statika). V ramci dodavky budu presvetl'ovacie, klampiar-
ske a spojovacie prvky.

Konstrukcia je predmetom statického vypoctu. Vid. statika.

V ramci rekonstrukcie je potrebné zrealizovat' rekonstrukciu servisnej lavky na stre-
che. Jej existujuca nosna konstrukcia bude po odstraneni povodnej vrstvy naterov
oSetrena opieskovanim, zosilnena podla prislusného statického vypoctu a nasledne
oSetrena protikordznym zakladnym a dvojnasobnym vrchnym olejovym naterom. Na-
sledne bude vymenena podlaha, ktora bude tiez v pororostov, pripevnena do existu-
jucich dier pomocou skrutiek. V pripade, ak nebude mozné uchytenie do existujlcich
dier, pouzije sa uchytenie s Uchytmi podestového rostu. Nedostato¢na vyska zabrad-
lia na lavke, si vyZaduje zvySenie jeho vysky. Existujuca vyska 1000 mm sa zvysi na
1200 mm.

Konstrukcia je predmetom statického vypoctu. Vid'. statika.

Technické a vyrobné zariadenia
Projekt nerieSi zmenu v technickom a vyrobnom zariadeni objektu.

Vybavenie miestnosti

Pracovina — v miestnostiach pracovne sa zrealizuje kompletna vymena rozvodov
elektriky, vody a kanalizacie. El. priprava pre napojenie existujucich praciek

(4x), susicky (1x) a mangel. Navrhované elektrické pripojky su dimenzované pre na-
pojenie praciek, ktoré su uz teraz umiestnené v priestore FS.

Sauna — bez zmien

Virivka — bez zmien

2.3 Riesenie dopravy, parkovacie miesta

Projekt neriesi dopravu ani parkovanie v ramci aredlu. Spominané je rieSené
v ramci predchadzajlicej dokumentécie rekonstruckie FS v Prievidzi 02/2017.

2.4 Starostlivost’' o Zivotné prostredie
2.4.1 Vplyv uzivania a prevadzky stavby na Zivotné prostredie

Navrhované stavebné Upravy nebudi mat’ Ziadny nepriaznivy vplyv na Zivotné
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prostredie. Nebude zdrojom vibracii, ziarenia, hluku, znecistenia ovzdusia ani nebude

predstavovat’ miesto vyznamnej tepelnej emisie. Rezim podzemnych a povrchovych

vod nebude navrhovanou vystavbou a naslednou prevadzkou ovplyvneny.
Navrhovana nadstavba nezasahuje do plochy zZiadneho prvku GUzemného systému
ekologickej stability.

Pri zabezpeceni ochrany Zzivotného prostredia je potrebné pri vystavbe

a prevadzke dbat’ najma na nasledovné :

a)
b)
C)
d)
e)

na ochranu podzemnych véd pred kontaminaciou

na ochranu okolia pred Sirenim kontaminacie ovzdusim

na nezavadnost’ dopravy, nakladania a manipuldcie s vytazenymi materialmi
na technicky stav mechanizmov a vozidiel

na nakladanie s latkami Skodiacimi vodam (len PHM, maziva, oleje)

Navrhované rieSenie vystavby zohl'adriuje poziadavky a podmienky na ochranu Zivot-
ného prostredia nasledovne :

Pocas vystavby musi realizator zabezpedit’ ochranu :

- podzemnych vod a Uzemia pred znecistenim pohonnymi hmotami, olejmi a
hydraulickymi zmesami, doslednym dodrziavanim predpisov a pouzivanim stro-
jov a zariadeni vo vyhovujucom technickom stave,

- ovzduSia — minimalizovat’ prasnost, zabranit' poziarom, resp. nespalovat’
gumu a iné materidly, pouzivat’ mechanizmy a vozidla v technickom stave,

zabezpecujucom dodrzanie poziadaviek na hlu¢nost, obsah spalin vo vyfuko-
vych plynoch, a.p.

- okolitej pody — skladky materidlov, odstavenie mechanizmov a iné innosti
vykonavat’ len na vyhradenych plochach.

Pri vystavbe je potrebné dodrziavat' uréené trasy dopravy a vyhradené mani-

pulacné priestory. Dodavatel’ zabezpedi Cistenie nakladnych vozidiel, stavebnej
a t'azobnej techniky pred vyjazdom na spevnené komunikacie, resp. okamzité ocis-
tenie prilahlej komunikacie pri jej pripadnom znecisteni.

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA str. ¢.18



REKONSTRUKCIA FUTBALOVEHO STADIONA V PRIEVIDZI

2.4.2 Odpadové hospodarstvo, zneskodinovanie odpadov

Odpady, ktoré budu vznikat’ pocas vystavby

Predpokladana tvorba vzniknutych odpadov pocas vystavby v ¢leneni podla kategori-
zacie a katalégu odpadov v zmysle zakona €. 223/2001 Z.Z. o odpadoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov a v zmysle vyhlasok 283/2001 a 284/2001 :

1501 04 obaly z kovu @)
15 01 06 zmieSané obaly 0]
1501 10 obaly obsahujlice zvysky nebezpecnych latok

alebo kontaminované nebezpecnymi latkami N
170101 betdn @)
17 01 02 tehly @)
17 01 07  zmesi betdnu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky

neobsahujlice nebezpecné latky 0]
17 02 01 drevo )
17 02 02 sklo 0]
17 02 03 plasty 0]
17 04 05 Zelezo a ocel o]
17 04 07 zmieSané kovy o]
170409  kovovy odpad kontaminovany nebezpecnymi latkami N
17 04 11 kable, neobsahujlce olej, uhol'ny decht a iné nebezpecné latky O
170504  zemina a kamenivo neobsahujice nebezpecné latky 0]
17 05 06 vykopova zemina neobsahujlce nebezpecné latky 0
17 06 04 izolaéné materialy neobsahujlice azbest alebo iné

nebezpecné latky 0

17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii

neobsahujlice nebezpecné latky 0

Popis znehodnocovania stavebného odpadu:

Konkrétny sposob nakladania a mnozstva produkovanych odpadov pocas vystavby
budl dokumentované pri kolaudatnom konani na zaklade vedenej evidencie p6vod-
cu.

Komunalny odpad sa bude odvazat' na zneSkodrnovanie na riadenu skladku prevadz-
kovanu podla rozhodnutia prisluSného organu Statnej spravy.

Pre separovany zber zhodnotitel'nych odpadov budi vyhradené zvlast’' nadoby.

2.5 Starostlivost’ o bezpecnost’ prace a technickych zariadeni

Je nevyhnutné, aby prace na stavbe vykonavali organizacie a firmy , ktoré maju na
konkrétny druh prace opravnenie.

Je potrebné aby sa organizacie a firmy riadili znenim platnych zakonov, vyhlasok a
nariadeni a ich neskorsich predpisov a to najviac nasledujicimi:

B Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €.330/1996 Z.z. o bezpecnosti a
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ochrane zdravia pri praci v zneni zakona ¢.95/2000 Z.z. a zakona ¢. 158/2001
Z.z.

B Zakon €.50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny za-
kon) v zneni zakona €. 237/ 2000 Z.z.

B Zakon o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovania zhody a o zmene
a doplneni niektorych zadkonov - Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky
€.264/1999 Z.z.

m Nariadenia vlady Slovenskej republiky €.391/1999, ¢.29/2001, ¢. 159/2001
ktorymi sa vykonava zakon NR SR €. 264/1999.

m Vyhlaska Slovenského Uradu bezpecnosti prace €.86/1978 Zb. v zneni vyhlasky
MPSVaR ¢€.718/2002 Z.z. o kontrolach, reviziach a skuskach plynovych zariade-
ni.

Zamestnanci budl pre prevadzku preskoleni z hl'adiska starostlivosti o bezpec-
nost’ prace a budu sa riadit’ prevadzkovymi predpisy, vychadzajlcimi z platnych za-
konov a vyhlasok.

2.6 Protipoziarne zabezpecenie stavby

Protipoziarna bezpecnost’ stavby je rieSena v zmysle Zakona NR SR ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, resp. Vyhlasky
MV SR €. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov a Vyhlasky
MV SR €. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu
bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb (dalej len vyhlaska €. 94/2004) a STN
92 0201-1 az 4, Poziarna bezpecnost’ stavieb, Spolo¢né ustanovenia (dalej len STN
92 0201-1 az 4), v Castiach v ktorych sa zhoduje s vyhlaskou ¢. 94/2004, a podla
dalSich suvisiacich noriem.

V zmysle §1 ods. 2 vyhlasky €. 94/2004, zmenou stavby alebo uZzivania prie-
storu stavby sa nesmie znizit' protipoZiarna bezpecnost’ celej stavby, bezpecnost’
0sob alebo staZit' zasah hasicskej jednotky. Vyhlaska €. 94/2004 sa odvolava na STN
92 0201 — Poziarna bezpecnost’ stavieb. V vodnom ustanoveni STN 92 0201 ako su-
visiaca norma je uvedena STN 73 0834, ktora plati pre projektovanie zmien stavieb.

Technicka sprava protipoziarnej bezpecnosti stavby bola vypracovana podla
STN 73 0834 "Poziarna bezpecnost’ stavieb. Zmeny stavieb a noriem dielcich, ktoré
tuto normu dopliuju alebo upresiuji. Su to hlavne tieto normy :

STN 92 0241 Obsadenie stavieb osobami

STN 73 0821 PoZiarna odolnost’ stavebnych konstrukcii
STN 73 0823 Stupen horl'avosti stavebnych hmét

STN 73 0824 Vyhrevnost’ horl'avych latok

V zmysle STN 73 0834 Poziarna bezpecnost’ stavieb, Zmeny stavieb ide o zmenu
stavby skupiny I.
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Zmeny stavieb skupiny I v sulade s STN 73 0834 nevyzaduju d‘alSie opatrenia, kedZze
spliaju nasledovné poziadavky:

- poziarna odolnost’ menenych prvkov stavebnych konstrukcii nie je znizena pod po-
vodnu hodnotu,

- stupen horl'avosti stavebnych hmét pouzitych v menenych stavebnych konstruk-
ciach nie je zvyseny nad

povodnu hodnotu,

- Sirky a vysky poZiarne otvorenych ploch v obvodovych stenach nie su zvacsené o
viac ako 100 mm,

- povodné Unikové cesty a zasahové cesty nie su znizené ani predizeng,

- nedochdadza k zmene technického zariadenia stavby.

Vid'. ¢ast’ B1 — RieSenie poziarnej bezpecnosti stavby

2.7 Riesenie protikordznej ochrany

Protikorzny zakladny a dvojnasobny vrchny olejovy nater ocel'ovych konstrukcii
bude pouzity na vSetky ocel'ové konstrukcie a kotviace prvky (svorniky, platnicky).

Existujuce ocel'ové konsStrukcie budl po opieskovani, oSetrené protikor6znym
zakladnym a dvojnasobnym vrchnym olejovym naterom. Po odhaleni zakrytych Casti
existujucej konsStrukcie, je potrebné prizvat’ statika na zhodnotenie a navrhnutie
d'alSieho postupu protikordznej ochrany.

Ocel'ové potrubie vykurovacieho systému budu natreté protikoréznym zaklad-
nym a dvojnasobnym vrchnym olejovym naterom.

VSetky vzduchotechnické elementy budi dodané od vyrobcov v pozinkova-

nom resp. hlinikovom prevedeni. Ventilatory budui dodané s povrchovou Upravou.

2.8 Stanovenie ochrannych pasiem

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné poziadat’' spravcu sieti o vytycenie pripad-
nych existujlcich podzemnych vedeni.

Siete a objekty, vybudované v rdmci vystavby budl v teréne oznacené, zamerané a
zaznamenané v dokumentdcii skutocného vyhotovenia stavby, ktord bude investor
archivovat.

3. UDAJE O TECHNOLOGICKEJ CASTI

Stavba neobsahuje technologické casti.

4. ZEMNE PRACE

Pred zaciatkom vykopovych prac pre vonkajsie spevnené plochy a ryhy pre za-
izolovanie objektu je potrebné vytycenie vSetkych inZinierskych sieti nachadzajucich
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sa na stavenisku.
Po skryvke vrchnej Casti zeminy budl realizované vykopy pre drendz okolo stavby
prislusnej Sirky a 0,9 m do hibky, podla prislusného vykresu vykopov. Vykopy budu
realizované rucne.
Po vykopovych pracach bude Skara vysypana Strkom frakcie 16-32 mm hrubky
a budu zrealizované spevnené plochy, podla prislusSného vykresu.

Vykopy do 1,5 m mozno robit' kolmé, viac ako 1,5 m je treba svahovat’
v pomere min.1:0,5 — 1:1. Trvaly sklon svahu 1:1,25.

5. PODZEMNA VODA

V ramci vykopovych prac nie je predpoklad, ze bude odkryta podzemna voda.

6. Kanalizacia

Tato projektova dokumentdcie riesi odvedenie splaskovych vod z rekonstruovanej
Casti starej tribuny (I'ava a stredna Cast) s napojenim na existujucu lezatd kanalizaciu
v aredle FS. Prava Cast’ starej tribuny ostava nezmenena.

7. Zasobovanie vodou
PD rieSi napojenie budovy novym potrubim studenej vody z vodomernej Sachty do
budovy, navrh ohrevu TUV a umiestnenie zariad'ovacich predmetov.

Priprava teplej vody:
Tepli vodu navrhujem pripravovat’ v starej tribine vo vymennikovej stanici a je to
sucast'ou projektovej dokumentacie"Vykurovanie™.

Vypocet s potreby vody:
V budove sa uvazuje so sprchovanim cca 100 Sportovcov denne a s cca 2000 nav-
Stevnikov 1 x za tyzden.
Podl'a Vyhl.MZP-SR ¢.684 zo 14.11.2006 bude spotreba vody nasledovna:
Priemerna denna spotreba vody Qp:
Op = 100 x 60 l/os/den = 6000 litrov/den
2000 x 5 I/os.denn = 10000 I/den
Maximalna denna spotreba vody Qm:
Qm = Qp x 1,4 = 16000 x 1,4 = 22400 |/deri= 0,26 |/sek.
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8. Teplo a paliva
PD riesi vykurovanie stavebného objektu SO 01 - rekonstrukcia starej tribuny.
Systém vykurovania je teplovodny s natenym obehom vykurovacej vody.

Ako zdroj tepla je existujuca teplovodna pripojka centralneho zasobovania tep-
lom mesta Prievidza. Jedna sa o potrubny rozvod Stvor-rurovy. V potrubnom rozvode
je rozvod vykurovacej vody, ohriatej pitnej vody a cirkulacie ohriatej pitnej vody. Pot-
rubny rozvod je do technickej miestnosti privedeny pod terénom a do technickej
miestnosti vstupi cez podlahu. Nad podlahou v technickej miestnosti sa nachadzaju
uzatvaranie a vypustacie armatury. Na vstupe do objektu bude na spiatocnom
potrubi vykurovania a cirkulacie ohriatej pitnej vody umiestneny regulacny ventil. Me-
ranie spotreby tepla bude tieZ na vstupe do objektu za uzatvaracimi armatdrami. Na
meranie spotreby sa pouziju existujuce merace tepla SENSUS Pollu Stat E. Teplonos-
nym médiom v rozvode vykurovania bude upravena voda s teplotny spadom 80/60
°C. Teplotny spad v okruhu ohriatej pitnej vody bude 55/45°C.

Celé technologické zariadenie technickej miestnosti sa nachadza na 1.NP
v miestnosti ¢.138 nami rieSeného objektu. Do technickej miestnosti je privedeny
potrubny rozvod Stvor-rirovy pre vykurovanie a ohriata pitnd voda. Z rozvodu pre
vykurovanie bude napojeny existujuci horizontalny rozdelovac, ktory slUZi pre tri
existujuce vykurovacie vetvy.

Vykurovaci systém je teplovodny s ndtenym obehom vykurovacieho média —
vody s teplotnym spadom 75/60°C, s tromi vykurovacimi vetvami V1 (Lava strana),
V2 (Prava strana) a V3 (Stredna Cast). Vykurovacie vetvy V1, V2 a V3 su existujuce,
kazda je opatrena obehovym c&erpadlom, trojcestnym zmieSavacim ventilom s poho-
nom a prislusSnymi armatdrami.

Rozvodné potrubie v technickej miestnosti pre vykurovacie vetvy je navrhnuté
z uhlikovej ocele spajanej lisovanim. Potrubie je navrhnuté so spadom 3 mm/m
v smere Sipok vyznacenych vo vykresovej dokumentacii za i¢elom odvzdusnenia a
vypustanie. Vsetky rozvody budu izolované tepelnou izolaciou z izolacnych puzdier
ROCKWOOL PIPO o hrubke 20 az 50 mm. Vedené budu pod stropom a popri
stenach. Uchytené budu na konzolach a zavesoch. Po montaZi sa prevedu skusky
potrubia a zariadeni. Znacenie potrubia musi byt prevedené v zmysle STN 13 0072.

Celé zariadenie musi byt’ vodivo prepojené a uzemnené podla STN 33 2030 a
STN 34 1390.
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BILANCIA POTREBY TEPLA

Hodinova potreba tepla:

Ustredné vykurovanie 62 395 W
Nadmorska vyska 360 m.n.m.
VonkajSia vypoctova teplota -14°C
Teplotna oblast’ 2

Veterna oblast’ 1

Rocna potreba tepla:
Pre ustredné vykurovanie:

W=29) 4 24.0,70.62,395 22734 920112 593 kwh.rok?

(tv
.. =24-E-Qh.
ur Q tv—tz 20— (-14)

9. Rozvod elektrickej energie

Elektrické rozvody su navrhované vzhl'adom na bezpecnost’ oséb, prevadzkovu
spolahlivost, prehl'adnost’ a hospodarnost’ rozvodu. VSetky vodice su dimenzované
v stlade s platnymi normami, tak aby sa neprekrocila ich dovolena prevadzkova tep-
lota a odolavali tepelnym a dynamickym Uc¢inkom skratovych prudov. V priestoroch
pristupnych vSeobecnej verejnosti a laikom je nutné pouzitie doplnkovej ochrany
prddovym chrani¢om s rezidualnym pradom.

VSetky kable k zasuvkam a svietidlam budu vedené v kablovych trasach
v zmysle prilozenych p6édorysov - v skladbe podlahy v chranickach FXP, pod stropom
v zI'aboch/vol'ne na prichytkach SCAME vhodne umiestnenych pod stropom nad SDK
podhl'adom. Podorysy elektroinstalacie st na vykresoch 003 - 005.

9.1 Svetelno-technicky navrh umelého osvetlenia:

Umelé osvetlenie je navrhované podla predpisovej normy STN EN 12 464-1,2.
Svetelno-technicky vypocet je vypracovany dodavatel'om svietidiel pre vnutorné
osvetlenia s udrzovacim cinitel'om 0,8.

Nuadzoveé osvetlenie:

NUdzové osvetlenie ako technicka vybava Unikovych ciest je v objekte navrhované
v zmysle STN EN 18 38. V objekte nie je potrebné instalovat’ centralny napajaci sys-
tém, vSetky nidzové svietidla budi mat’ vlastny autonémny zdroj s vydrzou 1hod.

Na tribine je zabezpelené osvetlenie otvoreného priestranstva — nidzovymi
modulmi v svietidlach DAMPPROOF LED 39W 4000K IP65 1200x95x78mm.

9.2 Zasuvkové a technologické rozvody

Zasuvkovy jednofazovy rozvod je navrhnuty kablami N2XH-J 3X2,5 B2ca-
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alsl,d1 v drazkach stien, nad podhladmi a v nikach stien v chrani¢kach HFXP . V
podlahach v chrani¢kach FXP turbo 25-40. Na drevenom podklade, v stropnych duti-
nach, nad podhl'admi a pod sadrokartonovymi prieckami a drevenym stropom

v rurkach HFXP-S 25 s vyvodmi v mieste osadenia zasuviek. Vyska zasuviek od 0.3 m
do 1.5 m od podlahy, resp. do interierového nabytku po urceni od uzivatela, pokial
nie je na vykrese uvedena ina vyska osadenia. V pomocnych priestoroch a pri umy-
vadlach vo vyske od 1.2 m do 1.5 m. Je nutné dodrzat’ bezpecnostné vzdialenosti od
umyvadiel, sprch v zmysle STN 33 2000-7-701. Zasuvkové rozvody v miestnostiach
pri bazénoch budu rieSené v zmysle STN 33 2000-7-702 s reSpektovanim vSeobec-
nych charakteristik a klasifikaciu zén platnd pre malé bazény, tj. zény Z0, Z1, Z2.

Odt’ahové vetranie socialnych priestorov je rieSené ako skupinové. Sucastou
dodavky elektro je dobehové relé pre kazdy ventilator. Ovladanie je z prislusnych vy-
pinacov, resp. PIR senzorov osvetlenia.

Rozvadzac RH

Hlavny rozvadzac objektu - RH bude umiestneny s ohl'adom na existujici NN
privod kablom AYKY-] 3x150+70 v miestnosti €. 1.32. Hl isti¢ bude mat’ hodnotu In
= 250 A, nastaveny na Ir = 200A. Skratova odolnost’ Ik = 25 kA. Rozvadzac bude
osadeny, prepat'ovou ochranou triedy 1+2 pre ochranu obvodov pred prepatim
v zmysle STN EN 62 305.

Rozvadzac po otvoreni dveri ma vSetky Zivé Casti zakryté krytmi proti nahodnému do-
tyku, ¢im je zabezpecené krytie IP 20.

Podruzné rozvadzace objektu

Jedna sa o zapustené/nastenné ocel'ovoplechové rozvadzace v kryti IP40/20 resp
IP55/20 umiestnené v zmysle PD. Privodné kable do tychto rozvadzacov su vedené
zhora k hlavnému isticu.

9.3 Ochrana pred Uucinkami atmosférickej elektriny

Ochrana objektu SO-01 pred atmosferickymi vybojmi je rieSena pomocou pa-
sivneho bleskozvodu podl'a STN EN 62 305-3. Vypocet je prevedeny pre stupen
ochrany objektu LPS2.

Vypocet rizika v zmysle STN EN 62 305-2 je v prilohe tejto PD. Bleskozvodovu slsta-

VU je rieSena ako kombinacia oddialeného bleskozvodu — 2 osvetl'ovacie stoziare

s celkovou vyskou 37m a mrezovej zachytavacej sustavy umiestnenej na streche tri-

buny podla vykresu 002. MreZzova zachytavacia sustava je doplnena o 7 tyCovych za-
chytavacov JP2,0. Zachytavacia sustava bude prevedena vodi¢om AIMgSI D8 na pod-
perach PV21. Zvislé zvody viest’ ako skryté, skusobnl svorku umiestnit’ do fasady ob-
jektu. Zvody umiestnit’ do rurky FXP32. Stredna vzdialenost’ susednych zvodov 10m,

celkovo inStalovanych 7 zvodov.

UloZenie skrytého zvodu vykonat' podla prilozeného nacrtu, resp. vykonat’ podla
normy STN 33 2000-4-482.
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Uzemnenie: Z meracej svorky pokracuje vodi¢ FeZn D10 k obvodovému uzemnovacu
- FeZn 30/4 vo vykope okolo objektu ulozenému v nezamrzajlcej hibke. Zemny od-
por uzemnovacov nepresiahne hodnotu 10 ohm.

Ochranné opatrenia proti zraneniam osob dotykovym a krokovym napatim

V okoli zvodov LPS zvonku stavby mézu vzniknit' za urcitych podmienok zivotu ne-
bezpecné dotykové napatia napriek tomu, Ze LPS je naprojektovany a nainstalovany
podla predpisanych poziadaviek.

Ochranné opatrenia proti dotykovym napatiam

Upozornenim znizujucim pravdepodobnost’ vstupu do nebezpecnych zén do 3 m od
zvodu.

Ochranné opatrenia proti krokovym napatiam

Upozornenim znizujucim pravdepodobnost’ vstupu do nebezpecnych zén do 3 m od
zvodu + rezistivitou vrchného podlozia pody v okruhu do 3m od zvodu.

9.4 Slaboprudové rozvody

Kabelazny systém navrhnuty podla platnych noriem zarucuje pri pouziti kvalit-
nych komponentov spravnu funkcénost’ siete. Bez dostatoCnej vykonnostnej rezervy
moze v urcitych hranicnych situaciach vykazovat’' Gtlm ci presluchy, ktoré mézu sp6-
sobit’ vyrazné spomalenie rychlosti prenosu resp. stratu dat. )

Prenos aplikacie 1Gigabit Ethernet po metalickom vedeni (1GBASE-T) spina kabelaz-
ny systém vybudovany podla doporuceni normy pre aplikacnu triedu Class E.

Architektira kabeldaZneho systému je nasledovna:

Datovy kabelazny systém bude vytvarat’ topoldgiu typu hviezda. Na 1.NP bude zria-
deny hlavny datovy rozvadzaC RDAT (m.c.1.22). Podruzné rozvadzace sa s ohl'adom
na dizky kablov nenavrhuju.

9.5 Hlavné pospajanie

Hlavné pospajanie sa navrhuje podla STN 33 2000-4-41, § 413.1.2.1. ako su-
stava uzemneného ochranného pospajania, a to ochrannym vodi¢com FeZn 30/4mm,
ktory bude spojeny s obvodovym uzemnovacom. Uzemnovac sa sa pripoji sa na
hlavnd uzemnovaciu pripojnicu HUP v sulade s STN 33 2000-5-54. Na tdto ochr.
svorku sa pripoji zeleno/zltym vodicom CY 70 z/z rozdel'ovaci bod ochranného
a stredného vodica v rozvadzacdi RH. Okrem toho sa na sustavu hlavného pospajania
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zeleno/zltym vodicom pripoja tiez cudzie vodivé Casti, ako rozvodné potrubia vody,
plynu a vodice ochranného pospojovania.
9.5 Vnitorna ochrana pred prepatim

V rozvadzaCi RH na rozhrani medzi LPZ0 a LPZ1 bude umiestneny zvodic bles-
kového prudu triedy 1+2, 25kA/1p, 10/350 ps, typ FLP B+C MAXI VS/3+1. Dalej
v podruznych rozvadzacoch RPn.n na rozhrani LPZ1 a LPZ2 bude na vstupe pouzity
zvodic prepatia triedy 1+2, 12,5kA/3(4)p.

Prepat'ova ochrana triedy 3 moze byt osadena za vybrané zasuvky, napajané
citlivé elektronické pristroje, podl'a poziadaviek investora. Ich mnozstvo nebolo zna-
me.

10. Podmienujice predpoklady
Nie su.

11. Organizacia vystavby

Zriad'ovatel'om zariadenia staveniska bude hlavny dodavatel’ stavby, ktory na
zaklade zmlav a dohéd umozni vyuzivat’ zariadenia stavby subdodavatelom. Charak-
ter stavby nevyzaduje zriadenie rozsiahlejsieho objektu zariadenia staveniska.

Pre vystavbu sa budu vyuzivat’ nasledovné objekty :

Pristupové cesty — vyuziju sa existujlice, nie je potrebné budovanie novych pristu-
povych komunikacii,

Pripojka elektrickej energie — budu vyuZité existujuce rozvody elektrickej energie

Parkovanie mechanizmov - v okoli objektu,

Zabezpecenie zdroja pitnej vody, uZitkovej vody, socidlne zariadenia pracovnikov
na stavbe —budu dorieSené dohodou investora s vybratym dodavatelom.

Dodavatel’ sa podla svojich potrieb dohodne s investorom na podmienkach vyuzitia
uvedenych objektov.

V ramci zachovania funkénosti mestského Uradu, sa pri realizacii predpoklada pouzitie
stavebného vytahu a montazneho otvoru v streche.

Konkrétny spbésob nakladania a mnozstva produkovanych odpadov pocas vystavby
budl dokumentované pri kolaudaénom konani na zaklade vedenej evidencie pévod-
cu.

Komunalny odpad sa bude odvazat’ na zneskodnovanie na riadenu skladku prevadz-
kovany podla rozhodnutia prislusSného organu statnej spravy.

Pre separovany zber zhodnotitel'nych odpadov budl vyhradené zvlast' nadoby.
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Ochrana zdravia pocas prevadzky sa bude riadit’ samostatnym predpisom, vydanym
investorom.

POSTUP REALIZACIE STAVBY
1 — priprava staveniska,
2 — buracie prace a vykopy
3 — demontaz strechy tribany, nova krytina
4 — vystavba novej tribany
5 — vyburanie pOv. drevenych okien a osadenie novych plastovych okien — uzatvore-
nie stavby
6 — realizacia deliacich konstrukcii
7 — realizacia vnutornych elektroinstalacii v celej budove, dokoncenie vSetkych insta-
lacii
8 — realizacia povrchovych Uprav stien a znizenych sadrokarténovych podhl'adov
9 - realizacia podlahovych krytin
10 — osadenie vnutornych dveri, zateplenie fasad a SDK obklad stropu
11 - realizaciapovrchovych Uprav stien a stropov - malby, natery
12 — kompletaz, dokoncovacie a Cistiace prace

Navrhnuté rieSenie je orientacné. Skutocné vybavenie a zriadenie zariadenia
staveniska bude predmetom dohody dodavatela stavby a investora.

Vypracoval:
Ing. arch. Jan Kubina, Ing. arch. Roman Janco a kolektiv profesii PD
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