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VSTUPNE UDAJE A PODKLADY:

Projektovd dokumentacia:
Iné podklady:

Rekonstrukcia MS v Prievidzi, UL J. Matusku, realizaény projekt
(zodp. projektant: Ing. arch. G. Szalay, Ing. arch. R. Meléak, AGS
ateliér, S. Bani¢a 777/2, 971 01 Prievidza, august 2016)

Stavebna éinnost™

V ¢ase vykonania fyzickej obhliadky Ziadna.

Stupeii ochrany:

Budova sa nachadza v k. 0. mesta Prievidza v 1. stupni ochrany v
zmysle zdkona NR SR &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len "zikon o OPaK"). '

Tvaromiestna obhliadka diia:

21.11. 2016 — od 14,45 do 16,00 hod - vizualna obhliadka budovy
a vyskytu CHZ v budove, vykonala Ing. Danka Palkechové

Planovani stavebna ¢innost’, ktora méze ovplyvnit’ CHZ Zijice v budove:
e RekonStrukcia plochych striech so zateplenim - odstranenie pdvodnych vrstiev striech aZ na nosny panel,
vymena atikovych oplechovani, zateplenie mineralnou vinou hrabky 380 mm.
e Zateplenie obvodovych stien vSetkych objektov — zateplenie mineralnou vinou hribky 160 mm — 180 mm.
Pouzitd bude silikonova omietka, s ryhovanou §truktirou a zmitostou 2 — 3 mm.
e  Vymena vietkych vstupnych dvier a okien za nové plastové vyplne, vratane vymeny parapetnych dosiek.
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Predpokladany termin realizicie podl’a PD: 03/2017 — 06/2018.
Predpokladany termin realizicie podP’a tistnej informacie zastupcu investora: 07 — 08/2017.

Vysledok obhliadky:
Podasie pocas obhliadky: slne¢no, slaby vietor, pocitova teplota 12°C, po dazdi a po silnom vetre.

Fyzick4 obhliadka objektu bola realizovand v mimohniezdnom obdobi a v ¢ase hiberndcie netopierov.

Komplex budov tvoria dve dvojpodlazné budovy A aB ajeden hospodarsky pavilon (HP), ktory je
jednopodlazny. Budovy maji pdrobetonovy obvodovy plast’ s plochou strechou. Budovy A a B maji horizontalne
atikové otvory (na 2 stranich kaZdej budovy po 4 ks, v celkovom poéte 16 ks), ktoré st vietky uzatvorené mrieZzkami

a sietkami. (Foto €. 1).

Foto &. 1 Celkovy pohl'ad na rieSené objekty

Pocas obhliadky neboli pozorované na objekte zivé chranené druhy Zivogichov vzhl'adom na to, Ze obhliadka
bola vykonana v ¢ase mimo hniezdneho obdobia a v &ase hibernacie netopierov. Zaznamenala som pobytové znaky po
hniezdeni vtakov druhu beloritka domova (Delichon urbica) — rozpadnuté, zrudené, alebo zaniknuté hniezda, (foto &. 2
a3):

- na SZ strane budovy A, na 2. NP — stopy na 2 miestach,
- nalV strane budovy A, na 2. NP — stopy na 5 miestach,
- na SZ strane budovy B, na 2. NP — stopy na 3 miestach,
- nalV strane budovy B, na 2. NP — stopy na 9 miestach.

Je mozné predpokladat’ obsadenie hniezd na objekte a snahu o vystavbu novych hniezd aj v sezone 2017

nakol'’ko jedinci citovaného druhu vyuZivajil jedno hniezdo opakovanie viacero rokov po sebe.




Foto €. 2 a 3 Stopy po hniezdeni druhu beloritka domové (Delichon urbica)

Potencidlne vhodné ukrytové mozZnosti pre chranené druhy Zivo&ichov poskytuju:

Klampiarske prvky — oplechovanie atiky striech na vietkych objektoch.
Oplechovanie atiky prevazne prilieha tesne k murovanym <Zastiam a neposkytuje hniezdne a ukrytové

moZnosti. Ojedinele st pod oplechovanim itrbiny, ktoré mézu poskytovat vhodné Gkrytové moznosti pre druhy

Strbinovych netopierov (Chiroptera), (foto &. 4).
Dutiny pod odutou omietkou — mdZu v letnom obdobi poskytovat’ vhodny prechodny tkryt pre $trbinové

druhy netopierov (Chiroptera), (foto &. 5).
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: VTavo foto &. 4 Dutina pod atikovym plechom — potencilny ukryt pre netopiere
Vpravo foto €. 5 Dutiny pod odutou omietkou mézu tvorit’ miesto prechodného tkrytu pre Strbinové druhy netopierov v letnom obdobi

S ohPadom na skutoinost’, Ze obhliadka bola vykonani mimo hniezdneho obdobia synantropnych
druhov vtikov a v obdobi hibernicie netopierov a stavebné price sa obvykle vykonivaji pocas hniezdneho
obdobia, skutkovy stav je vhodné zistit® vykonanim obhliadky tesne pred zagatim stavby.

Navrhované opatrenia:
Investi¢ny zamer ,,Rekon3trukcia MS v Prievidzi, Ul J. Matusku® z pohlPadu vyskytu chranenych Zivo&ichov

moéze byt’ vykonany

za dodrZania nasledovnych pedmienok:




1. 5 ohladom na skuto¢nost, Ze na posudzovanych objektoch sa vyskytujo hniezdne miesta chranenych druhov
ZivoCichov navrhujem, aby stavebnik oznamil zadiatok stavebmych priac najneskér 1 tyZdeii pred
zaciatkom realizacie a dohodol si termin obhliadky z leSenia z d6vodu kontroly potencidlnych tikrytovych
a hniezdnych moznosti inSpekénou kamerou, ktord vykona osoba s odbornymi predpokladmi a platnymi
vynimkami z Ministerstva Zivotné¢ho prostredia SR na vykonavanie takychto &innosti. Odborne spdsobild
osoba vykona este pred zacatim pric miestnu obhliadku vietkych stavebnych Zasti, ktoré buda stavebnymi
Upravami dotknuté. Na zéklade zisteni pocas obhliadky z leSenia stanovi rozsah a Specifikaciu technickych
opatreni na ochranu aktuilne pritomnych chrinenych Zivotichov a spresni mavrh kompenzaénych
opatreni za zruSené hniezdne a tikrytové moZnosti.

2. 'V pripade nutnosti realizicie stavebnych pric v hniezdnom obdobi, ak budi na objektoch aktivne hniezda
beloritok domovych (Delichon urbica), je dolezité, aby stavebnik zabezpetil na vlastné niklady obhliadku
hniezd a ochranné opatremia ma iispe$né vyhniezdenie mladat podla pokynov a odporiidani osoby s
prishuSnymi odbornymi skiisenostami. ZruSenie hniezd chranenych druhov Zivo&ichov méZe vykonat’ len
osoba, ktord ma na uvedend &innost’ udelenii vynimku MZP SR. Beloritka domova (Delichon urbica)
hniezdi 2 — 3x ro¢ne a jej hniezdne obdobie trva a% do septembra.

3. KedZe v ramci realizdcie stavebnych prac nebude moZné zachovat pévodné hniezdiské a tikryty, je potrebné,
aby stavebnik v stulade s § 3 ods. (4) zdk. 0 OPaK kompenzoval stratu hniezdisk hniezdnymi badkami.
Odporacam vyvesit’ na steny objektov 3 ks biidok typ APUS 3 pre vtiky a 1 ks biadky typ MAXI B pre
netopiere. Kompenzacné opatrenia zabezpetia zlepSenie hniezdnych podmienok inych chranenych druhov
Zivotichov v mestskom prostredi a zabezpecia zvysenie ochrany tychto druhov a celkovej biodiverzity.

4. Budky je vhodné umiestnit’ podla fotografic &. 6 a 7. Presné umiestnenie bude stanovené na zaklade
vysledkov vykonanej obhliadky z leSenia. Budky moZu, ale nemusia byt’ sti¢ast'ou zateplenia. V priestore
vyletu nesmi byt objekty alebo stromy, ktoré by branili bezpenému vyletu jedincov z ikrytu. Nie je vhodné,
aby miesto vyletu bolo priamo osvetlené pouli¢nou lampou.

Vlavo foto &. 6 Miesto vhodné na instaldciu budok (APUS 3) na SV faside budovy A
Vpravo foto ¢. 7 Miesto vhodné na ingtaldciu budok (MAXI B) na JZ fasade budovy B

UPOZORNENIE:
Podl'a § 35, ods. (1) zdkona ¢. 543/2002 Z. z. o OPaK je zakézané chranené Zivogichy:
b) umyselne zraiiovat’ alebo usmrcovat’ v jeho prirodzenom areali,
¢) umyselne rusit’ v jeho prirodzenom areali, najmé v obdobi hniezdenia, rozmnoZovania, vychovy mlad’at, zimného
spanku alebo migracie.
Podla ods. (2) je zakazané:
b) odstrariovat’, alebo imyselne poskodzovat alebo ni¢it hniezda chraneného Zivoéicha v jeho prirodzenom areli,
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F ozl S iR voZicha v jeho prirodzenom
5 Dl 1F v na viastné ndkiady vykonat
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