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1. Identifika éné Udaje

Nazov stavby: Spevnené plochy na NabreZi sv. Cyrila v Prievidzi

Miesto stavby: Prievidza, okres Prievidza, kraj TrencCiansky

Kultdra dotk. pozemkov: zelen, asfaltova komunikacia, spevnené plochy
Stupe n projektovej dokumentacie: dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie
Projektant: AD znadenie, spol. s r.0., M.R. Stefanika 3, 971 01 Prievidza

2. Predmet rieSenia:

Projektova dokumentécia rieSi navrh spevnenych ploch na Nabrezi sv. Cyrila

v Prievidzi, pristupova komunikaciu k parkovacim miestam a usmernenie dopravnej

situacie v rieSenej lokalite.
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Obr. 1,2 Poh/ad na rieSené
miesto
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3. Sucéasny stav:

RieSené miesto sa nachadza na NébreZi sv. Cyrila v Prievidzi pred obytnymi
domami. V sucasnosti je v danej lokalite asfaltové parkovisko s kolmymi statiami
a pozdiz komunikacie st vytvorené pozdizne parkovacie miesta s &iastodnym statim
na chodniku. V Casti je rieSené parkovisko s kolmymi statiami zo zatraviovacich
tvaroviek a v €asti sa hachadza nespevnena zatravnena plocha.

Komuniké&cia pred bytovymi domami je v su€asnosti rieSené ako jednosmerna.
Parkovisko zo zatrdvriovacich tvaroviek je rieSené ako obojsmerné. Vzhladom
k charakteru parkovania (kolmé + pozdizne statia) nie si vterajSom stave

zabezpecené pozadované Sirkové pomery podla normovych poZziadaviek.

Obr. 3,4 Existujuce parkovisko

4. Popis funk éného a technického rieSenia

Predmetom navrhu je vyrieSenie novej spevnenej plochy na parkovanie +
prerieSenie existujuceho parkovania a dopravnej situacie.

Navrhované parkovisko bude rieSené ako parkovanie s kolmym statim pre
vozidla skupiny 1, podskupiny 02 — velké osobné automobily, karavany. Parkovacie
miesta su navrhované podla STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestnych
vozidiel. Celkovo je navrhovanych 69 parkovacich miest. Pozdizne statia budi
zruSené. Parkovacie plochy budu z ¢asti na pdévodnom mieste av Casti dbjde
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k rozSireniu parkoviska do zelene. Spevnené plochy budu od komunikacie oddelené
betonovym cestnym obrubnikom 1000/260/150 mm bez skosenia, ktory bude
uloZzeny v arovni komunikacie.

V mieste pripojok vodovodu je na zaklade vyjadrenia stredoslovenskych
vodarni vyhotovit ostroveky, kvéli vytvoreniu pristupu v pripade havarie. OstrovCeky
budu ohrani¢ené betébnovym cestnym obrubnikom 100/260/150 mm so skosenim
12/4 cm. Sirka ostrovéekov je navrhovana 1,07 m adizka 10,6 m. Zaoblenie
ostrovCekov je polomerom R = 0,5 m. Vypli ostrov€eka urci investor.

Novovytvorena pristupova komunikacia sa bude napajat na existujucu miestnu
komunikiciu — NabrezZie sv. Cyrila abude ohraniCend beténovymi cestnymi
obrubnikmi 1000/260/150 mm so skosenim 12/4 cm.

Na zaciatku a konci parkoviska sa budd nachadzat ostrovéeky ohrani¢ené
betonovymi cestnymi obrubnikmi 1000/60/150 mm so skosenim 12/4 cm.

Pri rozSireni parkovacich pléch do zelene bude potrebné posunat lampy
verejného osvetlenia. Tieto je nutné posunut tak, aby boli umiestnené od
existujuceho potrubia verejného vodovodu vzdialené min. 1,5 m. Navrh umiestnenia
lamp je zrejmy zo situacie.

Stavebné a dopravné rieSenie je detailne popisané v nasledujucich bodoch.

4.1. Smeroveé rieSenie
Parkovisko je v su¢asnosti napojené na miestnu komunikaciu — NabreZie sv.

Cyrila. Existujuce napojenie ostane zachované. Novovytvorend komunikacia bude
taktieZ napojend na miestnu komunikéciu. DiZzka navrhovanej komunikéacie je cca
125 m.

4.2. Vyskove rieSenie
Parkovisko aj pristupova komunikacia budd napojené vyskovo na existujicu
asfaltovi komunikaciu. Prie¢ny sklon komunikacie je navrhovany 2,0%. Pristupova
komunikécia bude ohrani¢ena beténovymi cestnymi obrubnikmi 1000/60/150 mm so
skosenim 12/4 cm, ktoré budu osadené 12 cm nad Uroviou komunikacie.
Novovytvorené parkovacie plochy su navrhované v prie€nom sklone 1,0%.
Parkovacie plochy budd od komunikédcie oddelené beténovym cestnym obrubnikom

bez skosenia, ktory bude osadeny v turovni komunikacie.
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Navrhované ostrovéeky budu ohrani¢ené betonovymi cestnymi obrubnikmi
1000/60/150 mm so skosenim 12/4 cm, ktoré budl osadené 12 cm nad Urovnou

komunikéacie.

4.3. Sirkové rieSenie
Komunikacie na parkovisku st navrhované 3$irky 5,0 m. Sirka navrhovanej

komunikacie v mieste napojenia na miestnu komunikaciu je 15,22 m. Polomery
napojenia komunikacie su navrhované r= 3,1 m.

Parkovacie miesta si navrhované ako kolmé rozmerov 2,4 m x 5,3 m. Sirky
parkovacich miest pre osoby s telesnym postihnutim sa rozmerov 3,5 m x 5,3 m.

Ostrov€eky su navrhované rozmerov cca 13,0 m x 7,0 m a6,6 m x 2,3 m.
Polomery zaoblenia st navrhované 2,0 m a 3,1 m.

Ostrov€eky, v ktorych budld umiestnené lampy verejného osvetlenia su

navrhované rozmerov 1,0 m x 1,0 m.

4.4. Materialové vyhotovenie

Materialové vyhotovenie navrhovanych spevnenych ploch:

Vega zatraviiova¢ — zatraviiovacia platha, STN EN 1339 DL 80 mm
Drvené kamenivo 2/4 resp. 4/8, STN EN 13242 L 30 mm
Mechanicky spevnené kamenivo MSK; 31,5 Gg P1 150 mm
Strkodrvina SD; 31,5, resp. SD; 45 G¢ (Gp) 0 180 mm
Zemna plan, Eqes = 45 MPa

SPOLU 420 mm

Skladba navrhovaného vjazdu bola zatriedend do triedy dopravného zataZzenia
DP2 — odstavné, parkovacie a manipula¢né plochy a obsluzné komunikacie, ktorych
dopravné zatazenie podla STN 73 6114 mbéze byt vtriede IV. Podla charakteru
zatazenia bola vybrata trieda DP 2.1 — odstavné a parkovacie plochy budu len pre
osobné vozidla resp. pre lahké nakladné vozidla do 3,5 tony).

Materialové vyhotovenie navrhovanej prijazdovej komunikacie:

Asfaltovy beton AC 11 O; CA 35/50; I, STN EN 13108-1 40 mm

Asfaltovy beton AC 16 P; CA 35/50;I, STN EN 13108-1 80 mm

Mechanicky spevnené kamenivo MSK; 31,5 Gg, STN 73 6126 200 mm

Strkodrvina SD; 31,5, resp. SD; 45 G¢, STN 73 6126 220 mm

Zemna plan, Eqes = 45 MPa

SPOLU 540 mm
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Komunikacia bude zatriedena do triedy dopravného zatazenia TDZ VI — cesta

l1l. triedy, uCelova komunikacia.

PoZadovana unosnost na zemnej plani je Eger2 2 45 MPa.
V rieSenom Uzemi nebol vykonany inzZiniersko-geologicky prieskum. V dalSom
stupni je potrebné ho dat dopracovat, aby sa v pripade nedostatoéne Unosného

podlozia vykonali opatrenia na zvySenie Unosnosti.

5. Buracie prace

Kvoli vystavbe rieSeného parkoviska bude potrebné vybarat ¢ast spevnenej
plochy z asfaltu a z beténovej dlaZzby o ploche cca 320 m?. Dalej bude potrebné
v Casti existujuceho parkoviska zo zatraviovacich tvaroviek, tieto odstranit
v priestore prijazdovej komunikacie.

TaktieZz bude potrebné odstranit’ existujace dreviny v pocte 39.

6. Uprava reZimu povrchovych vod

Odvodnenie komunikécii bude zabezpe&ené pozdiznymi a prieénymi sklonmi
do navrhovanych uli€nych vpusti. Ulicné vpuste budl zalstené do dazdovej
kanalizacie. V ramci rozSirenia parkoviska bude potrebné osadit 2 nové ulicné
vpusty. Uli€né vpusty budld napojené do existujucej kanalizacie nachadzajucej sa
v komunikécii pred bytovym domom.

Na parkovisku v su€asnosti nie je osadeny lapac¢ ropnych latok. Potrebu jeho
pripadného osadenia je nutné v dalSom stupni projektovej dokumentéacie konzultovat
so Statnou vodarenskou spravou.

Spevnené plochy budld vyhotovené zvega zatraviovaCov, ¢&im bude

zabezpedené ich dostato¢né odvodnenie.

7. Trvalé dopravné zna éenie

V tomto projekte je navrhnuté zvislé a vodorovné dopravné znacenie podla
platnych noriem a zakonov. Ide o trvalé dopravné znacenie.

Presné umiestnenie a vyhotovenie znacenia je zrejmé z vykresovej Prilohy 1.
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7.1. Zakladné zdsady pouzivania dopravného zna ¢€enia

Zakladné a hlavné zasady pre pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych
zariadeni, ktorych dodrZanie je nevyhnutné pre splnenie G¢elu dopravnych znaciek
su:
ucelnost:

DZ pouzivat len vtakej miere arozsahu, ktoru si vyzaduje bezpecnost
a plynulost cestnej premavky. Nevyznaluju sa zakazy prikazy a obmedzenia
vyplyvajuce zo zakona o premavke na pozemnych komunikacidch, pokial situcia
nevyzaduje ich zvyraznenie.

zrozumitelnost a vystiznost’:

DZ vyhotovené s prihliadnutim na vSetky rozhodujiuce Ccinitele, najma
kategoériu pozemnej komunikacie, intenzitu cestnej premavky, stavebny a dopravno-
technicky stav cesty austanovenia zakona opremavke na pozemnych
komunikaciach. Rovnaké dopravné situacie (krizovatky, Zelezni¢né priecestia,
zakruty, zUZené miesta uzavierky a pod.) je nutné vyznacit rovnakym spésobom. DZ
musi poskytovat €o najviac potrebnych informacii a musi vystihovat skuto¢nu
situaciu navestného miesta. Sled informacii umoznovat, aby vodi¢ nezatazoval
pamat, ihned vylu€oval nepotrebné vnemy v rozhodovani a neruSene sa sustredil.
Vnimanie dopravnej situacie by nemalo byt ni¢im ruSené (napr. inymi nepodstatnymi
dopravnymi zna¢kami, symbolmi, patac¢mi alebo rozli€nymi prekazkami.
viditelnost:

DZ musi byt pre tych u€astnikov cestnej premavky, pre ktorych je uréené
viditelné v dostato¢nej vzdialenosti. Mimo obce musi byt DZ viditelné vodiémi
minimalne 100 m a v obci (resp. areali) min. 50 m. DZ nemdze byt zakryvané inymi
vecami ( reklamné zariadenie, vetvy stromov) a musi byt zabezpedené tak, aby
nesplyvalo s okolim.
udrzba:

DZ musi byt udrziavané tak, aby bola plne zabezpecena jeho funkcia, aby
vplyvom poveternostnych podmienok alebo cestnej premévky nedochéadzalo k jeho
deformacii, pootoceniu, posunutiu, mechanickému kmitaniu.

Zakladné zasady umiestriovania dopravného znacenia

Zvislé dopravné znacky sa osadzuju (pokial nie je stanovené inak) po pravej

strane komunikacie v smere jazdy. V pripade potreby sa m6Zu osadzovat po oboch
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stranach komunikacie, t.j. na pravej aj favej strane v protismere, v takom pripade by
mali byt priblizne na rovnakej urovni (oproti sebe).

DZ upravujuce zastavenie alebo stétie sa umiestiuje na tej strane cesty,
na ktoru sa vztahuju.

Boéné umiestnenie

Minimalna vodorovnd vzdialenost blizSieho okraja zvislej dopravnej znacky,
dopravného zariadenia alebo jej konStrukcie od vonkajSieho okraja spevnenej Casti
krajnice pripadne od vozovky ak nie je spevnena krajnica, tak od kraja nespevnenej
krajnice je 0,5 m, maximalna vzdialenost' €ini 2 m. Vo vynimoc¢nych pripadoch je
mozné v obciach (arealoch) tuto vzdialenost’ skratit az na 0,3 m. (Obr. 5). V Gsekoch
komunikacie, kde je zabudované zvodidlo je potrebné stipiky a nosné konstrukcie
zvislych dopravnych znaciek osadzovat zasadne za deformaclnu zonu zachytnych

bezpeénostnych zariadeni (zvodidlo).

max 2,0 m
min 0,3 m

vozovka

P
chodnik 7

Obr. 5 Umiestnenie dopravného znacenia
VysSkové umiestnenie

e

- v obci (v aredli) vo vySke min. 2 m nad Uroviou vozovky pri umiestneni na chodniku,
nad uroviiou chodnika. (Obr. 6)

- mimo obce vo vySke 1,2 m nad Uroviiou vozovky

- namoste min. 2,5m

Inak sa umiestiuju DZ :

- A27a az A29b ,Navestné tabule* pred Zelezni€nym priecestim- pod prislusné
vystrazne DZ

- C6a az Cé6c ,Prikazany smer obchadzania“ — spodnym okrajom 0,6 m nad Urovriou

vozovky alebo ostrovéeka
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Obr. 6 VySkové umiestnenie

Vzdialenost pred oznacenym miestom.

Pri DZ, ktorého vyznam je spojeny s povinnostou zastavit vozidlo nesmie byt
najmensia vzdialenost kratsia, ako je dizka rozhladu na zastavenie vozidla uvedena
v STN 73 6101. Ak je v zaujme bezpecnosti potrebné na oznac¢ené miesto upozornit
skér zvacsej vzdialenosti, pouZijje sa prislusnd dopravna znacka doplnena
dodatkovou tabulkou E2 ,Vzdialenost“. Na oznafenie miesta na odbodujlucej

komunikacii sa pouzije dodatkova tabulka E7 ,Smerova Sipka“.

vystrazné DZ — sa umiestiuju pred oznacenym miestom mimo obce 150 —
250 m, v obci (v areali) 50-100 m, pokial nie je v konkrétnych pripadoch
uvedené inak. Ak nie je mozné dodrzat stanovenu vzdialenost je potrebné
vystraznu DZ doplnit DZ E2 suvedenim skuto¢nej vzdialenosti
k oznaCovanému miestu.

- zakazové DZ — umiestiiuju sa tam, odkial m& z&kaz alebo obmedzenie

platit, prip. skoncit. Ak ma platit aj za krizovatkou je nutné ju zopakovat.
Doplriujace udaje k zakazovej znacke mézu byt uvedené priamo na znacke,
pokial nie je naruSena Citatelnost symbolu. Doplfiujuce udaje k znacke
Bl,B2 mo6zu byt len na dodatkovej tabulke.

- prikazové DZ- umiestiiuju sa tam, odkial mé& prikaz platit, prip. skoncit. Ak

ma platit’ aj za krizovatkou je nutné ju zopakovat.

- informativhe — umiestniuju sa podfa ich vyznamu spravidla na mieste, ku
ktoremu sa vztahuju. Osadzuju v bezprostrednej blizkosti od navestneho
miesta a podla potreby aj pred navestnym miestom vzdy s udanim
vzdialenosti k navestnému miestu bud priamo na znacke alebo na
dodatkovej tabulke.

Vzdialenost medzi dopravnymi znackami.

V pozdiznom smere sa dopravné znacky umiestiuju v takej vzdialenosti,

ktorA umoZznuje ich v€asné vnimanie. Minimalna vzajomn4 vzdialenost DZ mimo
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obce je 50 m, vynimo¢ne 30 m. V obci (v areali) sa odporuca vzajomna vzdialenost
20 m, vynimoc¢ne 10m.

Pocet dopravnych znaciek

Na jednom stipiku alebo nosnej konstrukcii nesmu byt viac ako dve DZ. Do
tohto poctu sa nezapocitavaju dodatkové tabulky. Tato zasada neplati pre
umiestiiovanie prikazovych a informativnych DZ.

Usporiadanie a kombinécia

DZ sa na stipiku umiestriuji symetricky pod sebou. Dodatkova tabula sa
umiestriuje pod znackou, ktorej vyznam spresiuje, doplfiuje alebo obmedzuje (plati
len pre tuto DZ). Vynimku tvoria znacky C1 az C6 a znacky llla az ll17c, a IP11 az
IP15b, ktoré méZu byt osadené aj vedla seba. Na jednom stipiku sa umiestfiuju iba
znacky rovnakej velkosti. Nie je dovolené kombinovat znacky r6zneho vyhotovenia
(reflexné, nereflexné, presvetlené). Pokial mozno, neosadzuju sa spolo¢ne na jeden
stipik dopravné znagky réznych skupin, zvlast pokial ide o zna¢ky informativne.

Stipiky budd zabeténovany do hibky cca 0,5 — 0,7 m. Dopravné znadenie na
fom musi byt uchytené tak, aby stipik nepresahoval nad jej horny okraj.

Dopravné znadenie moZe byt umiestnené aj na stipe verejného osvetlenia

alebo elektrického, ¢&i telefébnneho vedenia.

8. Odpadové hospodarstvo

V zmysle VyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 283/2001 Z. z.,
Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 284/2001 Z. z., prilohy &.1, ktorou
sa ustanovuje katalogizacia odpadov, Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR
¢. 129/2004 Z. z. avzmysle Zakona ¢&. 223/2001 Zb. o odpadoch su odpady

vznikajluce vystavbou v rozsahu navrhovanej objektovej skladby zatriedené:

Cislo Nazov skupiny, Kategoria
skupiny, podskupiny a odpadov odpadov
podskupiny a druhu odpadu

druhu odpadu

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii
17 01 Beton, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika

170101 Beton @)
17 03 Bitimenové zmesi
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako
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uvedené v 17 03 01 @)
17 05 Zemina, kamenivo
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako

uvedené v 17 05 03 @)
17 05 06 Vykopova zemina ina ako

uvedena v 17 05 05 O

Predpokladané presuny hmét, ktoré nebudu vyuzité do novych konstrukcii
vozoviek a nasypov budi odvezené na skladku odpadu schvaleni MZP.

Po ukonc&eni vystavby, vybrany dodavatel v spolupraci s investorom stavby
predlozi na Oddelenie Zivotného prostredia ku kolaudaénému konaniu evidenciu
odpadov zo stavby a doklady o ich zneSkodneni, zmluvu na odvoz a zneSkodriovanie
komunalneho odpadu podfa VZN ¢&. 12/2001 O nakladani s komunalnym odpadom.
PoCas nakladania s odpadmi bude dodavatel stavby reSpektovat i podmienky
obsiahnuté v Zdkone NR SR ¢&. 223/2001 Z.z. O odpadoch, Zakone €. 238/1991 Zb.
O odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a s nim slvisiace predpisy
(Nariadenie vlady ¢. 606/1992 Zb., v zneni MV SR ¢&. 190/1996 Z.z.).

Material ziskany vykopovymi pracami nesmie byt ukladany na vozovku.

Vznik nebezpecénych odpadov t. j. stavebnych suti typu N - nebezpecné pocas

vystavby nepredpokladame.

9. Starostlivos t o0 bezpe énost’ pri praci

Pri realizacii prac vyplyvajacich z tohto objektu je potrebné dodrziavat
poziadavky platnej legislativy v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, najma
poziadavky vyplyvajuce z Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

10. Inzinierske siete

Projekt nerieSi pripojenie a ochranu inzinierskych sieti.

Napriek tomu upozorhujeme na potrebu poziadat o vyjadrenie vSetkych
spravcov sieti, aby nedoslo k prehliadnutiu nezachyteného vedenia inzinierskych sieti
a nasledne jeho posSkodeniu (Spravcovia dialkovych telefénnych kablov, vodarensku

spolo¢nost, SPP, spravcovia optokablov, atd’.).
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Upravy v3etkych inZinierskych sieti musia byt realizované s vedomim ich

spravcov a pred vystavbou je potrebné ich vytycit.

11.

Pouzita citovana literatlra a pravne predpisy

Pri spracovavani celkového dopravného rieSenia bola pouzita nasledovna literatdra:

1.

7.
8.
9.

Zakon NR SR ¢&. 8/2009 ,0O cestnej premavke aozmene a doplneni
niektorych zakonov*

Zakon 6. 144/2010 z 3.marca 2010, ktorym sa meni a dopifia zakon &. 8/2009
Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Vyhl. MV SR 9/2009 Z. z, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia hore
uvedeného zakona

Vyhl. MV SR 130/2010 z, ktorou sa meni a dopifia vyhlaSka Ministerstva
vnutra Slovenskej republiky & 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon
0 cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Vyhl. MV SR 413/2010 Z.z., ktorou sa meni a dopifia vyhlaSka Ministerstva
vnutra Slovenskej republiky & 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon
o cestnej premavke aozmene adoplneni niektorych z&konov v zneni
vyhlasky €. 130/2010 Z.z.

Zasady pre pouzivanie pevného a prenosného dopravného znacenia na
pozemnych komunikaciach — Jozef Kanalik a kol.

STN 736100 Nazvoslovie cestnych komunikacii

STN 018020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach

ON 736102 Projektovanie krizovatiek na pozemnych komunikaciach

10.STN 736110 Projektovanie miestnych komunikacii
11.STN 736101 Projektovanie ciest a dialnic
12.STN 01 3466 Vykresy cestnych komunikacii

13.Zasady pro dopravni znaCeni na pozemnych komunikacich, Technické

podmienky - vydal Centrum dopravného vyskumu Brno — 1995

14.STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestnych vozidiel

Vypracovala:

Ing. Lenka Kohutova
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